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6 | Deutsch

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge

N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versaumnisse

bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisun-

gen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere

Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff

LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-

werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro-

werkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Déampfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Ndsse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhiangen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, 01, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geriteteilen. Beschadigte oder verwickel-
te Kabel erhohen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden kdnnen, vergewissern Sie sich, dass die-
se angeschlossen sind und richtig verwendet werden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ih-
re Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit
dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geréteeinstellun-
gen vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Ge-
rat weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Per-
sonen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionie-
ren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerk-
zeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Tei-
le vor dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfal-
le haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Winkelschleifer

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen,
Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten und
Trennschleifen

» Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schlei-
fer, Sandpapierschleifer, Drahtbiirste und Trenn-
schleifmaschine. Beachten Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerit erhalten. Wenn Sie die folgenden Anwei-
sungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

» Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Polie-
ren. Verwendungen, fir die das Elektrowerkzeug nicht
vorgesehen ist, konnen Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

» Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehor an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen konnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.
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» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss

mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehdr, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

» AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs

miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

» Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen genau

auf das Gewinde der Schleifspindel passen. Bei Ein-
satzwerkzeugen, die mittels Flansch montiert werden,
muss der Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges
zum Aufnahmedurchmesser des Flansches passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug
befestigt werden, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren
sehr stark und kénnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

» Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeu-

ge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatz-
werkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen
und Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleil oder
starke Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder gebro-
chene Drahte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es
beschédigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschadig-
tes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Néhe befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und las-
sen Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit
Hochstdrehzahl laufen.Beschédigte Einsatzwerkzeuge
brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-
partikel von lhnen fernhilt. Die Augen sollen vor herum-
fliegenden Fremdkorpern geschiitzt werden, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atem-
schutzmaske miissen den bei der Anwendung entstehen-
den Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt
sind, konnen Sie einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Ab-
stand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Ar-
beitsbereich betritt, muss personliche Schutzausriis-
tung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebro-
chener Einsatzwerkzeuge konnen wegfliegen und Verlet-
zungen auch auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs ver-
ursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch metal-
lene Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.
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» Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatz-
werkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle tiber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und lhre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufalligen Kon-
takt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst
werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper
bohren.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nahe
brennbarer Materialien. Funken konnen diese Materiali-
en entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen Kiihimitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise
Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines haken-
den oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotieren-
den Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerk-
zeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder blo-

ckiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das

Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die Schleif-

scheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verursachen. Die

Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu

oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der

Blockierstelle. Hierbei konnen Schleifscheiben auch bre-

chen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften

Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete

VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhin-

dert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie Ihren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkrafte abfangen konnen. Verwen-
den Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um
die groBtmogliche Kontrolle iiber Riickschlagkrifte
oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die
Bedienperson kann durch geeignete VorsichtsmaBnah-
men die Riickschlag- und Reaktionskrafte beherrschen.

» Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nahe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag tiber Ihre Hand bewegen.

» Meiden Sie mit Inrem Korper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird.
Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Rich-
tung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe
an der Blockierstelle.

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Ein-
satzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Riickschlag.

» Verwenden Sie kein Ketten- oder gezahntes Sage-
blatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig einen
Riickschlag oder den Verlust der Kontrolle {iber das
Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und

Trennschleifen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerk-
zeug zugelassenen Schleifkdrper und die fiir diese
Schleifkorper vorgesehene Schutzhaube. Schleifkor-
per, die nicht fiir das Elektrowerkzeug vorgesehen sind,
konnen nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.

» Gekropfte Schleifscheiben miissen so montiert wer-
den, dass ihre Schleifflache nicht iiber der Ebene des
Schutzhaubenrandes hervorsteht. Eine unsachgemaB
montierte Schleifscheibe, die tiber die Ebene des Schutz-
haubenrandes hinausragt, kann nicht ausreichend abge-
schirmt werden.

» Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug an-
gebracht und fiir ein HochstmaB an Sicherheit so ein-
gestellt sein, dass der kleinstmogliche Teil des
Schleifkorpers offen zur Bedienperson zeigt. Die
Schutzhaube hilft, die Bedienperson vor Bruchstiicken,
zufélligem Kontakt mit dem Schleifkorper sowie Funken,
die Kleidung entziinden kénnen, zu schiitzen.

» Schleifkorper diirfen nur fiir die empfohlenen Einsatz-
moglichkeiten verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie
nie mit der Seitenfldche einer Trennscheibe. Trenn-
scheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der
Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkérper kann sie zerbrechen.

» Verwenden Sie immer unbeschédigte Spannflansche
in der richtigen GroBe und Form fiir die von lhnen ge-
wahlte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stiitzen die
Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleif-
scheibenbruchs. Flansche fiir Trennscheiben konnen sich
von den Flanschen fiir andere Schleifscheiben unter-
scheiden.

» Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben
von groBeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben fiir
groBere Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die héheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und konnen brechen.
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Weitere besondere Sicherheitshinweise zum

Trennschleifen

» Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermaBig
tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe
erhoht deren Beanspruchung und die Anfalligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Moglichkeit ei-
nes Riickschlags oder Schleifkorperbruchs.

» Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotieren-

den Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werk-

stiick von sich wegbewegen, kann im Falle eines Riick-
schlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.

» Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das Gerit aus und halten

Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen

ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennschei-
be aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Riick-
schlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache
fir das Verklemmen.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,

solange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie die

Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen
oder einen Riickschlag verursachen.

» Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das

Risiko eines Riickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke kon-
nen sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abge-
stiitzt werden, und zwar sowohl in der Nahe des Trenn-
schnitts als auch an der Kante.

» Seien Sie besonders vorsichtig bei ,,Taschenschnit-
ten” in bestehende Wande oder andere nicht einseh-
bare Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann
beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektri-
sche Leitungen oder andere Objekte einen Riickschlag
verursachen.

Besondere Sicherheitshinweise zum

Sandpapierschleifen

» Benutzen Sie keine iiberdimensionierten Schleifblat-
ter, sondern befolgen Sie die Herstellerangaben zur
SchleifblattgroBe. Schleifblatter, die iiber den Schleif-
teller hinausragen, kdnnen Verletzungen verursachen so-
wie zum Blockieren, ZerreiBen der Schleifblétter oder
zum Riickschlag fiihren.

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit
Drahtbhiirsten

» Beachten Sie, dass die Drahthiirste auch wahrend des

iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert. Uberlasten
Sie die Drahte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstiicke kdnnen sehr leicht durch diin-
ne Kleidung und/oder die Haut dringen.

» Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern Sie,

dass sich Schutzhaube und Drahtbiirste beriihren kon-
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nen. Teller- und Topfbiirsten kénnen durch Anpressdruck
und Zentrifugalkrafte ihren Durchmesser vergréBern.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerdte, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heiB.

» Entriegeln Sie den Ein-/Ausschalter und bringen Sie
ihn in Aus-Position, wenn die Stromversorgung unter-
brochen wird, z. B. durch Stromausfall oder Ziehen
des Netzsteckers. Dadurch wird ein unkontrollierter
Wiederanlauf verhindert.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit lhrer Hand.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Trennen, Schruppen
und Biirsten von Metall- und Steinwerkstoffen sowie zum
Bohren in Steinwerkstoffen mit Diamantbohrkronen ohne
Verwendung von Wasser.

Zum Trennen mit gebundenen Schleifmitteln muss eine spe-
zielle Schutzhaube zum Trennen verwendet werden.

Beim Trennen in Stein ist fir eine ausreichende Staubabsau-
gung zu sorgen.

Mit zuldssigen Schleifwerkzeugen kann das Elektrowerkzeug
zum Sandpapierschleifen verwendet werden.

Das Elektrowerkzeug darf nicht zum Schleifen von Beton ver-
wendet werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

Bosch Power Tools
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(1) Entriegelungshebel fiir Schutzhaube (13) Schnellspannmutter SDS-clic”
(2) Spindel-Arretiertaste (14) Spannmutter
(3) Ein-/Ausschalter (15) Zweilochschliissel fiir Spannmutter?
(4) Stellrad Drehzahlvorwahl (16) Schleifspindel

(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/ (17) Handgriff (isolierte Griffflache)

GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 CIE/

- A
GWS 17-125 CIT/ GWS 17-125 Inox / (18) Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten

GWS 19-125 CIE) (19) Diamant-Trennscheibe®
(5) Zusatzgriff (isolierte Griffflache) (20) Handschutz”
(6)  Schutzhaube zum Trennen® (21) Topfbiirste”
(7)  Schutzhaube zum Schleifen (22) Gummischleifteller”
(8) Absaughaube zum Schleifen® (23) Schleifblatt”
(9) Aufnahmeflansch mit O-Ring (24) Rundmutter”
(10) Hartmetall-Topfscheibe® (25) Diamant-Bohrkrone”
(11) Schleh‘schfzibeaJ K ‘s\agnedba“r‘c‘fltieesfgg:;nlf)ae:g [r)i:: ::ﬁ:éﬁ?:j Eﬁﬁm?:ﬁz;"m
(12) Trennscheibe® Sie in unserem Zubehdrprogramm.
Technische Daten
Winkelschleifer 11-125 12-125Cl
Sachnummer 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Nennaufnahmeleistung w 900 900 1100 1150 1200
Abgabeleistung W 530 530 740 530 640
Nenndrehzahl min* 11500 11500 11500 11500 11500
Drehzahleinstellbereich min’ - - - - -
max. Schleifscheiben- mm 115 125 125 125 125
durchmesser
Schleifspindelgewinde M14 M14 M14 M14 M 14
max. Gewindelange der mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
Schleifspindel

Drehzahlvorwahl - - _

Konstantelektronik - = - ° °
Wiederanlaufschutz ° ° ° ° °
Anlaufstrombegrenzung ) ) ° ° °
Riickschlagabschaltung - = - ° °
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014

- mitvibrationsdampfen- kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3

dem Zusatzgriff

- mit Standard-Zusatzgriff kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
Schutzklasse o/ o/ o/ o/ ol

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiih-
rungen konnen diese Angaben variieren.

Winkelschleifer GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Sachnummer 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Nennaufnahmeleistung W 1300 1300 1500 1500
Abgabeleistung W 700 700 820 820
Nenndrehzahl min™ 11500 11500 11500 7500
Drehzahleinstellbereich min™ - 2800-11500 2800-11500 2200 - 7500

160992A6PL|(30.06.2021) Bosch Power Tools
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Winkelschleifer 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
max. Schleifscheibendurchmesser mm 125 125 125 125
Schleifspindelgewinde M 14 M 14 M 14 M14
max. Gewindelange der Schleifspindel mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Drehzahlvorwahl - ° ° °
Konstantelektronik ° ° ° °
Wiederanlaufschutz ° ° ° °
Anlaufstrombegrenzung ° ° ° °
Riickschlagabschaltung ° ° ° °
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014

- mitvibrationsdampfendem Zusatz- kg 2,3 2,3 2,4 2,4

griff

- mit Standard-Zusatzgriff kg 2,2 2,2 2,3 2,3
Schutzklasse [T/ A [/ o/

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kénnen diese

Angaben variieren.

Winkelschleifer GWS 17-125Cl 17-125CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Sachnummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GIOMO..
Nennaufnahmeleistung w 1700 1700 1700 1700 1700
Abgabeleistung W 1010 1010 1010 1010 1010
Nenndrehzahl min’ 11500 11500 9300 9300 7500
Drehzahleinstellbereich min’* - 2800-11500 2800 -9300 - 2200-7500
max. Schleifscheibendurch- mm 125 125 125 150 125
messer
Schleifspindelgewinde M 14 M14 M14 M 14 M 14
max. Gewindelange der mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
Schleifspindel
Drehzahlvorwahl ° ° = °
Konstantelektronik ° ° ) ° °
Wiederanlaufschutz ° ° ° ° °
Anlaufstrombegrenzung ° ° ° ° °
Riickschlagabschaltung ° ° ° [ [
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014
- mit vibrationsdampfendem kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
Zusatzgriff
- mit Standard-Zusatzgriff kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
Schutzklasse o/ o/ [T/ [/ =

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese
Angaben variieren.

Winkelschleifer 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST
Sachnummer 3601GINO.. 3601G9PO0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Nennaufnahmeleistung w 1900 1900 1900 1900
Abgabeleistung W 1220 1220 1220 1220
Nenndrehzahl min™ 11500 11500 9700 7800
Drehzahleinstellbereich min™ - 2800-11500 - -

Bosch Power Tools
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Winkelschleifer 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl

max. Schleifscheibendurchmesser mm 125 125 150 125

Schleifspindelgewinde M14 M14 M14 M14

max. Gewindelange der Schleifspindel mm 22,2 22,2 22,2 22,2

Drehzahlvorwahl - °

Konstantelektronik ° ° ° °

Wiederanlaufschutz ° ° ° °

Anlaufstrombegrenzung ° ° ° °

Riickschlagabschaltung ° ° ° °

Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014

- mitvibrationsdampfendem Zusatz- kg 2,4 2,4 2,5 2,4
griff

- mit Standard-Zusatzgriff kg 2,3 2,3 2,4 2,3

Schutzklasse [T/ A [/ o/

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kénnen diese
Angaben variieren.

Gerdusch-/Vibrationsinformation

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Sachnummer 3601G9B0.. 3601G9C0.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-3.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 90 90 91 91 91
Schallleistungspegel dB(A) 101 101 102 102 102
Unsicherheit K dB 3 3 3 3 3
Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-3:
Oberflachenschleifen (Schruppen):

a, m/s 5 5 5 6 6

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5

Schleifen mit Schleifblatt:

a, m/s’ 1,5 1,5 2 2 2

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Sachnummer 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-3.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 91 91 92 92
Schallleistungspegel dB(A) 102 102 103 103
Unsicherheit K dB 3 3 3 3
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-3:

Oberflachenschleifen (Schruppen):

160992A6PL|(30.06.2021) Bosch Power Tools
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GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
a, m/s’ 6 6 6 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Schleifen mit Schleifblatt:
a, m/s’ 2 2 4 2
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Sachnummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GOMO..
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-3.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 92 92 91 92 92
Schallleistungspegel dB(A) 103 103 102 103 103
Unsicherheit K dB 3 3 3 3 3
Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-3:
Oberflachenschleifen (Schruppen):

a, m/s’ 6 6 5,5 7 5

K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Schleifen mit Schleifblatt:

a, m/s’ 4 4 2,5 2,5 2

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150C1  19-125CIST

Sachnummer 3601GINO.. 3601GIP0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-3.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 91 91 92 91
Schallleistungspegel dB(A) 102 102 103 102
Unsicherheit K dB 3 3 3 3
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-3:

Oberflachenschleifen (Schruppen):

a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Schleifen mit Schleifblatt:

a, m/s’ 4 4 2,5 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
ist entsprechend einem genormten Messverfahren gemes- sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
sen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeu- dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit ab-
gen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fir weichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelastung. tung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abwei-

Bosch Power Tools 160992A6PL|(30.06.2021)
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chen. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den gesam-
ten Arbeitszeitraum deutlich erhohen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das
Gerat abgeschaltet ist oder zwar lduft, aber nicht tatsachlich
im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

Schutzvorrichtung montieren

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.
Hinweis: Nach Bruch der Schleifscheibe wéahrend des Be-
triebes oder bei Beschadigung der Aufnahmevorrichtungen
an der Schutzhaube/am Elektrowerkzeug, muss das Elektro-
werkzeug umgehend an den Kundendienst geschickt wer-
den, Anschriften siehe Abschnitt ,Kundendienst und Anwen-
dungsberatung".

Schutzhaube zum Schleifen

Legen Sie die Schutzhaube
(7) auf die Aufnahme am
Elektrowerkzeug, bis die Co-
diernocken der Schutzhaube
mit der Aufnahme liberein-
stimmen. Driicken und halten
Sie dabei den Entriegelungs-
hebel (1).

Driicken Sie die Schutzhaube

(7) auf den Spindelhals bis

der Bund der Schutzhaube

am Flansch des Elektrowerk-
zeuges aufsitzt und drehen

Sie die Schutzhaube, bis sie

deutlich hérbar einrastet.

Passen Sie die Position der Schutzhaube (7) den Erforder-

nissen des Arbeitsganges an. Driicken Sie dazu den Entrie-

gelungshebel (1) nach oben und drehen Sie die Schutzhau-
be (7) in die gewlinschte Position.

» Stellen Sie die Schutzhaube (7) stets so ein, dass bei-
de Nocken des Entriegelungshebels (1) in die entspre-
chenden Aussparungen der Schutzhaube (7) eingrei-
fen.

» Stellen Sie die Schutzhaube (7) so ein, dass ein Fun-
kenflug in Richtung des Bedieners verhindert wird.

» Die Schutzhaube (7) darf sich nur unter Betitigung
des Entriegelungshebels (1) verdrehen lassen! An-
dernfalls darf das Elektrowerkzeug keinesfalls weiter
benutzt werden und muss dem Kundendienst iiberge-
ben werden.

Hinweis: Die Codiernocken an der Schutzhaube (7) stellen
sicher, dass nur eine zum Elektrowerkzeug passende
Schutzhaube montiert werden kann.

Absaughaube zum Schleifen

Zum staubarmen Schleifen von Farben, Lacken und Kunst-
stoffen in Verbindung mit Hartmetall-Topfscheiben (10)
kénnen Sie die Absaughaube (8) verwenden. Die Absaug-
haube (8) ist nicht fir die Bearbeitung von Metall geeignet.
An die Absaughaube (8) kann ein geeigneter Bosch-Staub-
sauger angeschlossen werden.

Die Absaughaube (8) wird wie die Schutzhaube (7) mon-
tiert. Der Biirstenkranz ist auswechselbar.

Schutzhaube zum Trennen

» Verwenden Sie beim Trennen mit gebundenen Schleif-
mitteln immer die Schutzhaube zum Trennen (6).

» Sorgen Sie beim Trennen in Stein fiir eine ausreichen-
de Staubabsaugung.

Die Schutzhaube zum Trennen (6) wird wie die Schutzhaube

zum Schleifen (7) montiert.

Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten
Die Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten (18)
wird wie die Schutzhaube zum Schleifen montiert.

Handschutz

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit dem Gummischleiftel-
ler (22) oder mit der Topfbiirste/Scheibenbiirste/Fa-
cherschleifscheibe immer den Handschutz (20).

Befestigen Sie den Handschutz (20) mit dem Zusatzgriff (5).

Zusatzgriff

» Verwenden Sie lhr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff (5).

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht weiter,
wenn der Zusatzgriff beschadigt ist. Nehmen Sie kei-
ne Veranderungen am Zusatzgriff vor.

Schrauben Sie den Zusatzgriff (5) abhangig von der Arbeits-

weise rechts oder links am Getriebekopf ein.

Vibrationsdampfender Zusatzgriff

Vibration Schrauben Sie den Zusatz-
m— griff (5) abhangig von der
Control Arbeitsweise rechts oder

links am Getriebekopf ein.
Der vibrationsdampfende Zusatzgriff erméglicht ein vibrati-
onsarmes und damit ein angenehmeres und sicheres Arbei-
ten.
» Verwenden Sie lhr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff (5).
» Nehmen Sie keinerlei Veranderungen am Zusatzgriff
vor.
Verwenden Sie einen beschadigten Zusatzgriff nicht wei-
ter.

Schleifwerkzeuge montieren

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

1609 92A6PL|(30.06.2021)
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» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heif3.

Reinigen Sie die Schleifspindel (16) und alle zu montieren-

den Teile.

Driicken Sie zum Festspannen und Losen der Schleifwerk-

zeuge die Spindel-Arretiertaste (2), um die Schleifspindel

festzustellen.

» Betitigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei still-
stehender Schleifspindel. Das Elektrowerkzeug kann
sonst beschadigt werden.

Schleif- /Trennscheibe

Beachten Sie die Abmessungen der Schleifwerkzeuge. Der

Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen. Ver-

wenden Sie keine Adapter oder Reduzierstiicke.

Achten Sie bei der Verwendung von Diamant-Trennscheiben

darauf, dass der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trenn-

scheibe und die Drehrichtung des Elektrowerkzeuges (siehe

Drehrichtungspfeil auf dem Getriebekopf) iibereinstimmen.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.

Zum Befestigen der Schleif-/Trennscheibe schrauben Sie die

Spannmutter (14) auf und spannen diese mit dem Zweiloch-

schliissel (siehe ,,SchnellspannmutterSDS-::II't: “, Sei-

te 15).

» Uberpriifen Sie nach der Montage des Schleifwerkzeu-
ges vor dem Einschalten, ob das Schleifwerkzeug kor-
rekt montiert ist und sich frei drehen kann. Stellen Sie
sicher, dass das Schleifwerkzeug nicht an der Schutz-
haube oder anderen Teilen streift.

Im Aufnahmeflansch (9) ist um den Zentrier-

bund ein Kunststoffteil (O-Ring) eingesetzt.

Fehlt der O-Ring oder ist er beschadigt,

muss der Aufnahmeflansch (9) vor der Weiter-

verwendung unbedingt ersetzt werden.

Fécherschleifscheibe

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit der Facherschleif-
scheibe immer den Handschutz (20).

Gummi-Schleifteller

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit dem Gummischleiftel-
ler (22) immer den Handschutz (20).

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.

Schrauben Sie die Rundmutter (24) auf und spannen Sie

diese mit dem Zweilochschliissel.

Topfhiirste/Scheibenbiirste

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit der Topfbiirste oder
Scheibenbiirste immer den Handschutz (20).

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.

Die Topfbiirste/Scheibenbiirste muss sich so weit auf die

Schleifspindel schrauben lassen, dass sie am Schleifspindel-

flansch am Ende des Schleifspindelgewindes fest anliegt.

Deutsch |15

Spannen Sie die Topfbiirste/Scheibenbiirste mit einem Ga-
belschliissel fest.

Schnellspannmutter SDS-=/i=

Zum einfachen Schleifwerkzeugwechsel ohne die Verwen-

dung weiterer Werkzeuge konnen Sie anstatt der Spannmut-

ter (14) die Schnellspannmutter (13) verwenden.

» Die Schnellspannmutter (13) darf nur fiir Schleif- oder
Trennscheiben verwendet werden.

Verwenden Sie nur eine einwandfreie, unbeschadigte

Schnellspannmutter (13).

Achten Sie beim Aufschrauben darauf, dass die beschrif-

tete Seite der Schnellspannmutter (13) nicht zur Schleif-

scheibe zeigt; der Pfeil muss auf die Indexmarke (26)

zeigen.

Driicken Sie die Spindel-Ar-
retiertaste (2), um die
Schleifspindel festzustel-
len. Um die Schnellspann-
mutter festzuziehen, dre-
hen Sie die Schleifscheibe
kraftig im Uhrzeigersinn.

Eine ordnungsgemab befes-
tigte, unbeschadigte
Schnellspannmutter kon-
nen Sie durch Drehen des
Réndelringes entgegen dem
Uhrzeigersinn von Hand 16-
sen. Losen Sie eine festsit-
zende Schnellspannmut-
ter nie mit einer Zange,
sondern verwenden Sie
den Zweilochschliissel.
Setzen Sie den Zweiloch-
schliissel wie im Bild ge-
zeigtan.

Zuldssige Schleifwerkzeuge

Sie konnen alle in dieser Betriebsanleitung genannten
Schleifwerkzeuge verwenden.

Die zulassige Drehzahl [min™] bzw. Umfangsgeschwindigkeit
[m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Anga-
ben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zuldssige Drehzahl bzw. Um-
fangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeu-
ges.

Bosch Power Tools
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max. [mm] [mm] <D
D b d [min?] [m/s]
d 115 7 22,2 11500 80
125 7 22,2 11500 80
150 7 22,2 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
75 30 M14 11500 45
82 - M14 11500 80

Getriebekopf drehen (siehe Bild A)

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Sie konnen den Getriebekopf in 90°-Schritten drehen. Da-

durch kann der Ein-/Ausschalter fiir besondere Arbeitsfalle

in eine giinstigere Handhabungsposition gebracht werden,

z. B. fiir Linkshander.

Drehen Sie die 4 Schrauben ganz heraus. Schwenken Sie

den Getriebekopf vorsichtig und ohne vom Gehause abzu-

nehmen in die neue Position. Ziehen Sie die 4 Schrauben

wieder fest.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube knnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Beim Betrieb des Elektrowerkzeuges an mobilen Stromer-

zeugern (Generatoren), die nicht iber ausreichende Leis-

tungsreserven bzw. liber keine geeignete Spannungsrege-
lung mit Anlaufstromverstérkung verfiigen, kann es zu Leis-
tungseinbuBen oder untypischem Verhalten beim Einschal-
ten kommen.

Bitte beachten Sie die Eignung des von lhnen eingesetzten

Stromerzeugers, insbesondere hinsichtlich Netzspannung

und -frequenz.

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges

den Ein-/Ausschalter (3) nach vorn.

Zum Feststellen des Ein-/Ausschalters (3) driicken Sie den

Ein-/Ausschalter (3) vorn herunter, bis er einrastet.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den

Ein-/Ausschalter (3) los bzw. wenn er arretiert ist, driicken

Sie den Ein-/Ausschalter (3) kurz hinten herunter und lassen

ihndannlos.

» Uberpriifen Sie die Schleifwerkzeuge vor dem Ge-
brauch. Das Schleifwerkzeug muss einwandfrei mon-
tiert sein und sich frei drehen konnen. Fiihren Sie
einen Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belas-
tung durch. Verwenden Sie keine beschadigten, un-
runden oder vibrierenden Schleifwerkzeuge. Bescha-
digte Schleifwerkzeuge kénnen zerbersten und Verletzun-
gen verursachen.

Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte An-
laufen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der
Stromzufuhr.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschal-
ter (3) in die ausgeschaltete Position und schalten das
Elektrowerkzeug erneut ein.

Anlaufstrombegrenzung

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leis-
tung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermog-
licht den Betrieb an einer 16-A-Sicherung.

Hinweis: Lauft das Elektrowerkzeug sofort nach dem Ein-
schalten mit voller Drehzahl, ist die Anlaufstrombegrenzung
und der Wiederanlaufschutz ausgefallen. Das Elektrowerk-
zeug muss umgehend an den Kundendienst geschickt wer-
den, Anschriften siehe Abschnitt ,,Kundendienst und Anwen-
dungsberatung".
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Riickschlagabschaltung

(GWS 12-125CI / GWS 13-125CI / GWS 13-125CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Bei pl6tzlichem Riickschlag des Elektrowerk-
zeugs, z. B. Blockieren im Trennschnitt, wird
die Stromzufuhr zum Motor elektronisch unter-
brochen.

KICKBACK
CONTROL

Drehzahlvorwahl

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /

GWS 19-125 CIE)

Mit dem Stellrad zur Drehzahlvorwahl (4) kénnen Sie die be-
notigte Drehzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.

Deutsch |17

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschal-
ter (3) in die ausgeschaltete Position und schalten das
Elektrowerkzeug erneut ein.

Konstantelektronik

(GWS 12-125Cl / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Die Konstantelektronik halt die Drehzahl bei Leerlauf und
Last nahezu konstant und gewahrleistet eine gleichmaBige
Arbeitsleistung.

Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene
Werte.

Werkstoff Anwendung Einsatzwerkzeug Position Stellrad
Metall Farbe entfernen Schleifblatt 2=

Holz, Metall Biirsten, Entrosten Topfbiirste, Schleifblatt 3

Metall, Stein Schleifen Schleifscheibe 4-6

Metall Schruppschleifen Schleifscheibe 6

Metall Trennen Trennscheibe 6

Stein Trennen Diamant-Trennscheibe und 6

Fihrungsschlitten (Trennen von
Gestein ist nur mit Fiihrungs-
schlitten zuldssig)

Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind Richtwerte.

» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehdr, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Vorsicht beim Schlitzen in tragende Wande, siehe Ab-
schnitt ,,Hinweise zur Statik“.

» Spannen Sie das Werkstiick ein, sofern es nicht durch
sein Eigengewicht sicher liegt.

» Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, dass
es zum Stillstand kommt.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach starker Belas-
tung noch einige Minuten im Leerlauf laufen, um das
Einsatzwerkzeug abzukiihlen.

» Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem
Trennschleifstander.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heiB.

Facherschleifscheibe

Mit der Facherschleifscheibe (Zubehaor) kénnen Sie auch ge-
wolbte Oberfldchen und Profile bearbeiten. Facherschleif-
scheiben haben eine wesentlich langere Lebensdauer, gerin-
gere Gerauschpegel und niedrigere Schleiftemperaturen als
herkémmliche Schleifscheiben.

Schruppschleifen

» Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schrupp-
schleifen.

Mit einem Anstellwinkel von 30° bis 40° erhalten Sie beim

Schruppschleifen das beste Arbeitsergebnis. Bewegen Sie

das Elektrowerkzeug mit maBigem Druck hin und her. Da-

durch wird das Werkstiick nicht zu heiB, verfarbt sich nicht,

und es gibt keine Rillen.

Trennen von Metall

» Verwenden Sie beim Trennen mit gebundenen Schleif-
mitteln immer die Schutzhaube zum Trennen (6).

Arbeiten Sie beim Trennschleifen mit méBigem, dem zu be-

arbeitenden Material angepassten Vorschub. Uben Sie kei-

nen Druck auf die Trennscheibe aus, verkanten oder oszillie-

ren Sie nicht.

Bosch Power Tools
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Bremsen Sie auslaufende Trennscheiben nicht durch seitli-
ches Gegendriicken ab.

Das Elektrowerkzeug muss
stets im Gegenlauf gefiihrt
werden. Es besteht sonst
die Gefahr, dass es unkon-
trolliert aus dem Schnitt
gedriickt wird. Beim Tren-
nen von Profilen und Vier-
kantrohren setzen Sie am
besten am kleinsten Quer-
schnitt an.

Trennen von Stein

» Sorgen Sie beim Trennen in Stein fiir eine ausreichen-
de Staubabsaugung.
» Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Das Elektrowerkzeug darf nur fiir Trockenschnitt/Tro-

ckenschliff verwendet werden.
Verwenden Sie zum Trennen von Stein am besten eine Dia-
mant- Trennscheibe.
Bei Verwendung der Absaughaube zum Trennen mit Fiih-
rungsschlitten (18) muss der Staubsauger zum Absaugen
von Steinstaub zugelassen sein. Bosch bietet geeignete
Staubsauger an.

Schalten Sie das Elektro-
werkzeug ein und setzen
Sie es mit dem vorderen
Teil des Fiihrungsschlittens
auf das Werkstiick. Schie-
ben Sie das Elektrowerk-
zeug mit maBigem, dem zu
bearbeitenden Material an-
gepasstem Vorschub.
Beim Trennen besonders
harter Werkstoffe, z. B. Beton mit hohem Kieselgehalt, kann
die Diamant-Trennscheibe {iberhitzen und dadurch bescha-
digt werden. Ein mit der Diamant- Trennscheibe umlaufen-
der Funkenkranz weist deutlich darauf hin.

Unterbrechen Sie in diesem Fall den Trennvorgang und las-
sen Sie die Diamant-Trennscheibe im Leerlauf bei hochster
Drehzahl kurze Zeit laufen, um sie abzukiihlen.

Merklich nachlassender Arbeitsfortschritt und ein umlaufen-
der Funkenkranz sind Anzeichen fiir eine stumpf gewordene
Diamant-Trennscheibe. Sie konnen diese durch kurze
Schnitte in abrasivem Material, z. B. Kalksandstein, wieder
scharfen.

Hinweise zur Statik

Schlitze in tragenden Wanden unterliegen der Norm

DIN 1053 Teil 1 oder ldnderspezifischen Festlegungen. Die-
se Vorschriften sind unbedingt einzuhalten. Ziehen Sie vor
Arbeitsbeginn den verantwortlichen Statiker, Architekten
oder die zustandige Bauleitung zurate.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedingungen
nach Méglichkeit immer eine Absauganlage. Blasen
Sie die Liiftungsschlitze haufig aus und schalten Sie
einen Fehlerstromschutzschalter (PRCD) vor. Bei der
Bearbeitung von Metallen kann sich leitfahiger Staub im
Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Die Schutzisolie-
rung des Elektrowerkzeugs kann beeintrachtigt werden.

Lagern und behandeln Sie das Zubehor sorgfltig.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-
heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung
Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!
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Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings and all in-
structions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock..

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
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ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation.

Bosch Power Tools
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If damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Angle Grinder

Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire

Brushing or Abrasive Cutting Off operations

» This power tool is intended to function as a grinder,
sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety
warnings, instructions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

» Operations such as polishing are not recommended to
be performed with this power tool. Operations for
which the power tool was not designed may create a haz-
ard and cause personal injury.

» Do not use accessories which are not specifically de-
signed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your
power tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

» The outside diameter and the thickness of your ac-
cessory must be within the capacity rating of your
power tool. Incorrectly sized accessories cannot be ad-
equately guarded or controlled.

» Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do not
match the mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may cause loss of
control.

» Do not use a damaged accessory. Before each use in-
spect the accessory such as abrasive wheels for chips
and cracks, backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for damage or in-
stall an undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and bystand-
ers away from the plane of the rotating accessory and

>

run the power tool at maximum no load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-
tectors, gloves and workshop apron capable of stop-
ping small abrasive or workpiece fragments. The eye
protection must be capable of stopping flying debris gen-
erated by various operations . The dust mask or respir-
ator must be capable of filtrating particles generated by
your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.

Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a "live" wire may make ex-
posed metal parts of the power tool "live" and could give
the operator an electric shock.

Position the cord clear of the spinning accessory. If
you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning accessory may
grab the surface and pull the power tool out of your con-
trol.

Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into your
body.

Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s
fan will draw the dust inside the housing and excessive
accumulation of powdered metal may cause electrical
hazards.

Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Sparks could ignite these materials.

Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in electro-
cution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotat-
ing wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinch-
ing or snagging causes rapid stalling of the rotating access-
ory which in turn causes the uncontrolled power tool to be
forced in the direction opposite of the accessory’s rotation
at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the
pinch point can dig into the surface of the material causing
the wheel to climb out or kick out. The wheel may either
jump toward or away from the operator, depending on direc-
tion of the wheel’s movement at the point of pinching. Abras-
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ive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect

operating procedures or conditions and can be avoided by

taking proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control torque reac-
tions or kickback forces, if proper precautions are taken.

» Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.

» Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel's movement at
the point of snagging.

» Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control or
kickback.

» Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kick-
back and loss of control.

Safety Warnings specific for Grinding and Abrasive

Cutting-Off operations

» Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the se-
lected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.

» The grinding surface of centre depressed wheels must
be mounted below the plane of the guard lip. Anim-
properly mounted wheel that projects through the plane
of the guard lip cannot be adequately protected.

» The guard must be securely attached to the power tool
and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.

» Wheels must be used only for recommended applica-
tions. For example: do not grind with the side of cut-
off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peri-
pheral grinding, side forces applied to these wheels may
cause them to shatter.

» Always use undamaged wheel flanges that are of cor-
rect size and shape for your selected wheel. Proper
wheel flanges support the wheel thus reducing the pos-
sibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may
be different from grinding wheel flanges.

» Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not suit-
able for the higher speed of a smaller tool and may burst.
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Additional Safety Warnings specific for Abrasive Cutting

Off operations

» Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading
and susceptibility to twisting or binding of the wheel in
the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

» Do not position your body in line with and behind the
rotating wheel. When the wheel, at the point of opera-
tion, is moving away from your body, the possible kick-
back may propel the spinning wheel and the power tool
directly at you.

» When wheel is binding or when interrupting a cut for
any reason, switch off the power tool and hold the
power tool motionless until the wheel comes to a com-
plete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion otherwise
kickback may occur. Investigate and take corrective ac-
tion to eliminate the cause of wheel binding.

» Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.

» Support panels or any oversized workpiece to minim-
ize the risk of wheel pinching and kickback. Large
workpieces tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the workpiece near the line of cut
and near the edge of the workpiece on both sides of the
wheel.

» Use extra caution when making a “pocket cut” into ex-
isting walls or other blind areas. The protruding wheel
may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects
that can cause kickback.

Safety Warnings specific for Sanding operations

» Do not use excessively oversized sanding disc paper.
Follow manufacturers recommendations, when select-
ing sanding paper. Larger sanding paper extending bey-
ond the sanding pad presents a laceration hazard and
may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

Safety Warnings specific for Wire Brushing operations

» Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress the
wires by applying excessive load to the brush The wire
bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

» If the use of a guard is recommended for wire brush-
ing, do not allow any interference of the wire wheel or
brush with the guard. Wire wheel or brush may expand
in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety information
Wear safety goggles.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
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pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

» Release the On/Off switch and set it to the off position
when the power supply is interrupted, e. g., in case of
a power failure or when the mains plug is pulled. This
prevents uncontrolled restarting.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than by
hand.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is intended for cutting, roughing and brush-
ing metal and stone materials, as well as making holes in
stone materials using diamond core cutters, without the use
of water.

A special protective guard for cutting must be used when
cutting bonded abrasives.

Sufficient dust extraction must be provided when cutting

With approved abrasive tools, the power tool can be used for
sanding with sanding discs.

The power tool must not be used to grind concrete.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Unlocking lever for protective guard
(2) Spindle lock button
(3) On/off switch

(4) Speed preselection thumbwheel
(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox/ GWS 17-125 CIE /
GWS 17-125CIT/GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Auxiliary handle (insulated gripping surface)
(6) Protective guard for cutting”

(7) Protective guard for grinding

(8) Extraction guard for grinding”

(9) Mounting flange with O-ring

(10) Carbide grinding head?”

(11) Grinding disc?

(12) Cutting disc®

(13) Quick-clamping nut SDS-lic”
(14) Clamping nut

(15) Two-pin spanner for clamping nut”
(16) Grinding spindle

(17) Handle (insulated gripping surface)
(18) Extraction guard for cutting with cutting guides®
(19) Diamond cutting disc®

(20) Hand guard?”

(21) Cup brush®

(22) Rubber sanding pad”

(23) Abrasive disc?

(24) Round nut”

(25) Diamond annular cutter”

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of

stone. iesinour ies range.

Technical Data

Angle grinder GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Article number 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO.. 3601G9306. 3601G930G.
Rated power input W 900 900 1100 1150 1200
Power output W 530 530 740 530 640
Rated speed min’ 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Speed adjustment range min* - = - = -
Max. grinding disc dia- mm 115 125 125 125 125

meter
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Angle grinder GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl

Grinding spindle thread M 14 M 14 M 14 M 14 M14

Max. thread length of mm 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2

grinding spindle

Speed preselection - - - -

Constant electronic control - = - ° °

Restart protection ° ° ° ° °

Starting current limitation ° ) ° ° °

Kickback stop - - - ° °

Weight according to EPTA-Procedure 01:2014

- With low-vibration auxil- kg 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3
iary handle

~ With standard auxiliary kg 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2
handle

Protection class [T/ EWAT [T/ =7 =

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-
specific models.

Angle grinder GWS 13-125CI 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Article number 3601G9EO0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9X0..
Rated power input W 1300 1300 1500 1500
Power output W 700 700 820 820
Rated speed min’* 11,500 11,500 11,500 7500
Speed adjustment range min’* - 2800-11,500 2800-11,500 2200-7500
Max. grinding disc diameter mm 125 125 125 125
Grinding spindle thread M14 M14 M14 M 14
Max. thread length of grinding spindle mm 22.2 22.2 22.2 22.2
Speed preselection - ° ° °
Constant electronic control ° ° ° °
Restart protection ° ° ° °
Starting current limitation ° ° ° °
Kickback stop ° ° ° °
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014

- With low-vibration auxiliary handle kg 2.3 2.3 2.4 2.4
- With standard auxiliary handle kg 2.2 2.2 2.3 2.3
Protection class AT EIAT SIFAT SN
The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.
Angle grinder GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Article number 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GIMO..
Rated power input W 1700 1700 1700 1700 1700
Power output W 1010 1010 1010 1010 1010
Rated speed min* 11,500 11,500 9300 9300 7500
Speed adjustment range min* - 2800-11,500 2800-9300 - 2200-7500
Max. grinding disc diameter mm 125 125 125 150 125
Grinding spindle thread M 14 M 14 M 14 M 14 M14
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Angle grinder GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Max. thread length of grinding mm 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
spindle
Speed preselection ° ° = °
Constant electronic control ° ° ° ° °
Restart protection ° ° ° ° °
Starting current limitation ° ° ) ° °
Kickback stop ° ° ° ° °
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014
- With low-vibration auxiliary kg 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4
handle
- With standard auxiliary kg 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3
handle

Protection class oI/ o/ [T/ A =N
The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.
Angle grinder GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150CI 19-125 CIST
Article number 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Rated power input W 1900 1900 1900 1900
Power output 1 1220 1220 1220 1220
Rated speed min™ 11,500 11,500 9700 7800
Speed adjustment range min’* - 2800-11,500 - -
Max. grinding disc diameter mm 125 125 150 125
Grinding spindle thread M14 M 14 M 14 M 14
Max. thread length of grinding spindle mm 22.2 22.2 22.2 22.2
Speed preselection - °
Constant electronic control ° ° ° °
Restart protection ° ° ° °
Starting current limitation ) ° ° °
Kickback stop ° ° ° °
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014
- With low-vibration auxiliary handle kg 2.4 2.4 2.5 2.4
- With standard auxiliary handle kg 2.3 2.3 2.4 2.3
Protection class [T/ A [/ o/
The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.
Noise/Vibration Information

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125ClI 12-125ClI
Article number 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601 G930G.
Noise emission values determined according to EN 60745-2-3.
Typically, the A-weighted noise level of the power tool is
Sound pressure level dB(A) 90 90 91 91 91
Sound power level dB(A) 101 101 102 102 102
Uncertainty K dB 3 3 3 3 3

Wear hearing protection!
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GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-3:

Grinding surfaces (roughing):

a, m/s 5 5 5 6 6

K m/s’ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Disc sanding:

a, m/s? 1.5 1.5 2 2 2

K m/s’ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Article number 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO0..

Noise emission values determined according to EN 60745-2-3.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is

Sound pressure level dB(A) 91 91 92 92

Sound power level dB(A) 102 102 103 103

Uncertainty K dB 3 3 3 3

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-3:

Grinding surfaces (roughing):

a, m/s’ 6 6 6 5

K m/s’ 1.5 1.5 1.5 1.5

Disc sanding:

a, m/s’ 2 2 4 2

K m/s’ 15 1.5 1.5 1.5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Article number 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GIMO..

Noise emission values determined according to EN 60745-2-3.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is

Sound pressure level dB(A) 92 92 91 92 92
Sound power level dB(A) 103 103 102 103 103
Uncertainty K dB 3 3 3 3 3

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-3:

Grinding surfaces (roughing):

a, m/s? 6 6 5.5 7 5

K m/s’ 15 1.5 15 15 15

Disc sanding:

a, m/s’ 4 4 2.5 2.5 2

K m/s’ 1.5 1.5 15 15 1.5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Article number 3601GONO.. 3601G9PO0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..

Noise emission values determined according to EN 60745-2-3.
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GWS 19-125Cl

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is

Sound pressure level dB(A)
Sound power level dB(A)
Uncertainty K dB

Wear hearing protection!

19-125 CIE 19-150Cl
91 91 92 91
102 102 103 102
3 3 3 3

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-3:

Grinding surfaces (roughing):

a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 1.5 1.5 1.5 1.5
Disc sanding:

a, m/s’ 4 4 2.5 2
K m/s’ 1.5 1.5 1.5 1.5

The vibration level given in these instructions has been

measured in accordance with a standardised measuring pro-

cedure and may be used to compare power tools. It can also
be used for a preliminary estimation of exposure to vibra-
tion.

The stated vibration level applies to the main applications of
the power tool. However, if the power tool is used for differ-
ent applications, with different application tools or poorly
maintained, the vibration level may differ. This can signific-
antly increase the exposure to vibration over the total work-
ing period.

To estimate the exposure to vibration accurately, the times

when the tool is switched off or when it is running but not ac-

tually being used should also be taken into account. This can
significantly reduce the exposure to vibration over the total
working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping the hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting

Fitting Protective Equipment

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

Note: If the grinding disc breaks during operation or the

holding fixtures on the protective guard/power tool become

damaged, the power tool must be sent to the after-sales ser-

vice immediately; see the "After-Sales Service and Applica-

tion Service" section for addresses.

Protective guard for grinding

Place the protective guard
(7) onto the holder on the
power tool until the coding
cams of the protective guard
are aligned with the holder.
When doing so, press and
hold the unlocking lever (1).
Press the protective guard
(7) onto the spindle collar un-
til the shoulder of the pro-
tective guard is sitting on the
flange of the power tool and
rotate the protective guard

until it audibly clicks into

place.

Adjust the position of the protective guard (7) to meet the

requirements of the operation. To do this, push the unlock-

ing lever (1) upward and rotate the protective guard (7) into
the required position.

» Always position the protective guard (7) such that the
two cams on the unlocking lever (1) engage in the
corresponding openings on the protective guard (7).

» Adjust the protective guard (7) such that sparking in
the direction of the operator is prevented.

» The protective guard (7) must only be adjustable
while the unlocking lever (1) is actuated. Otherwise,
the power tool must not be used any more under any
circumstances and must be sent to the after-sales ser-
vice.

Note: The coding cams on the protective guard (7) ensure

that only a protective guard that is suitable for the power

tool can be fitted.

Extraction guard for sanding

The extraction guard (8) can be used to minimise dust when
sanding paint, varnish and plastics in conjunction with the
carbide grinding head (10). The extraction guard (8) is not
suitable for working metals.
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A suitable Bosch vacuum cleaner can be connected to the
extraction guard (8).

The extraction guard (8) is mounted in the same manner as
the protective guard (7). The brush collar can be replaced.

Protective guard for cutting

» Always use the protective guard for cutting (6) when
cutting with bonded abrasives.

» Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

The protective guard for cutting (6) is fitted in the same way

as the protective guard for grinding (7).

Extraction guard for cutting with a guide block

The extraction guard for cutting with a guide block (18) is fit-

ted in the same way as the protective guard for grinding.

Hand guard

» Always fit the hand guard (20) when working with the
rubber sanding plate (22) or with the cup brush/disc
brush/flap disc.

Attach the hand guard (20) to the side handle (5).

Side handle

» Do not operate your power tool without the side
handle (5).

» Do not continue to use the power tool if the auxiliary
handle is damaged. Do not make any alterations to the
auxiliary handle.

Screw the side handle (5) on the left or right of the machine

head depending on how your are working.

Low-vibration auxiliary handle

Vibration Screwtheauxiliary handle
m— (5) on the right or left of the
Control machine head depending

on the working method.
The low-vibration auxiliary handle reduces vibration, en-
abling the tool to be used safely and more comfortably.
» Do not operate your power tool without the side
handle (5).
» Do not make any alterations of any kind to the auxili-
ary handle.
Do not continue to use a damaged auxiliary handle.

Fitting the abrasive tools

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

Clean the grinding spindle (16) and all the parts to be fitted.

Lock the grinding spindle with the spindle lock button (2)

before clamping and releasing the abrasive tools.

» Do not press the spindle lock button while the grind-
ing spindle is moving. The power tool may become dam-
aged if you do this.
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Grinding/cutting disc

Pay attention to the dimensions of the abrasive tools. The

diameter of the hole must match that of the mounting flange.

Do not use an adapter or reducer.

When using diamond cutting discs, ensure that the arrow in-

dicating the direction of rotation on the diamond cutting disc

matches the direction of rotation of the power tool (see the
direction of rotation arrow on the machine head).

See the graphics page for assembly instructions.

To fasten the grinding/cutting disc, screw on the clamping

nut (14) and tighten with the two-hole spanner (see " Quick-

clamping nut SDS-elie=", page 27).

» After fitting the abrasive tool, check that the abrasive
tool is fitted correctly and can turn freely before
switching on the power tool. Make sure that the abras-
ive tool does not brush against the protective guard or
other parts.

A plastic part (O-ring) is fitted around the cent-

ring collar in the mounting flange (9). If the O-

ring is missing or damaged, the mounting

flange (9) must be replaced before operation
can resume.

D

Flap disc
» Always fit the hand guard (20) when working with the
flap disc.

Rubber sanding pad

» Always fit the hand guard (20) when working with the
rubber sanding pad (22).

See the graphics page for fitting instructions.

Screw on the round nut (24) and tighten with the two-pin

spanner.

Cup brush/disc brush

» Always fit the hand guard (20) when working with the
cup brush or disc brush.

See the graphics page for fitting instructions.

The cup brush/disc brush must be screwed onto the grinding

spindle until it rests firmly against the grinding spindle flange

at the end of the grinding spindle thread. Tighten the cup

brush/disc brush with an open-ended spanner.

Quick-clamping nut SDS-=li=

To change the abrasive tool easily without having to use any

additional tools, you can use the quick-clamping nut (13) in-

stead of the clamping nut (14).

» The quick-clamping nut (13) may be used only for
grinding or cutting discs.

Only use quick-clamping nuts (13) that are in good work-

ing order and not damaged.

When screwing on, make sure that the printed side of the

quick-clamping nut (13) is not facing the grinding disc;

the arrow must be pointing towards the index mark (26).

Bosch Power Tools
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Press the spindle lock but-
ton (2) to lock the grinding
spindle. To tighten the
quick-clamping nut, turn
the grinding disc firmly
clockwise.

If the quick-clamping nut
has been attached correctly
and is not damaged, you
can loosen it by hand by
turning the knurled ring an-
ticlockwise. If the quick-
clamping nut is stuck, do
not attempt to loosen it
with pliers - always use
the two-pin spanner. Posi-
tion the two-pin spanner as
shown in the figure.

Approved Abrasive Tools

You can use all the abrasive tools mentioned in these operat-
ing instructions.

The permissible speed [min™] or the circumferential speed
[m/s] of the abrasive tools used must at least match the val-
ues given in the table.

It is therefore important to observe the permissible rota-
tional/circumferential speed on the label of the abrasive
tool.

—

max. [mm] [mm] 2

D b d [min'] [m/s]
g 0

115 7 22.2 11,500 8
125 7 22.2
7

11,500 80
150 22.2 9300 80
115 - - 11,500 80
125 - - 11,500 80
75 30 M14 11,500 45
82 - M14 11,500 80

Rotating the Machine Head (see figure A)

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

The machine head can be rotated in 90° increments. In this

way, the on/off switch can be brought into a more favourable

handling position for particular applications, e.g. for left-

handed tool users.

Completely unscrew the four screws. Rotate the machine

head carefully, without removing it from the housing, into

the new position. Screw in and retighten the four screws.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use adust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Start-Up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool. Power tools marked
with 230V can also be operated with 220 V.

When operating the power tool using a mobile generator that

does not have sufficient reserve capacity or an adequate

voltage control system with inrush current boost converter,
loss of performance or atypical behaviour may occur upon
switch-on.

Please check the suitability of the power generator you are

using, particularly with regard to the mains voltage and fre-

quency.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Switching on/off

To start the power tool, push the on/off switch (3) forward.
To lock the on/off switch (3) in position, push the on/off
switch (3) forward and down until it clicks into place.

To switch off the power tool, release the on/off switch (3);
or, if the switch is locked, briefly push the on/off switch (3)
backward and down and then release it.
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» Always check abrasive tools before using them. The
abrasive tool must be fitted properly and be able to
move freely. Carry out a test run for at least one
minute with no load. Do not use abrasive tools that are
damaged, run untrue or vibrate during use. Damaged
abrasive tools can burst apart and cause injuries.

Restart protection

The restart protection feature prevents the power tool from
uncontrolled starting after the power supply to it has been
interrupted.

To restart the tool, set the on/off switch (3) to the off posi-
tion and then switch the power tool on again.

Starting current limitation

The electronic starting current limitation feature restricts the
power of the power tool when it is switched on and enables
operation usinga 16 A fuse.

Note: If the power tool runs at full speed immediately after
being switched on, this means that the starting current limit-
ation and restarting protection mechanisms have failed. The
power tool must be sent to the after-sales service immedi-
ately; see the "After-Sales Service and Application Service"
section for addresses.

Speed preselection

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

You can preselect the required speed using the speed
preselection thumbwheel (4), even during operation. The in-
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Kickback stop

(GWS 12-125 Cl / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

If there is a sudden kickback in the power tool,
e.g. jamming in a separating cut, the power
kickBack | Supply to the motor will be interrupted elec-
CONTROL J tronically.

Torestart the tool, set the On/Off switch (3) to the "off" po-
sition and then switch the power tool on again.

Constant Electronic control

(GWS 12-125Cl / GWS 13-125Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

The Constant Electronic keeps the speed at no load and un-
der load virtually consistent, guaranteeing uniform perform-
ance.

formation in the table below describes the recommended
values.

Application Application tool Thumbwheel position
Metal Removing paint Abrasive disc 2=3
Wood, metal Brushing, removing rust Cup brush, abrasive disc 3
Metal, stone Grinding Grinding disc 4-6
Metal Rough grinding Grinding disc 6
Metal Cutting Cutting disc 6
Stone Cutting Diamond cutting disc and cutting 6

guide (cutting of stone is permit-
ted only with a cutting guide)

The values specified for speed levels are guide values.

» The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

Working Advice

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» Exercise caution when cutting slots in structural walls;
see the "Information on structural design" section.

» Clamp the workpiece if it is not secure under its own
weight.

» Do not load the power tool so heavily that it comes to a
stop.

» If the power tool has been subjected to a heavy load,
continue to run it at no-load for several minutes to
cool down the accessory.

» Do not use the power tool with a cut-off stand.

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

Flap Disc

With the flap disc (accessory), curved surfaces and profiles

can be worked. Flap discs have a considerably higher ser-

Bosch Power Tools
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vice life, lower noise levels and lower sanding temperatures
than conventional sanding sheets.

Rough grinding
» Never use cutting discs for rough grinding.

The best rough grinding results are achieved with a set angle
of 30°to 40°. Move the power tool back and forth with mod-
erate pressure. This will ensure that the workpiece does not
become too hot or discolour and that grooves are not
formed.

Cutting Metal

» Always use the protective guard for cutting (6) when
cutting bonded abrasives.
When carrying out abrasive cutting, use a moderate feed
that is suited to the material being machined. Do not exert
pressure on the cutting disc and do not tilt or swing the
power tool.
Do not attempt to reduce the speed of a cutting disc coming
to a stop by applying pressure from the side.
The power tool must always
work in an up-grinding mo-
tion. Otherwise, there is a
risk that it will be pushed
uncontrolled out of the cut.
For best results when cut-
ting profiles and rectangular
tubing, start at the smallest
cross section.

Cutting stone

» Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

» Wear a dust mask.

» The power tool may be used only for dry cutting/grind-
ing.

For best results when cutting stone, use a diamond cutting

disc.

When using the extraction guard for cutting with a guide

block (18), the vacuum cleaner must be approved for vacu-

uming stone dust. Suitable vacuum cleaners are available

from Bosch.

Switch on the power tool
and position it with the
front part of the guide block
on the workpiece. Move the
power tool with a moderate
feed motion that is suited to
the material being ma-
chined.

When cutting especially
hard materials such as con-
crete with a high pebble content, the diamond cutting disc
can overheat and become damaged as a result. This is
clearly indicated by circular sparking, rotating with the dia-
mond cutting disc.

If this happens, stop cutting and allow the diamond cutting
disc to cool down by running the power tool for a short time
at maximum speed with no load.

Working noticeably slower and with circular sparking indic-
ate that the diamond cutting disc that has become dull. You
can resharpen the disc by briefly cutting into abrasive mater-
ial (e.g. lime-sand brick).

Information on structural design

Slots in load-bearing walls are subject to DIN 1053 part 1 or
country-specific regulations. These regulations must be ob-
served under all circumstances. Seek advice from the re-
sponsible structural engineer, architect or construction su-
pervisor before starting work.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

» In extreme conditions, always use a dust extractor if
possible. Blow out ventilation slots frequently and in-
stall a residual current device (RCD) upstream. When
machining metals, conductive dust can settle inside the
power tool, which can affect its protective insulation.

Store and handle the accessories carefully.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
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You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal
The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

Only for United Kingdom:

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-

ulations 2013 (2013/3113), power tools that are no longer
usable must be collected separately and disposed of in an
environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité et toutes les instructions.
MENT : )

Ne pas suivre les avertissements et
instructions peut donner lieu a un choc électrique, un incen-
die et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant I'utilisation de l'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.
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Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fiches non mo-
difiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur d’'un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir
le cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Des cordons en-
dommagés ou emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a 'extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté a l'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fa-
tigué ou sous I'emprise de drogues, d’alcool ou de mé-
dicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des blessures graves des
personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures de personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Ioutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le
doigt sur linterrupteur ou brancher des outils dont 'inter-
rupteur est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de I'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
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tements et les gants a distance des parties en mouve-

ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux

longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.
» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement

d’équipements pour I’extraction et la récupération des

poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil
» Ne pas forcer Poutil. Utiliser I'outil adapté a votre ap-
plication. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de

maniére plus slire au régime pour lequel il a été construit.
» Ne pas utiliser I'outil si 'interrupteur ne permet pas de

passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout

outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est

dangereux et il faut le réparer.

» Débrancher lafiche de la source d’alimentation en
courant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout
réglage, changement d’accessoires ou avant de ran-
ger Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a arrét hors de la portée des en-

fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire

fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas
de dommages, faire réparer 'outil avant de l'utiliser.

De nombreux accidents sont dus a des outils mal entrete-

nus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte

des conditions de travail et du travail a réaliser. L utili-

sation de l'outil pour des opérations différentes de celles
prévues pourrait donner lieu a des situations dange-
reuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de 'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour meuleuses
angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les

opérations de meulage, de poncage, de brossage

métallique ou de tronconnage par meule abrasive

» Cet outil électrique est destiné a fonctionner comme
meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil a
tronconner. Lire toutes les mises en garde de sécurité,
les instructions, les illustrations et les spécifications
fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas
suivre toutes les instructions données ci-dessous peut
provogquer un choc électrique, un incendie et/ou une bles-
sure grave.

» Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées
avec cet outil électrique. Les opérations pour lesquelles
I'outil électrique n’a pas été congu peuvent provoquer un
danger et causer un accident corporel.

» Ne pas utiliser d’accessoires non concus spécifique-
ment et recommandés par le fabricant d’outils. Le
simple fait que 'accessoire puisse étre fixé a votre outil
électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sé-
curité.

» Lavitesse assignée de accessoire doit &tre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Le diamétre extérieur et I'épaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans le cadre des caractéris-
tiques de capacité de votre outil électrique. Les acces-
soires dimensionnés de fagon incorrecte ne peuvent pas
étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

» Le montage fileté d'accessoires doit étre adapté au fi-
let de I'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires
montés avec des flasques, I'alésage central de I'acces-
soire doit s’adapter correctement au diamétre du
flasque. Les accessoires qui ne correspondent pas aux
éléments de montage de l'outil électrique seront en dés-
équilibre, vibreront de maniére excessive et pourront
provoquer une perte de controle.

» Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant
chaque utilisation examiner les accessoires comme
les meules abrasives pour détecter la présence éven-
tuelle de copeaux et fissures, les patins d’appui pour
détecter des traces éventuelles de fissures, de déchi-
rure ou d’usure excessive, ainsi que les brosses métal-
liques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si
Poutil électrique ou I'accessoire a subi une chute, exa-
miner les dommages éventuels ou installer un acces-
soire non endommagé. Aprés examen et installation
d’un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes
présentes a distance du plan de I'accessoire rotatif et
faire marcher outil électrique a vitesse maximale a
vide pendant 1 min. Les accessoires endommageés se-
ront normalement détruits pendant cette période d’essai.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de I'application, utiliser un écran facial, des
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lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas
échéant, utiliser un masque antipoussiéres, des pro-
tections auditives, des gants et un tablier capables
d’arréter les petits fragments abrasifs ou des piéces a
usiner. La protection oculaire doit étre capable d’arréter
les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussieres ou le respirateur doit étre capable
de filtrer les particules produites par vos travaux. L'expo-
sition prolongée aux bruits de forte intensité peut provo-
quer une perte de l'audition.

» Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute per-
sonne entrant dans la zone de travail doit porter un
équipement de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’'un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone
immédiate d’opération.

» Tenir outil uniquement par les surfaces de préhen-
sion isolantes, pendant les opérations au cours des-
quelles ’accessoire coupant peut étre en contact avec
des conducteurs cachés ou avec son propre cable. Le
contact de 'accessoire coupant avec un fil «<sous tension»
peut mettre «sous tension» les parties métalliques expo-
sées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique
sur l'opérateur.

» Placer le cable éloigné de I'accessoire de rotation. Si
vous perdez le controle, le cable peut étre coupé ou subir
un accroc et votre main ou votre bras peut étre tiré dans
I'accessoire de rotation.

» Ne jamais reposer Ioutil électrique avant que I'acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L’accessoire de ro-
tation peut agripper la surface et arracher l'outil élec-
trique hors de votre contrdle.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant
sur le coté. Un contact accidentel avec 'accessoire de ro-
tation pourrait accrocher vos vétements et attirer 'acces-
soire sur vous.

» Nettoyer réguliérement les orifices d’aération de I'ou-
til électrique. Le ventilateur du moteur attirera la pous-
siére a l'intérieur du boitier et une accumulation excessive
de poudre de métal peut provoquer des dangers élec-
triques.

» Ne pas faire fonctionner I'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

» Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfri-
gérants fluides. L utilisation d’eau ou d’autres réfrigé-
rants fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc
électrique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a I'ac-
crochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui, d'une
brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou I'accro-
chage provoque un blocage rapide de I'accessoire en rota-
tion qui, a son tour, contraint l'outil électrique hors de
contrdle dans le sens opposé de rotation de 'accessoire au
point du grippage.

Francais | 33

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée
par la piéce a usiner, le bord de la meule qui entre dans le
point de pincement peut creuser la surface du matériau, pro-
voquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule peut
sauter en direction de 'opérateur ou encore en s’en éloi-
gnant, selon le sens du mouvement de la meule au point de
pincement. Les meules abrasives peuvent également se
rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d’un mauvais usage de I'outil et/ou de pro-

cédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et

peut étre évité en prenant les précautions appropriées spé-
cifiées ci-dessous.

» Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre
corps et vos bras pour vous permettre de résister aux
forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxi-
liaire, le cas échéant, pour une maitrise maximale du
rebond ou de la réaction de couple au cours du démar-
rage. L'opérateur peut maitriser les couples de réaction
ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent
sont prises.

» Ne jamais placer votre main a proximité de I'acces-
soire en rotation. L'accessoire peut effectuer un rebond
sur votre main.

» Ne pas vous placer dans la zone oli Poutil électrique se
déplacera en cas de rebond. Le rebond pousse I'outil
dans le sens opposé au mouvement de la meule au point
d’accrochage.

» Apporter un soin particulier lors de travaux dans les
coins, les arétes vives etc. Eviter les rebondissements
et les accrochages de I'accessoire. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
I'accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contréle ou un rebond.

» Ne pas fixer de chaine coupante, de lame de sculpture
sur bois, de chaine coupante ni de lame de scie den-
tée. De telles lames provoquent des rebonds fréquents et
des pertes de controle.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

meulage et de tronconnage abrasif

» Utiliser uniquement des types de meules recomman-
dés pour votre outil électrique et le protecteur spéci-
fique concu pour la meule choisie. Les meules pour les-
quelles l'outil électrique n'a pas été congu ne peuvent pas
étre protégées de facon satisfaisante et sont dange-
reuses.

» Lasurface de meulage des meules a moyeu déporté
doit étre montée sous le plan de la lévre du protec-
teur. Une meule montée de maniére incorrecte qui dé-
passe du plan de la lévre du protecteur ne peut pas étre
protégée de maniére appropriée.

» Le protecteur doit étre solidement fixé a I'outil élec-
trique et placé en vue d’une sécurité maximale, de
sorte que 'opérateur soit exposé le moins possible a
lameule. Le protecteur permet de protéger 'opérateur
des fragments de meule cassée, d’un contact accidentel
avec la meule et d’étincelles susceptibles d’enflammer les
vétements.
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» Les meules doivent étre utilisées uniquement pour les
applications recommandées. Par exemple: ne pas
meuler avec le coté de la meule a trongonner. Les
meules a trongonner abrasives sont destinées au meulage
périphérique, I'application de forces latérales a ces
meules peut les briser en éclats.

» Toujours utiliser des flasques de meule non endomma-
gés qui sont de taille et de forme correctes pour la
meule que vous avez choisie. Des flasques de meule ap-
propriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité
de rupture de la meule. Les flasques pour les meules a
tronconner peuvent étre différents des autres flasques de
meule.

» Ne pas utiliser de meules usées d’outils électriques
plus grands. Lameule destinée a un outil électrique plus
grand n’est pas appropriée pour la vitesse plus élevée
d’un outil plus petit et elle peut éclater.

Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques

aux opérations de tronconnage abrasif

» Ne pas «coincer» la meule a tronconner ou ne pas ap-
pliquer une pression excessive. Ne pas tenter d’exécu-
ter une profondeur de coupe excessive. Une contrainte
excessive de la meule augmente la charge et la probabilité
de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la
possibilité de rebond ou de rupture de la meule.

» Ne pas vous placer dans I'alignement de la meule en
rotation ni derriére celle-ci. Lorsque la meule, au point
de fonctionnement, s’éloigne de votre corps, le rebond
éventuel peut propulser la meule en rotation et l'outil
électrique directement sur vous.

» Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est in-
terrompue pour une raison quelconque, mettre I'outil
électrique hors tension et tenir Poutil électrique im-
mobile jusqu’a ce que la meule soit a I'arrét complet.
Ne jamais tenter d’enlever la meule a tronconner de la
coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le
rebond peut se produire. Rechercher et prendre des
mesures correctives afin d'empécher que la meule ne se
grippe.

» Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur
la piéce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maxi-
male et entrer en contact avec la piéce prudemment.
Le disque peut s'accrocher, se soulever brusquement ou
avoir un mouvement arriére si l'appareil est redémarré en
charge.

» Prévoir un support de panneaux ou de toute piéce a
usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pin-
cement et de rebond de la meule. Les grandes piéces a
usiner ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous la piéce a usiner prés
de la ligne de coupe et prés du bord de la piéce des deux
cotés de lameule.

» Soyez particulierement prudent lorsque vous faites
une «coupe en retrait» dans des parois existantes ou
dans d’autres zones sans visibilité. La meule saillante
peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des cablages

électriques ou des objets, ce qui peut entrainer des re-
bonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

poncage

» Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné
pour les disques de poncage. Suivre les recommanda-
tions des fabricants, lors du choix du papier abrasif.
Un papier abrasif plus grand s’étendant au-dela du patin
de pongage présente un danger de lacération et peut pro-
voquer un accrochage, une déchirure du disque ou un re-
bond.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

brossage métallique

» Garder a I’esprit que des brins métalliques sont reje-
tés par la brosse méme au cours d’une opération ordi-
naire. Ne pas soumettre a une trop grande contrainte
les fils métalliques en appliquant une charge exces-
sive ala brosse. Les brins métalliques peuvent aisément
pénétrer dans des vétements légers et/ou la peau.

» Si Putilisation d’un protecteur est recommandée pour
le brossage métallique, ne permettre aucune géne du
touret ou de la brosse métallique au protecteur. Le
touret ou la brosse métallique peut se dilater en diamétre
en raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

Consignes de sécurité additionnelles
Portez toujours des lunettes de protection.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.

» Déverrouiller I'interrupteur Marche/Arrét et le mettre
dans la position d’arrét, si Palimentation en courant
est interrompue, par ex. par une panne de courant ou
quand la fiche du secteur est débranchée. Ceci permet
d’éviter un redémarrage incontrolé.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus slre que quand elle est te-
nue avec une main.
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Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le trongonnage, le meu-
lage/I'ébarbage et le brossage a sec de la pierre et du métal
ainsi que pour le forage dans la pierre avec des couronnes
diamantées.

Pour le trongonnage avec des abrasifs agglomérés, utilisez
un capot de protection spécifiquement congu pour le tron-
connage.

Pour le trongonnage de pierres, veillez a assurer une aspira-
tion suffisante des poussiéres.

En combinaison avec les accessoires de pongage adéquats,
Ioutil électroportatif peut aussi étre utilisé pour le poncage
avec des disques abrasifs.

Loutil électroportatif ne doit pas étre utilisé pour le pongage
du béton.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Levier de déverrouillage du capot de protection
(2) Bouton de blocage de broche
(3) Interrupteur Marche/Arrét

Caractéristiques techniques
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(4) Molette de présélection de vitesse
(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 CIE/
GWS 17-125CIT/GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lée)

(6) Capot de protection spécial trongonnage®

(7) Capot de protection spécial meulage

(8) Capot d’aspiration spécial meulage”

(9) Flasque de serrage avec joint torique

(10) Meule assiette au carbure?

(11) Meule”

(12) Disque a tronconner”

(13) Ecrou de serrage rapide SDS-clic”

(14) Ecrou de serrage

(15) Clé aergots pour écrou de serrage”

(16) Broche d’entrainement

(17) Poignée (surface de préhension isolée)

(18) Carter d’aspiration spécial trongonnage avec glissiére
de guidage”

(19) Disque a trongonner diamanté®

(20) Protége-main?

(21) Brosse boisseau®

(22) Plateau de poncage caoutchouc®

(23) Disque abrasif”

(24) Ecrou cylindrique”

(25) Scie-trépan diamantée”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

)

Meuleuse angulaire 11-125 12-125Cl

Référence 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Puissance absorbée nomi- w 900 900 1100 1150 1200
nale

Puissance débitée W 530 530 740 530 640
Régime nominal tr/min 11500 11500 11500 11500 11500
Plage de réglage de vi- tr/min - = - = -
tesses de rotation

Diametre de disque maxi mm 115 125 125 125 125
Filetage de la broche d’en- M14 M14 M14 M14 M 14
trainement

Longueur de filetage maxi mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
de la broche d’entraine-

ment

Présélection de vitesse de - = - = -
rotation

Constante électronique - - - ° °

Bosch Power Tools

160992A6PL|(30.06.2021)



36 | Francais

Meuleuse angulaire GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl

Protection anti-redémar- ° ) ° ° °

rage

Limitation du courant de ° ° ° ° °

démarrage

Arrét en cas de rebond - = - ° °

(KickBack Control)

Poids selon EPTA-Procedure 01:2014

- avec poignée supplé- kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3
mentaire antivibrations

- avec poignée supplé- kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
mentaire standard

Indice de protection AT EWAT AT SN I

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension differe
de cette valeur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Meuleuse angulaire GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Référence 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Puissance absorbée nominale W 1300 1300 1500 1500
Puissance débitée W 700 700 820 820
Régime nominal tr/min 11500 11500 11500 7500
Plage de réglage de vitesses de rotation  tr/min - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
Diametre de disque maxi mm 125 125 125 125
Filetage de la broche d’entrainement M14 M 14 M 14 M 14
Longueur de filetage maxi de la broche mm 22,2 22,2 22,2 22,2
d’entrainement
Présélection de vitesse de rotation - ° ° °
Constante électronique ) ° ° °
Protection anti-redémarrage ° ° ° °
Limitation du courant de démarrage ° ° ° °
Arrét en cas de rebond (KickBack ° ° ° °
Control)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014
- avec poignée supplémentaire antivi- kg 2,3 2,3 2,4 2,4
brations
- avec poignée supplémentaire stan- kg 2,2 2,2 2,3 2,3
dard
Indice de protection EVAT EIAT ol E

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

Meuleuse angulaire GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Référence 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9JO.. 3601G9IKO.. 3601GOMO..
Puissance absorbée nominale W 1700 1700 1700 1700 1700
Puissance débitée W 1010 1010 1010 1010 1010
Régime nominal tr/min 11500 11500 9300 9300 7500
Plage de réglage de vitesses de  tr/min - 2800-11500  2800-9300 - 2200-7500
rotation
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Meuleuse angulaire GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox

Diamétre de disque maxi mm 125 125 125 150 125

Filetage de la broche d’entrai- M14 M14 M14 M14 M14

nement

Longueur de filetage maxi de la mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

broche d’entrainement

Présélection de vitesse de ro- - ° ° = °

tation

Constante électronique ° ° ° ° °

Protection anti-redémarrage ° ° ° ° °

Limitation du courant de dé- ° ° ° °

marrage

Arréten cas de rebond (Kick- ° ° ° ° °

Back Control)

Poids selon EPTA-Procedure 01:2014

- avec poignée supplémen- kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
taire antivibrations

- avec poignée supplémen- kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
taire standard

Indice de protection o/ o/ =W =74 G/

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

Meuleuse angulaire GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150CI 19-125 CIST

Référence 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..

Puissance absorbée nominale W 1900 1900 1900 1900

Puissance débitée W 1220 1220 1220 1220

Régime nominal tr/min 11500 11500 9700 7800

Plage de réglage de vitesses de rotation  tr/min - 2800-11500 - =

Diametre de disque maxi mm 125 125 150 125

Filetage de la broche d’entrainement M 14 M 14 M 14 M14

Longueur de filetage maxi de la broche mm 22,2 22,2 22,2 22,2

d’entrainement

Présélection de vitesse de rotation - °

Constante électronique ° ° ° °

Protection anti-redémarrage ° ° ° °

Limitation du courant de démarrage ° ° ° °

Arrét en cas de rebond (KickBack ° ° ° °

Control)

Poids selon EPTA-Procedure 01:2014

- avec poignée supplémentaire antivi- kg 2,4 2,4 2,5 2,4
brations

- avec poignée supplémentaire stan- kg 2,3 2,3 2,4 2,3
dard

Indice de protection o/ [ol/ ol el

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.
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Informations sur le niveau sonore / les vibrations

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Référence 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601GI30G.

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 60745-2-3.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique ~ dB(A) 90 90 91 91 91
Niveau de puissance acous- dB(A) 101 101 102 102 102
tique dB 3 3 3 3 3
Incertitude K

Portez un casque antibruit !
Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a8 EN 60745-2-3 :
Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s 5 5 5 6 6

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Poncage avec disque abrasif :

a, m/s’ 1,5 1,5 2 2

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 13-125CI 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Référence 3601G9EO0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO..

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 60745-2-3.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique dB(A) 91 91 92 92
Niveau de puissance acoustique dB(A) 102 102 103 103
Incertitude K dB 3 3 3 3

Portez un casque antibruit !
Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 60745-2-3 :
Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s’

K m/s? 15 1,5 1,5 1,5
Poncage avec disque abrasif :

a, m/s? 2 2 4 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Référence 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GOMO..
Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 60745-2-3.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique ~ dB(A) 92 92 91 92 92
Niveau de puissance acous- dB(A) 103 103 102 103 103
tique d8 3 3 3 3 3
Incertitude K

Portez un casque antibruit !
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17-125CIT 17-150C1  17-125Inox

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 60745-2-3 :

Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s 6 6 5,5 7 5

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5

Poncage avec disque abrasif :

a, m/s? 4 4 2,5 2,5 2

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Référence 3601GINO.. 3601G9PO0.. 3601G9RO0.. 3601G9SO..

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 60745-2-3.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique dB(A) 91 91 92 91

Niveau de puissance acoustique dB(A) 102 102 103 102

Incertitude K dB 3 3 3 3

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 60745-2-3 :

Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s’ 6 6 7 5

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

Poncage avec disque abrasif :

a, m/s’ 4 4 2,5 2

K m/s’ 15 1,5 1,5 i

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation
a été mesuré al'aide d'un procédé de mesure normalisé et
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils
électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de l'outil électroportatif. En cas d’utilisation de l'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionne-

ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-

blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

Montage du dispositif de protection

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

Remarque : En cas de cassure de la meule ou du disque pen-

dant 'utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixa-

tion sur le capot de protection/I'outil électroportatif, en-
voyez sans tarder l'outil électroportatif dans un centre de
service aprés-vente. Pour les adresses, reportez-vous a la
section « Service apres-vente et conseil utilisateurs ».

Bosch Power Tools
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Capot de protection pour meulage

Placez le capot de protection

(7) sur la fixation de 'outil

électroportatif jusqu’a ce que

les ergots de codage du capot
de protection viennent se lo-
ger dans les évidements de la
fixation. Appuyez pour cela
sur le levier de déverrouillage

(1) et maintenez-le actionné.

Montez le capot de protec-

tion (7) sur le collet de

broche en exergant une pres-
sion jusqu’a ce que I'épaule-
ment du capot de protection
repose sur le flasque de l'outil
électroportatif et tournez le capot de protection jusqu’a ce
qu’il s’enclenche de fagon perceptible.

Ajustez la position du capot de protection (7) en fonction

des besoins du travail a effectuer. Pour cela, poussez le le-

vier de déverrouillage (1) vers le haut et tournez le capot de
protection (7) dans la position souhaitée.

» Orientez le capot de protection (7) de sorte que les
deux ergots du levier de déverrouillage (1) viennent
se loger dans les évidements correspondants du capot
de protection (7).

» Orientez le capot de protection (7) de facon a éviter
les projections d’étincelles en direction de Iutilisa-
teur.

» Le capot de protection (7) ne doit pouvoir tourner que
si'on appuie sur le levier de déverrouillage (1) ! Si ce-
la n’est pas le cas, ne continuez en aucun cas a utiliser
Poutil électroportatif, confiez-le au Service Apreés-
Vente pour réparation.

Remarque : Les ergots de codage se trouvant sur le capot de

protection (7) font en sorte que seul le capot de protection

adapté a l'outil électroportatif puisse étre monté.

Carter d’aspiration spécial meulage

Pour réduire fortement la production de poussiére pendant
le poncage de peintures, de vernis et de matiéres plastiques
avec des meules assiettes carbure (10), vous pouvez utiliser
le carter d'aspiration (8). Le carter d’aspiration (8) n’est pas
approprié pour travail des métaux.

Il est possible de raccorder au carter d’aspiration (8) un as-
pirateur Bosch approprié.

Le carter d’aspiration (8) se fixe de la méme maniére que le
capot de protection (7). La couronne porte-brosses peut
étre remplacée.

Capot de protection spécial tronconnage

» Pour les opérations de tronconnage au moyen d’abra-
sifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protec-
tion spécial tronconnage (6).

» Lors du tronconnage de matiéres minérales, veillez a
assurer une aspiration suffisante des poussiéres.

Le capot de protection spécial trongonnage (6) se monte

comme le capot de protection spécial meulage (7).

Capot de protection spécial tronconnage avec glissiére

de guidage

Le capot de protection spécial trongconnage avec glissiére de

guidage (18) se monte comme le capot de protection spécial

meulage.

Protége-main

» Montez systématiquement le protége-main pour les
travaux avec plateau caoutchouc (22) ou brosse bois-
seau/brosse circulaire/disque a lamelles (20).

Fixez le protége-main (20) avec la poignée supplémentaire

(5).

Poignée supplémentaire

» Nutilisez 'outil électroportatif qu’avec la poignée
supplémentaire (5).

» Ne continuez pas a utiliser 'outil électroportatif si la
poignée supplémentaire est endommagée. N’apportez
aucune modification a la poignée supplémentaire.

Vissez la poignée supplémentaire (5) du c6té gauche ou du

coté droit de la téte de meuleuse, selon les besoins.

Poignée supplémentaire antivibrations

Vibration Vissez la poignée supplé-
m— mentaire (5) du coté
Control gauche ou du coté droit de

la téte de meuleuse, selon
les besoins.
La poignée supplémentaire antivibrations réduit les vibra-
tions et rend I'utilisation de I'outil électroportatif plus confor-
table et plus sdre.
» Nutilisez 'outil électroportatif qu’avec la poignée
supplémentaire (5).
» N’apportez aucune modification a la poignée supplé-
mentaire.
Ne continuez pas a travailler quand la poignée supplé-
mentaire est endommagée.

Montage des accessoires de poncage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.

Nettoyez la broche d’entrainement (16) et toutes les piéces

amonter.

Pour serrer et libérer les meules et autres accessoires, pres-

sez la touche de blocage de broche (2) afin de bloguer la

broche d’entrainement.

» N’actionnez la touche de blocage de broche que
lorsque la broche d’entrainement est a Parrét. L'outil
électroportatif risque sinon d’étre endommagg.

Meule / disque a tronconner

N'utilisez que des meules et accessoires de meulage aux di-
mensions prescrites. Le diameétre de I'alésage central doit
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étre adapté au flasque de serrage. N'utilisez ni raccords ré-

ducteurs ni adaptateurs.

Lors de l'utilisation de disques a trongonner diamantés,

veillez a ce que la fleche de sens de rotation sur le disque et

le sens de rotation de I'outil électroportatif (voir la fleche de
sens de rotation sur la téte de meuleuse) coincident.

Lordre de montage est visible sur la page avec les gra-

phiques.

Pour fixer le disque a meuler/a trongonner, desserrez et ser-

rez I'écrou de serrage (14) al'aide de la clé a ergots (voir «

Ecrou de serrage rapide SDS-elie », Page 41).

» Aprés avoir monté la meule/le disque et avant de
mettre 'outil en marche, vérifiez si la meule/le disque
est fixé(e) correctement et peut tourner librement.
Assurez-vous que la meule/le disque ne fréle pas le ca-
pot de protection ni d’autres piéces.

Dans le flasque de serrage (9) se trouve un

joint torique plastique autour de I'épaulement

de centrage. Si le joint torique manque ou
est endommagé, remplacez impérativement
le flasque de serrage (9) avant de réutiliser

['outil électroportatif.

Disque a lamelles
» Toujours monter le protége-main (20) pour les tra-
vaux avec le disque a lamelles.

Plateau caoutchouc

» Toujours monter le protége-main (20) pour les tra-
vaux avec le plateau caoutchouc (22).

L’ordre de montage est visible sur la page avec les gra-

phiques.

Vissez I'écrou cylindrique (24) et serrez-le aveclaclé aer-

gots.

Brosse boisseau / brosse circulaire

» Toujours monter le protége-main (20) pour les tra-
vaux avec la brosse boisseau ou la brosse circulaire.

Lordre de montage est visible sur la page avec les gra-

phiques.

Vissez la brosse boisseau / brosse circulaire sur la broche

jusqu’'a ce qu’elle appuie fermement contre le flasque a I'ex-

trémité du filetage de broche. Serrez la brosse boisseau /

brosse circulaire avec une clé plate.

Ecrou de serrage rapide SDS-clic

Pour changer de meule ou de disque sans avoir a utiliser de
clé, utilisez 'écrou de serrage rapide (13) a la place de
I'écrou de serrage (14).
» L’écrou de serrage rapide (13) ne doit étre utilisé que
pour les meules a ébarber ou disques a tronconner.
N’utilisez qu’un écrou de serrage rapide (13) en parfait
état, sans traces de détérioration.
Lors du vissage, veillez a ce que le coté gravé de I’écrou
de serrage rapide (13) ne se trouve pas du c6té meule/
disque ; la fleche doit étre orientée vers la rainure de
repere(26) .

Francais |41

Actionnez le bouton de blo-
cage de broche (2) pour
bloquer la broche. Pour ser-
rer I'écrou de serrage ra-
pide, faites tourner d’un
geste ferme la meule/le
disque dans le sens horaire.

Pour desserrer un écrou de
serrage rapide (non endom-
mageé) correctement fixé,
tournez avec la main la mo-
lette dans le sens antiho-
raire. N’essayez jamais de
desserrer un écrou de ser-
rage rapide grippé avec
une pince, utilisez unique-
ment la clé a ergots. Posi-
tionnez la clé a ergots
comme représenté sur la fi-
gure.

Accessoires de meulage utilisables

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués
dans cette notice d'utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonféren-
tielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent corres-
pondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse
circonférentielle indiquées sur I'étiquette de la meule/du
disque.

=

maxi [mm] [mm] >

D b d  [tr/min] [m/s]

115 7222 11500 80
125 7222 11500 80
150 7 222 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
75 30  M14 11500 45
i
d 82 - M14 11500 80
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Rotation de la téte d’engrenage (voir figure A)

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

La téte de meuleuse peut étre tournée par pas de 90°. Cela

permet, lors de certaines applications, d'amener I'interrup-

teur Marche/Arrét dans une meilleure position de prise en
main, par ex. pour les gauchers.

Retirez les 4 vis. Faites pivoter avec précaution la téte de

meuleuse dans la nouvelle position sans la désolidariser du

carter. Resserrez les 4 vis.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- llest recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussieres peuvent facilement s'enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de
la source de courant doit correspondre aux indica-
tions se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil
électroportatif. Les outils électroportatifs marqués
230V peuvent également fonctionner sur 220 V.

En cas de raccordement de l'outil électroportatif a un géné-

rateur mobile (groupe électrogene) ne disposant pas de ré-

serves de puissance suffisantes ou d’une régulation de ten-
sion appropriée avec amplification du courant de démar-
rage, les pertes de puissance ou un comportement anormal
peuvent se produire a la mise en marche.

Assurez-vous que le groupe électrogéne dispose de caracté-

ristiques (tension et fréquence réseau notamment) compa-

tibles avec la meuleuse.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche ['outil électroportatif, poussez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (3) vers 'avant.

Pour bloquer I'interrupteur Marche/Arrét (3), appuyez sur
linterrupteur Marche/Arrét (3) jusqu’a ce qu'il s’enclenche.
Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (3) ou, s'il a été bloqué, appuyez brievement
sur la partie arriére de l'interrupteur Marche/Arrét (3), puis
relachez ce dernier.

» Vérifiez les accessoires de meulage avant de les utili-
ser. L’accessoire de meulage doit étre correctement
monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez
une marche d’essai en faisant tourner 'outil a vide
pendant au moins 1 minute. N'utilisez jamais des ac-
cessoires de meulage qui sont endommagés, qui
vibrent ou dont la rotation est irréguliére. Les acces-
soires de meulage endommagés peuvent éclater et causer
des blessures.

Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontro-
|é de l'outil électroportatif apres une coupure de courant.
Pour remettre en marche ['outil électroportatif, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (3) dans la position arrét et redé-
marrez 'outil électroportatif.

Limitation du courant de démarrage

La limitation électronique du courant de démarrage limite la
puissance lors de la mise en marche de 'outil électroportatif
et permet une utilisation sur un circuit électrique protégé par
un fusible 16 A.

Remarque : Si l'outil électroportatif tourne a pleine vitesse
immédiatement apres avoir été mis en marche, c’est que la
limitation du courant de démarrage est en panne. Loutil
électroportatif doit alors étre immédiatement envoyé pour
réparation a un centre de service aprés-vente. Pour les
adresses, voir la section « Service aprés-vente et conseil uti-
lisateurs ».

Arrét en cas de contrecoup

(GWS 12-125 CI / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 Cl /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

En cas de rebond soudain de I'outil électropor-
tatif, par ex. lors du blocage du disque a tron-
conner dans la fente, un circuit électronique
coupe 'alimentation électrique du moteur.
Pour remettre en marche I'outil électroportatif, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (3) dans la position arrét et redé-
marrez l'outil électroportatif.

KICKBACK
CONTROL

Constante électronique

(GWS 12-125 CI / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 Cl /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

La constante électronique maintient la vitesse de rotation
quasi constante a vide et quelle que soit la charge, pour offrir
des performances toujours identiques.
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Présélection de vitesse de rotation

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

La molette de présélection de vitesse (4) permet de sélec-
tionner la vitesse de rotation nécessaire (méme durant I'utili-

sation de l'outil). Le tableau ci-dessous indique les valeurs
recommandeées pour différentes applications.

Application Accessoire de travail Position molette de sélection
Métal Décapage de peinture Disque abrasif 2-3
Bois, métal Brossage, dérouillage Meule boisseau, disque abrasif 3
Métal, pierre Meulage Meule 4-6
Métal Ebarbage Meule 6
Métal Trongonnage Disque a trongonner 6
Pierre Trongonnage Disque a trongonner diamanté et 6

chariot de guidage (I'utilisation
d’un chariot de guidage est obli-
gatoire pour le trongonnage de
matiéres minérales)

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.

» Lavitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

Instructions d’utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

» Attention lors de la réalisation de rainures ou saignées
dans des murs porteurs, voir la section « Remarques
sur la statique ».

» Serrez la piéce si son poids ne suffit pas a assurer une
bonne stabilité.

» Ne provoquez pas I'arrét de Poutil électroportatif en
exercant une pression trop forte.

» Apreés l'avoir fortement sollicité, laissez tourner Ioutil
électroportatif a vide pendant quelques minutes pour
refroidir Paccessoire de travail.

» Nutilisez jamais l'outil électroportatif avec un support
de tronconnage.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.

Plateau a lamelles

Le plateau a lamelles (accessoire) permet également de tra-
vailler des surfaces convexes et des profilés. Les plateaux a
lamelles ont une durée de vie nettement plus élevée, des ni-
veaux de bruit plus faibles ainsi que des températures de tra-
vail plus basses que les meules conventionnelles.

Dégrossissage

» Nutilisez jamais de disques a tronconner pour les tra-
vaux de dégrossissage !

Lors des travaux de meulage, les meilleurs résultats sont ob-
tenus avec un angle d'inclinaison de 30 a 40°. Effectuez avec
I'outil électroportatif des mouvements de va-et-vient en
exercant une pression modérée. De la sorte, la piéce ne
s’échauffe pas excessivement, elle ne se colore pas et il n'ap-
parait pas de stries.

Tronconnage du métal

» Pour les opérations de tronconnage au moyen d’abra-
sifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protec-
tion spécial tronconnage (6).

Lors des travaux de trongonnage, travaillez en appliquant

une vitesse d’avance modérée adaptée au matériau. N'exer-

cez pas de pression sur le disque a trongonner, ne l'inclinez

pas et n’oscillez pas avec.

Ne freinez pas les disques a trongonner qui ralentissent en

exercant une pression latérale.

L'outil électroportatif doit
toujours travailler en sens
opposé. Sinon, il risque de
sortir de la ligne de coupe
de facon incontrdlée. Lors
du trongonnage de profilés
et de tubes carrés, il
convient de positionner
I'appareil sur la plus petite
section.

Tronconnage de la pierre

» Lors du tronconnage de matiéres minérales, veillez a
assurer une aspiration suffisante des poussiéres.

» Portez un masque anti-poussiéres.

» Loutil électroportatif est seulement concu pour effec-
tuer des tronconnages/des meulages a sec.

Pour trongonner de la pierre, il est recommandé d'utiliser

une disque a trongonner diamanté.

Bosch Power Tools
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Lors de l'utilisation du capot d’aspiration spécial trongon-
nage avec glissiére de guidage (18), il faut que I'aspirateur
raccordé soit concu pour I'aspiration de poussiere de pierre.
Bosch propose des aspirateurs appropriés.

Mettez en marche l'outil
électroportatif et posez-le
sur la piéce avec la partie
avant de la glissiere de gui-
dage. Déplacez 'outil élec-
troportatif sur la piéce avec
une vitesse d’avance modé-
rée, adaptée au type de ma-
tériau.

tériaux particulierement durs, comme du béton avec forte
teneur en gravier, le disque a trongonner diamanté peut se
mettre a surchauffer et se détériorer. Cela est reconnais-
sable a la formation d’une couronne d’étincelles autour du
disque a trongonner diamanté.

En pareil cas, interrompez la coupe et laissez refroidir le
disque a trongonner en le faisant tourner a vide a la vitesse
maximale pendant un court instant.

L’apparition d’une couronne d’étincelles autour du disque et
une diminution notable de la vitesse d’avance sont des
signes révélateurs de I'émoussage d’'un disque a trongonner.
Il convient alors de réaffater le disque en réalisant quelques
coupes bréves dans un matériau abrasif (par ex. du gres).

Remarques sur la statique
La réalisation de saignées dans des murs porteurs est régle-
mentée par la norme DIN 1053 partie 1 ou les normes équi-

valentes en vigueur dans votre pays. Impérativement respec-

ter la législation. Avant de débuter les travaux, demandez
conseil au staticien / a l'architecte responsable ou au maitre
d’ceuvre compétent.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

» Tenez toujours propres l’outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

» Dans la mesure du possible, utilisez toujours un aspi-
rateur quand les conditions de travail sont extrémes.
Soufflez fréequemment de I'air comprimé au travers
des fentes de ventilation et placez un disjoncteur dif-
férentiel (PRCD) en amont. Lors du travail des métaux,
il est possible que des poussieres métalliques a effet
conducteur se déposent a l'intérieur de 'outil. La double
isolation de I'outil électroportatif risque alors d’étre en-
dommagée.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

Lors du trongonnage de ma-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménagéres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.
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Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente estas adverten-
CIA cias de peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las adverten-
cias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasio-
nar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad en el area de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran liquidos en la herramienta
eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar la herramienta eléctrica, ni tire de él
parasacar el enchufe de la toma de corriente. Man-
tenga el cable de red alejado del calor, aceite, esqui-
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nas cortantes o piezas moviles. Los cables de red dafia-
dos o enredados pueden provocar una descarga eléctri-
ca.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso al aire libre reduce
el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
dispositivo de corriente residual (RCD) reduce el riesgo a
exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. Un momento de inatencion durante el uso
de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesio-
nes.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo alesionarse
se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y
la aplicacion de la herramienta eléctrica empleada, se uti-
liza un equipo de proteccion adecuado como una masca-
rilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antidesli-
zante, casco o protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla o al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a
un accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner en funcionamiento la herra-
mienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes alejados de las piezas moviles.
La vestimenta suelta, las joyas o los pelos largos pueden
ser atrapados por las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.
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Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia disefiado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
repararse.

» Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumula-
dor antes de realizar un ajuste en la herramienta eléc-
trica, cambiar de accesorio o al guardar la herramien-
ta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a
conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Mantenga las herramientas eléctricas. Controle la ali-
neacion de las piezas moviles, rotura de piezas y cual-
quier otra condicion que pudiera afectar el funciona-
miento de la herramienta eléctrica. En caso de daiio,
la herramienta eléctrica debe repararse antes de su
uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Las herramien-
tas de corte adecuadamente mantenidas con filos afila-
dos se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para amoladoras
angulares

Indicaciones de seguridad generales para el amolado, el

lijado con papel de lija y los trabajos con cepillos de

alambre o el tronzado

» Esta herramienta eléctrica esta disefiada para funcio-
nar como amoladora, lijadora, cepillo de alambre o
tronzadora. Lea integramente las advertencias de pe-
ligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especifi-
caciones entregadas con esta herramienta eléctrica.
En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
una lesion grave.

» No se recomienda realizar trabajos tales como pulido
con esta herramienta eléctrica. Los trabajos para los
cuales no ha sido disefiada la herramienta eléctrica pue-
den originar un peligro y causar lesiones personales.

» No emplee accesorios que no estan disefiados y reco-
mendados especificamente por el fabricante de la he-
rramienta. El mero hecho de que sea acoplable un acce-
sorio a su herramienta eléctrica no implica que su utiliza-
cidn resulta segura.

» Las revoluciones admisibles del accesorio deberan ser
como minimo iguales a las revoluciones maximas indi-
cadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios
que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

» Eldiametro exterior y el espesor del accesorio debe-
ran corresponder a las medidas indicadas para su he-
rramienta eléctrica. Los accesorios de dimensiones in-
correctas no pueden protegerse ni controlarse adecuada-
mente.

» Elalojamiento roscado de los accesorios debe corres-
ponder a la rosca del husillo de la amoladora. En el ca-
so de titiles montados con brida, el agujero del arbol
del accesorio debe calzar en el diametro de montaje
de la brida. Los Utiles, que no se pueden fijar correcta-
mente en el alojamiento de la herramienta eléctrica, giran
irregularmente, vibran demasiado y pueden conducir a la
pérdida del control.

» No emplee accesorios daiiados. Antes de cada aplica-
cion, sirvase controlar los accesorios tales como los
discos abrasivos respecto a desportilladuras y fisuras,
los discos de apoyo respecto a fisuras, desgaste o des-
gaste excesivo, y los cepillos de alambre respecto a
alambres sueltos o quebrados. En el caso de una caida
de la herramienta eléctrica o del accesorio, verifique
si esta daiado o utilice un accesorio en buenas condi-
ciones. Una vez que ha controlado y colocado el acce-
sorio, manténgase, junto con las personas que se en-
cuentran en las inmediaciones, fuera del plano del ac-
cesorio giratorio y deje funcionar el aparato durante
un minuto con el maximo niimero de revoluciones sin
carga. En las mayoria de las veces, los Utiles dafiados se
rompen en este tiempo de prueba.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependien-
do del trabajo a realizar, use una careta, una protec-
cion para los ojos o unas gafas de seguridad. Si proce-
de, emplee una mascarilla antipolvo, protectores audi-
tivos, guantes de proteccion o un delantal de taller
adecuado para protegerle de los pequeiios fragmen-
tos que pudieran salir proyectados al desprenderse
del qtil o de la pieza de trabajo. La proteccion para los
ojos debera ser indicada para protegerle de los fragmen-
tos que pudieran salir desprendidos al realizar los dife-
rentes trabajos. La mascarilla antipolvo o respiratoria de-
berd ser apta para filtrar las particulas producidas al tra-
bajar. La exposicion prolongada al ruido de alta intensi-
dad puede provocar sordera.
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» Cuide que las personas en las inmediaciones se man-
tengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. To-
da persona que acceda a la zona de trabajo debera uti-
lizar un equipo de proteccion personal. Fragmentos de
la pieza de trabajo o de un Util roto podrian salir proyecta-
dosy causar lesiones, incluso fuera del rea de trabajo in-
mediato.

» Sujete la herramienta eléctrica solamente por las su-
perficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los
que el accesorio de corte pueda llegar a tocar conduc-
tores eléctricos ocultos o su propio cable. En el caso
del contacto del accesorio de corte con conductores "ba-
jotension", las partes metalicas expuestas de la herra-
mienta eléctrica pueden quedar "bajo tension" y dar al
operador una descarga eléctrica.

» Mantenga el cable alejado del accesorio en funciona-
miento. Si pierde el control, el cable se podria cortar o
atascar y asi tirar sumano o brazo hacia el ttil en funcio-
namiento.

» Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que
el accesorio se haya detenido por completo. El (itil en
funcionamiento puede llegar a tocar la base de apoyo y
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» No deje en funcionamiento la herramienta eléctrica
mientras la transporta. El accesorio en funcionamiento
podria lesionarle al engancharse accidentalmente con su
vestimenta, tirandolo hacia su cuerpo.

» Limpie periodicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta. El ventilador del motor aspira polvo ha-
cia el interior de la carcasa y una acumulacion excesiva de
polvo metalico puede provocar una descarga eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
inflamables. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

» No emplee accesorios que requieran ser refrigerados
con liquidos. La utilizacion de agua u otros refrigerantes
puede comportar una descarga eléctrica.

Contragolpes e indicaciones de seguridad al respecto

El retroceso es una reaccion brusca que se produce al atas-
carse 0 engancharse el Util en funcionamiento, como un dis-
co de amolar, cepillo o cualquier otro Gtil. Al atascarse o en-
gancharse el (til en funcionamiento, éste es frenado brusca-
mente. Ello puede hacerle perder el control sobre la herra-
mienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en direc-
cion opuesta al sentido de giro que tenia el Gtil.

En el caso, p. €]., de que un disco abrasivo se atasque o blo-
quee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del
(til que penetra en el material se enganche, provocando la
salida o la expulsion del dtil. Segun el sentido de giro y la po-
sicion del Util en el momento de bloquearse, puede que éste
resulte desprendido hacia el usuario o en sentido opuesto al
mismo. En estos casos puede suceder que el Util incluso lle-
gue aromperse.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicacion y/o el inco-
rrecto manejo o condiciones de la herramienta eléctrica. Es
posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a
continuacion se detallan.
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» Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y manten-
ga su cuerpo y brazos en una posicion propicia para
resistir las fuerzas de retroceso. En caso que se sumi-
nistre, use siempre la empuiadura adicional para ob-
tener un maximo control sobre el contragolpe o la re-
accion del par durante el arranque. El usuario puede
controlar las fuerzas de retroceso si toma unas medidas
preventivas oportunas.

» Nunca coloque su mano cerca del util en funciona-
miento. El (til puede retroceder sobre su mano.

» No mantenga su cuerpo en el area en la cual se puede
mover la herramienta eléctrica en el caso de un retro-
ceso. Elretrocesoimpulsa el ttil en sentido opuesto al
movimiento rotatorio del Gtil en el punto de atascamiento.

» Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, can-
tos afilados, etc. Evite que el util rebote o que se atas-
que. En las esquinas, los cantos afilados o al rebotar, el
(til en funcionamiento tiende a atascarse. Ello puede ha-
cerle perder el control o causar un retroceso del Util.

» No utilice una cadena de sierra de talla en madera u
hoja de sierra dentada. Tales (tiles originan frecuente-
mente un contragolpe o la pérdida del control sobre la he-
rramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad especificas para operaciones

de amolado y tronzado

» Use exclusivamente discos abrasivos recomendados
para su herramienta eléctrica y el dispositivo de pro-
teccion especifico disefiado para el disco selecciona-
do. Los discos para los cuales no ha sido disefiada la he-
rramienta eléctrica, no se pueden proteger adecuada-
mente y son peligrosos.

» La superficie de amolado del centro del disco escamo-
tado debe quedar por debajo del plano del labio del
dispositivo de proteccion. Un disco incorrectamente
montado que proyecta a través del plano del labio del dis-
positivo de proteccion no se puede proteger adecuada-
mente.

» Fije el dispositivo de proteccion en forma seguraenla
herramienta eléctrica y ajiistelo de modo que se ob-
tenga una maxima seguridad, asi que la menor parte
del disco quede expuesta hacia el operador. El disposi-
tivo de proteccion ayuda a proteger al operador ante los
fragmentos de un disco roto, el contacto accidental con el
disco y las chispas que pueden inflamar la vestimenta.

» Los discos sélo se deben usar para las aplicaciones re-
comendadas. Ejemplo: No trate nunca de amolar con
la superficie lateral de un disco tronzador. Los discos
tronzadores estan destinados para el amolado periférico.
La actuacion de fuerzas laterales sobre el cuerpo abrasivo
pueden romperlo.

» Utilice siempre bridas para discos sin daiios, con la
medida y la forma correcta para el disco selecciona-
do. Las bridas de discos adecuadas apoyan el disco, re-
duciendo asi la posibilidad de una rotura del mismo. Las
bridas para discos tronzadores pueden ser diferentes a
las de los discos amoladores.
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» No utilice discos desgastados de herramientas eléctri-
cas mas grandes. Los discos destinados para las herra-
mientas eléctricas mas grandes no son adecuados para

las velocidades mas elevadas de las herramientas mas pe-

quenias y pueden romperse.

Indicaciones de seguridad especificas adicionales para

operaciones de tronzado

» Evite que se "bloquee" el disco tronzador o una pre-
sion de aplicacion excesiva. No intente realizar cortes
demasiado profundos. Alsolicitar en exceso el disco
tronzador, éste es mas propenso a ladearse o bloquearse
en el corte, lo que puede provocar un retroceso brusco
del mismo o su rotura.

» No mantenga su cuerpo en la zona delante y detras del
disco tronzador durante la rotacion. Alalejar de su
cuerpo el disco tronzador en la pieza de trabajo, el posi-
ble contragolpe puede impulsar el Gtil en funcionamiento
y la herramienta eléctrica directamente en su direccion.

» Si el disco tronzador se atasca o si se interrumpe el
corte por cualquier razén, desconecte la herramienta
eléctrica y manténgala en reposo, hasta que se deten-
ga completamente el disco. No intente nunca sacar
del corte el disco tronzador atin en marcha, si no pue-
de tener lugar un contragolpe. Determiney elimine la
causa del atascamiento del disco.

» No intente proseguir el corte, estando insertado el dis-
co tronzador en la ranura de corte. Espere a que el
disco tronzador haya alcanzado las revoluciones maxi-
mas y prosiga entonces el corte con cautela. El disco
tronzador podria atascarse, salirse de la ranura de corte o
retroceder bruscamente si se rearranca la herramienta
eléctrica en la pieza de trabajo.

» Apoye las planchas u otras piezas de trabajo grandes
para minimizar el riesgo de bloqueo o retroceso del
disco tronzador. Las piezas de trabajo grandes tienden a
curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo debera
apoyarse desde abajo tanto cerca de la linea de corte co-
mo en los bordes a ambos lados del disco.

» Proceda con especial cautela al realizar "recortes por
inmersion" en paredes existentes u otras zonas ocul-
tas. Eldisco tronzador sobresaliente puede ser rechaza-
do al tocar tuberias de gas o agua, conductores eléctricos
u otros objetos.

Indicaciones de seguridad especificas para el lijado con

papel de lija

» No emplee discos de papel de lija excesivamente so-
bredimensionados. Observe las recomendaciones del
fabricante en la seleccion del papel de lija. El papel de
lija demasiado grande que sobresale del plato lijador re-
presenta un peligro de lesion y puede originar un atasca-
miento, la rotura del disco o un contragolpe.

Indicaciones de seguridad especificas para el trabajo con

cepillos de alambre

» Tenga en cuenta que las puas de los cepillos de alam-
bre pueden desprenderse también durante un uso nor-
mal. No sobrecargue los alambres aplicando una car-

ga excesiva al cepillo Las ptias de alambre pueden pene-
trar facilmente la ropa ligera y/o la piel.

» Sise recomienda el uso de un dispositivo de protec-
cion para los trabajos con cepillos de alambre, no per-
mita cualquier interferencia del cepillo de alambre
con el dispositivo de proteccion. Los discos o cepillos
de alambre pueden expandirse en el didmetro debido a la
cargay las fuerzas centrifugas durante el trabajo.

Indicaciones de seguridad adicionales
Use unas gafas de proteccion.

» Utilice unos aparatos de exploracién adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafos materiales o provocar una electro-
cucion.

» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

» Desbloquee el interruptor de conexion/desconexion y
coloquelo en la posicion de desconexion cuando se
produzca un corte en la alimentacion de corriente, p.
ej. cortando la corriente o desconectando el enchufe.
Asi, se impide una reanudacién incontrolada.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracte-
risticas técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta determinada para tronzar, des-
bastar y cepillar materiales metalicos y de piedra, asi como
para taladrar en materiales de piedra con coronas diamanta-
das para taladrar, sin la utilizacion de agua.

En el caso de tronzar con medios abrasivos aglomerados,
debe utilizarse una caperuza protectora especial para tron-
zar.

En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspira-
cion de polvo adecuada.
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La herramienta eléctrica se puede utilizar para el lijado con
papel de lija con los Utiles de lijado admisibles.

La herramienta eléctrica no debe utilizarse para el lijado de
hormigon.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Palanca de desenclavamiento de la cubierta protecto-
ra

(2) Teclade blogueo del husillo
(3) Interruptor de conexion/desconexion
(4) Ruedade ajuste para la preseleccion del n.° de revo-
luciones
(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125Inox / GWS 17-125 CIE/
GWS 17-125CIT/GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)
(5) Empunadura adicional (zona de agarre aislada)
(6) Cubierta protectora para tronzar”
(7) Cubierta protectora para amolar

(8) Cubierta de aspiracién para amolar®
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(9) Brida de alojamiento con anillo térico

(10) Vaso de amolar de metal duro”

(11) Disco abrasivo?

(12) Disco de tronzar®

(13) Tuerca de sujecién rapida SDS-clic”

(14) Tuerca de sujecion

(15) Llave de dos pivotes para la tuerca de sujecion”
(16) Husilloamolador

(17) Empunadura (zona de agarre aislada)

(18) Cubierta de aspiracién para tronzar con carro guia®
(19) Disco tronzador diamantado®”

(20) Proteccion de las manos®

(21) Cepillo de corona®

(22) Plato lijador de goma®

(23) Hojalijadora”

(24) Tuercaredonda®

(25) Corona diamantada para taladrar®

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.

Datos técnicos
Amoladora angular GWS 9-115 9-125 11-125 12-125CI 12-125Cl
Numero de articulo 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Potencia absorbida nomi- w 900 900 1100 1150 1200
nal
Potencia Util W 530 530 740 530 640
Numero de revoluciones min* 11500 11500 11500 11500 11500
nominal
Margen de ajuste de revo- min - = - = -
luciones
Méax. diametro de disco mm 115 125 125 125 125
amolador
Rosca de husillo amolador M 14 M 14 M 14 M 14 M14
Max. longitud de rosca del mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
husillo amolador
Preseleccion de revolucio- - - - - -
nes
Electronica constante - = - ° °
Proteccién contra rearran- ° ) ° ° °
que
Limitacion de la corriente ° ° ° ° °
de arranque
Desconexion de retroceso - = - ° °
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014
- Con empufiadura adicio- kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3

nal amortiguadora de vi-

braciones
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Amoladora angular GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl

- Con empufiadura adicio- kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
nal estandar

Clase de proteccion AT EWAT AT SN I

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergen-
tes y en ejecuciones especificas del pais.

Amoladora angular GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Numero de articulo 3601G9E0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Potencia absorbida nominal W 1300 1300 1500 1500
Potencia Util W 700 700 820 820
Numero de revoluciones nominal min* 11500 11500 11500 7500
Margen de ajuste de revoluciones min* - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
Méx. diametro de disco amolador mm 125 125 125 125
Rosca de husillo amolador M14 M14 M 14 M 14
Méax. longitud de rosca del husillo amola- mm 22,2 22,2 22,2 22,2
dor

Preseleccion de revoluciones - ° ° °
Electronica constante ° ° ° °
Proteccion contra rearranque ° ° ° °
Limitacion de la corriente de arranque ° ° ° °
Desconexion de retroceso ° ° ° °
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014

- Con empufiadura adicional amorti- kg 2,3 2,3 2,4 2,4

guadora de vibraciones

- Con empuiadura adicional estandar kg 2,2 2,2 2,3 2,3
Clase de proteccion AT EIAT [Sl/n I

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

Amoladora angular GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Numero de articulo 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9JO.. 3601GIKO0.. 3601 GOMO..
Potencia absorbida nominal w 1700 1700 1700 1700 1700
Potencia Util W 1010 1010 1010 1010 1010
Nimero de revoluciones nomi- ~ min™* 11500 11500 9300 9300 7500
nal

Margen de ajuste de revolucio- ~ min™ - 2800-11500 2800-9300 - 2200-7500
nes

Méax. diametro de disco amola- mm 125 125 125 150 125
dor

Rosca de husillo amolador M 14 M 14 M 14 M 14 M14
Max. longitud de rosca del hu- mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
sillo amolador

Preseleccion de revoluciones -
Electrdnica constante

Proteccion contra rearranque

Limitacion de la corriente de
arranque
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Amoladora angular GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Desconexion de retroceso ° ° ° ° °
Peso segtn EPTA-Procedure 01:2014

- Con empufiadura adicional kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4

amortiguadora de vibracio-
nes

- Con empuiadura adicional kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
estandar

Clase de proteccion [E EIAT o/ EIAT [E

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

Amoladora angular GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150CI 19-125 CIST
Numero de articulo 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601GO9RO.. 3601G9SO..
Potencia absorbida nominal w 1900 1900 1900 1900
Potencia Util i 1220 1220 1220 1220
Numero de revoluciones nominal min* 11500 11500 9700 7800
Margen de ajuste de revoluciones min* - 2800-11500 - =
Méx. didmetro de disco amolador mm 125 125 150 125
Rosca de husillo amolador M14 M 14 M 14 M 14
Méax. longitud de rosca del husillo amola- mm 22,2 22,2 22,2 22,2
dor
Preseleccion de revoluciones - °
Electronica constante ° ° ° °
Proteccion contra rearranque ° ° ° °
Limitacion de la corriente de arranque ° ° ° °
Desconexion de retroceso ° ° ° °
Peso segtn EPTA-Procedure 01:2014
- Con empufiadura adicional amorti- kg 2,4 2,4 2,5 2,4
guadora de vibraciones
- Con empunadura adicional estandar kg 2,3 2,3 2,4 2,3
Clase de proteccion AT EAT SR I

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Numero de articulo 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601 G930G.
Valores de emision de ruidos determinados segtin EN 60745-2-3.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a

Nivel de presion sonora dB(A) 920 920 91 91 91
Nivel de potencia aclstica dB(A) 101 101 102 102 102
Inseguridad K dB 3 3 3 3 3

ijUsar proteccion auditiva!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtin EN 60745-2-3:

Amolado de superficies (deshastado):

a, m/s? 5 5 5 6 6
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GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl

K m/s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lijado con hoja de lijar:

a, m/s 1,5 1,5 2 2 2

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5

GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Numero de articulo 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..

Valores de emision de ruidos determinados segtin EN 60745-2-3.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a

Nivel de presion sonora dB(A) 91 91 92 92
Nivel de potencia acustica dB(A) 102 102 103 103
Inseguridad K dB 3 3 3 3

iUsar proteccion auditiva!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtin EN 60745-2-3:

Amolado de superficies (deshastado):

a, m/s’ 6 6 6 5
K m/s’ 15 1,5 1,5 1,5
Lijado con hoja de lijar:

a, m/s’ 2 2 4 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Nimero de articulo 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9K0.. 3601GIMO..

Valores de emision de ruidos determinados segtn EN 60745-2-3.
El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a

Nivel de presion sonora dB(A) 92 92 91 92 92
Nivel de potencia acUstica dB(A) 103 103 102 103 103
Inseguridad K dB 3 3 3 3 3

iUsar proteccion auditiva!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtn EN 60745-2-3:

Amolado de superficies (deshastado):

a, m/s’ 6 6 5,5 5

K m/s’ 1,5 15 1,5 1,5 1,5

Lijado con hoja de lijar:

a, m/s? 4 4 2,5 2,5 2

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Numero de articulo 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..

Valores de emision de ruidos determinados segun EN 60745-2-3.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a

Nivel de presion sonora dB(A) 91 91 92 91

Nivel de potencia aclstica dB(A) 102 102 103 102
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Inseguridad K dB

ijUsar proteccion auditiva!

19-125Cl
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19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST
3 3 3 3

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtin EN 60745-2-3:

Amolado de superficies (desbastado):

a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Lijado con hoja de lijar:

a, m/s’ 4 4 2,5 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha si-
do determinado seglin un procedimiento de medicion nor-
malizado y puede servir como base de comparacién con
otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por
ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herra-
mienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con tiles
diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficien-
te. Ello puede suponer un aumento drastico de la solicitacion
por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aque-
llos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien,
esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente.
Ello puede suponer una disminucion drastica de la solicita-
cion por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

Montar el dispositivo protector

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Indicacion: Tras la rotura del disco abrasivo durante el servi-

cio 0 en caso de dafo de los dispositivos de apoyo en la ca-

peruza protectora/en la herramienta eléctrica, la herramien-
ta eléctrica debe enviarse de inmediato al servicio técnico,
ver las direcciones en el apartado "Servicio técnico y aten-
cion al cliente".

Cubierta protectora para amolar

Coloque la cubierta protecto-

ra (7) sobre el alojamiento en

la herramienta eléctrica, has-
ta que coincidan las levas de
codificacion de la cubierta
protectora con el alojamien-
to. Presione y sujete enello la
palanca de desenclavamiento

(1).

Presione la cubierta protecto-

ra (7) sobre el cuello del husi-

llo hasta que el collar de la cu-
bierta protectora quede
asentada en la brida de la he-
rramienta eléctrica y gire la
cubierta protectora, hasta que encastre de forma claramen-
te audible.

Adapte la posicion de la caperuza protectora (7) a las nece-

sidades del paso de trabajo. Para ello, presione la palanca

de desenclavamiento (1) hacia arriba, y gire la cubierta pro-
tectora (7) a la posicion deseada.

» Ajuste siempre la cubierta protectora (7) de modo que
las levas de la palanca de desenclavamiento (1) enca-
jen en las correspondientes aberturas de la cubierta
protectora (7).

» Ajuste la cubierta protectora (7) de modo que se evite
una proyeccion de chispas en direccion del operador.

» iLa cubierta protectora (7) sélo debe dejarse girar ac-
cionando la palanca de desenclavamiento (1) ! De lo
contrario, la herramienta eléctrica no se debe seguir
utilizado bajo ninguna circunstancia y debe entregar-
se al servicio de atencion al cliente.

Indicacion: Las levas de codificacion en la cubierta protec-

tora (7) garantizan que solo se pueda montar una cubierta

protectora adecuada para la herramienta eléctrica.

Cubierta de aspiracion para amolar

Para los trabajos de amolado sin polvo, de pinturas, barnices
y plasticos, en combinacion con vasos de amolar de metal
duro (10), puede utilizar la cubierta de aspiracion (8). La cu-
bierta de aspiracion (8) no es adecuada para trabajos en
metal.
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Puede conectarse un aspirador Bosch adecuado a la cubier-

ta de aspiracion (8).

La cubierta de aspiracion (8) se monta igual que la cubierta

protectora (7). El cepillo de corona es intercambiable.

Cubierta protectora para tronzar

» Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al
tronzar con medios abrasivos aglomerados (6).

» En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una
aspiracion de polvo adecuada.

La cubierta protectora para tronzar (6) se monta como la cu-
bierta protectora para amolar (7).

Cubierta de aspiracion para tronzar con carro guia

La cubierta de aspiracion para tronzar con carro guia (18) se
monta como la cubierta protectora para amolar.

Proteccion de las manos

» Monte siempre la proteccion de las manos para los tra-

bajos con el plato lijador de goma (22) o con el cepillo
de corona/cepillo de disco/disco abrasivo de laminas
(20).
Fije la proteccion de las manos (20) con la empufadura adi-
cional (5).

Empuiadura adicional

» Utilice su herramienta eléctrica sélo con la empuiiadu-
raadicional (5).

» No siga utilizando la herramienta eléctrica si estuvie-
se daiiada la empuiiadura adicional. No modifique en
manera alguna la empuiiadura adicional.

Atornille la empufadura adicional (5), dependiente de la

modalidad de trabajo, a la derecha o la izquierda de la cabe-

za del engranaje.

Empuiadura adicional antivibratoria

Vibration Atomillelaempunadura
M— adicional (5), dependiente
Control de la modalidad de trabajo,

aladerechaolaizquierda
de la cabeza del engranaje.
La empufadura adicional antivibratoria amortigua las vibra-
ciones, lo cual permite trabajar de forma méas comoday se-
gura.
» Utilice su herramienta eléctrica sélo con la empuiiadu-
ra adicional (5).
» No modifique en manera alguna la empuiiadura adicio-
nal.
No contintie utilizando una empuiadura adicional dete-
riorada.

Montar utiles abrasivos

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

Limpie el husillo amolador (16) y todas las piezas a montar.

Alfijar y soltar los Utiles abrasivos presione la tecla de blo-

queo del husillo (2), para inmovilizar el husillo amolador.

» Accione la tecla de bloqueo del husillo solamente con
el husillo amolador parado. En caso contrario podria da-
narse la herramienta eléctrica.

Disco amolador / tronzador

Observe las dimensiones de los ttiles abrasivos. El diametro

del orificio debe coincidir con la brida de alojamiento. No

emplee adaptadores o piezas de reduccion.

Al utilizar discos tronzadores diamantados, aseglrese de

que la flecha de sentido de giro del disco tronzador diaman-

tado coincida con el sentido de giro de la herramienta eléc-
trica (véase la flecha de sentido de giro sobre la cabeza del
engranaje).

El orden del montaje se puede ver en la pagina ilustrada.

Para fijar el disco lijador/tronzador atornille la tuerca de fija-

cion (14) y fijela con la llave de dos pivotes (ver " Tuerca de

fijacion rapida SDS-elis ", Pagina 54).

» Después del montaje del iitil abrasivo y antes de co-
nectarlo, compruebe si el iitil abrasivo esta correcta-
mente montado y si se deja girar libremente. Asegtire-
se, que el util abrasivo no roce en la cubierta protecto-
ra u otras piezas.

En la brida de alojamiento (9) hay una pieza de

plastico (anillo torico) alrededor del collar de

centrado. Si el anillo térico falta o esta daia-
do, es imprescindible sustituir la brida de alo-
jamiento (9) antes de la reutilizacion.

Disco abrasivo de laminas

» Monte siempre la proteccion para las manos al realizar
trabajos con el disco abrasivo de laminas (20).

Plato lijador de goma

» Al realizar trabajos con el plato lijador de goma (22)
monte siempre la proteccion para las manos (20).

El orden del montaje se puede ver en la pagina ilustrada.

Atornille la tuerca redonda (24) y fijela con la llave de dos pi-

votes.

Cepillo de corona / cepillo de disco

» Alrealizar trabajos con el cepillo de corona o el cepillo
de disco monte siempre la proteccion para las manos
(20).

El orden del montaje se puede ver en la pagina ilustrada.

El cepillo de corona / cepillo de disco debe dejarse atornillar

sobre el husillo amolador de tal modo que quede apoyado

firmemente en la brida del husillo amolador al final de la ros-

ca del mismo. Fije firmemente el cepillo de corona / cepillo

de disco con una llave de boca.

Tuerca de fijacién rapida SDS-=lic

Para un cambio sencillo del (til de amolado sin el uso de he-
rramientas adicionales, puede utilizar en lugar de la tuerca
de sujecion (14) la tuerca de fijacion rapida (13).

1609 92A6PL|(30.06.2021)

Bosch Power Tools



» Latuerca de fijacion rapida(13) sélo debe utilizarse
para discos de amolar o tronzar.

Utilice solamente una tuerca de fijacion rapida (13) per-

fectay sin dafios.

Al atornillar, asegtirese de que el lado con la inscripcion

de la tuerca de fijacion rapida (13) no apunte hacia el dis-

co abrasivo; la flecha debe apuntar hacia la marca de in-

dice (26) .

Presione la tecla de blo-
queo del husillo (2), para
inmovilizar el husillo amola-
dor. Para apretar firmemen-
te la tuerca de fijacion rapi-
da, gire el disco abrasivo
con fuerza en sentido hora-
rio.

Una tuerca de fijacion rapi-
da en buenas condiciones y
correctamente fijada, la
puede soltar girando el tor-
nillo moleteado con la mano
en contra del sentido de gi-
ro de las agujas del reloj. No
suelte nunca una tuerca
de fijacion rapida inmovi-
lizada con unas tenazas,
sino utilice la llave de dos
pivotes. Aplique la llave de
dos pivotes como se mues-
tra en laimagen.

Utiles abrasivos admisibles
Usted puede utilizar todos los tiles abrasivos nombrados en
estas instrucciones de servicio.

El nimero de revoluciones admisible [min™] o bien la veloci-
dad periférica [m/s] de los ttiles abrasivos utilizados debe
corresponder como minimo a las indicaciones en la siguiente
tabla.

Observe por ello el nimero de revoluciones o bien la velo-
cidad periférica admisible en la etiqueta del dtil abrasivo.

max. [mm] &

[mm] %
D b d [min?] [m/s]

115 7 22,2 11500 80
125 7 22,2 11500 80
150 7 22,2 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
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max. [mm] [mm] <D
D b d  [min'] [m/s]
75 30 M14 11500 45
82 - M14 11500 80

Girar el cabezal del engranaje (ver figura A)

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Puede girar la cabeza del engranaje en pasos de 90 °. De es-

te modo, el interruptor de conexion/desconexion puede si-

tuarse en una posicion de manejo mas adecuada para casos
especiales, por ejemplo, para zurdos.

Desenrosque totalmente los 4 tornillos. Gire la cabeza del

engranaje cuidadosamente y sin quitarla de la caja a la nue-

va posicion. Apriete de nuevo firmemente los 4 tornillos.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

» iObserve la tension de alimentacion! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con las indicaciones en la
placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pue-
den funcionar tambiéna 220 V.
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En el caso del servicio de la herramienta eléctrica con gene-
radores de corriente méviles (generadores) que no tienen
suficientes reservas de potencia o no tienen una regulacion
de tension adecuada con amplificacion de corriente de
arranque, pueden producirse pérdidas de potencia o com-
portamiento no tipico durante la conexion.

Por favor, preste atencion a la idoneidad del generador de
corriente utilizando, especialmente con respecto a la tension
de alimentacion y la frecuencia.

Conexion/desconexion

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica des-

place el interruptor de conexion/desconexion (3) hacia de-

lante.

Para fijar el interruptor de conexion/desconexion (3), pre-

sione el interruptor de conexion/desconexion (3) por delan-

te hacia abajo, hasta que encastre.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-

rruptor de conexion/desconexion (3) o si esta bloqueado,

presione brevemente el interruptor de conexion/descone-
xion (3) por detras hacia abajo y luego suéltelo.

» Compruebe los itiles abrasivos antes del uso. El util
abrasivo debe estar montado correctamente y debe
poder girar libremente. Realice una marcha de prueba
de como minimo 1 minuto sin carga. No utilice ttiles
abrasivos daiados, excéntricos o que vibran. Los uti-
les abrasivos dafados pueden estallar y originar lesiones.

Proteccion contra rearranque

La proteccion contra rearranque evita la puesta en marcha
accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la ali-
mentacion eléctrica.

Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de
conexion/desconexion (3) en la posicion de desconexion y
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Preseleccion de revoluciones

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

Con larueda de ajuste de la preseleccion del nimero de re-
voluciones (4) puede preseleccionar el nimero de revolucio-

Limitacion de la corriente de arranque

La limitacion de la corriente de arranque reduce la potencia
absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder
trabajar en instalaciones con un fusible de 16 A.
Indicacion: Sila herramienta eléctrica comienza a girar a
plenas revoluciones inmediatamente tras la conexion, no
funciona el limitador de corriente de arranque y la protec-
cion de rearranque. La herramienta eléctrica debera enviar-
se de inmediato a uno de los servicios técnicos que se indi-
can bajo el apartado "Servicio técnico y atencion al cliente".

Desconexion de retroceso

(GWS 12-125CI/ GWS 13-125Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

En el caso de un repentino contragolpe de la
herramienta eléctrica, p. e]. bloqueo en el cor-
te de separacion, se interrumpe electronica-
mente la alimentacion de corriente del motor.
Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de
conexion/desconexion (3) en la posicion de desconexion y
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

KICKBACK
CONTROL

Electrénica Constante

(GWS 12-125 Cl / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

La electrdnica constante mantiene practicamente constan-
tes las revoluciones, independientemente de la carga, y ase-
gura un rendimiento de trabajo uniforme.

nes necesario también durante el servicio. Los valores indi-
cados en la siguiente tabla son solamente valores de orienta-
cion.

Aplicacion Posicion rueda de ajuste
Metal Decapado de pintura Hoja lijadora 2=§
Madera, metal Cepillado, desoxidacion Cepillo de vaso, hoja lijadora 8
Metal, piedra Lijado Disco abrasivo 4-6
Metal Desbastado Disco abrasivo 6
Metal Division Disco tronzador 6
Piedra Division Disco de tronzar diamantadoy 6

carro guia (el tronzado de pie-
dras solo es admisible con carro

guia)

Los valores indicados de los escalones de nimeros de revoluciones son valores de orientacion.

» Las revoluciones admisibles del accesorio deberan ser
como minimo iguales a las revoluciones maximas indi-
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cadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios
que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

Instrucciones de trabajo

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Precaucion al cortar en paredes portantes, ver aparta-
do "Indicaciones respecto a resistencia estatica".

» Fije la pieza de trabajo en tornillo de banco, a menos
que quede segura por su propio peso.

» No cargue demasiado la herramienta eléctrica, para
que no se llegue a la detencion.

» Tras una fuerte carga, deje funcionar la herramienta
eléctrica unos minutos al régimen de ralenti, para que
se enfrie el til.

» No utilice la herramienta eléctrica con un montante
para tronzar.

» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

Disco abrasivo de laminas

Con el disco abrasivo de laminas (accesorio) puede mecani-
zar también superficies abombadas y perfiles. Los discos
abrasivos de laminas tienen una vida Util significativamente
mas larga, un nivel de ruidos mas reducido y temperaturas
de desbastado mas bajas que los discos abrasivos conven-
cionales.

Deshastado

» No utilice nunca discos tronzadores para el desbasta-
do.

Con un angulo de aplicacion de 30° hasta 40° se obtiene el

mejor resultado en el trabajo de desbastado. Mueva la herra-

mienta eléctrica en ambos sentidos con una presion modera-

da. Asi, la pieza de trabajo no se calienta demasiado, no se

descoloray no se generan estrias.

Tronzado de metal
» Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al
tronzar con medios abrasivos aglomerados (6).

Altronzar, trabaje con un avance moderado, adaptado al
material a labrar. No aplique presion sobre el disco tronza-
dor, noloincline ni oscile.

No frene los discos tronzadores salientes por contrapresion
lateral.

Conduzca la herramienta
eléctrica siempre con un
movimiento en sentido con-
trario. Si no, existe peligro
que la herramienta salga in-
controladamente del cor-
te. Al tronzar perfiles y tu-
bos de seccion cuadrada, lo
mejor es utilizar la seccion
transversal mas pequena.
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Tronzado de piedra

» En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una
aspiracion de polvo adecuada.

» Coloquese una mascarilla antipolvo.

» Laherramienta eléctrica sélo debe utilizarse para
tronzado/amolado en seco.

Utilice para el tronzado de piedra preferentemente un disco

tronzador diamantado.

En el caso de la utilizacién de la cubierta de aspiracion para

el tronzado con carro guia (18), la aspiradora debe estar au-

torizada para la aspiracion de polvo de piedra. Bosch ofrece

aspiradoras adecuadas.

Conecte la herramienta
eléctricay coléquela con la
parte delantera del carro
guia sobre la pieza de traba-
jo. Desplace la herramienta
eléctrica con un avance mo-
derado, adecuado parael
material a mecanizar.

Al tronzar materiales muy
duros, p. €j. hormigdn con
alto contenido de silice, el disco tronzador diamantado pue-
de sobrecalentarse y dafiarse por ello. Una corona de chis-
pas rotante con el disco tronzador diamantado indica clara-
mente esto.

En este caso, interrumpa el proceso de tronzado y permita
que el disco tronzador diamantado funcione sin carga con
ndmero de revoluciones alto durante un breve periodo de
tiempo para enfriarlo.

La disminucién notoria del avance del trabajo y una corona
de chispas periféricas son sintomas de discos tronzadores
diamantados sin filo. Pueden afilarlos de nuevo mediante
cortes cortos en material abrasivo, p. ej. piedra arenisca cal-
carea.

Indicaciones respecto a la resistencia estatica

Las ranuras de las paredes portantes estan sujetas a la nor-
ma DIN 1053, parte 1 o determinaciones especificas de ca-
da pais. Estas prescripciones deben cumplirse imprescindi-
blemente. Antes de comenzar el trabajo, consulte el ingenie-
ro estructural responsable, el arquitecto o el responsable de
la construccion..

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctricayy las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

» Sies posible, utilice siempre un sistema de aspiracion
en caso de condiciones extremas de aplicacion. Sople
con frecuencia las rejillas de ventilacion y conecte el
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aparato a través de un interruptor de proteccion
(PRCD). Al trabajar metales puede llegar a acumularse en
el interior de la herramienta eléctrica polvo susceptible
de conducir corriente. Ello puede mermar la eficacia del
aislamiento de la herramienta eléctrica.
Guarde y maneje los accesorios cuidadosamente.
Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces
esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico
autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bhosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-

ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecolégico

O CERT,

& X ‘*‘%
NOM- %

\‘))
Rty

%r

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucées de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para
ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de adverténcia e todas
as instrucdes. O desrespeito das adverténcias e instrucoes
apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio
e/ou graves lesdes.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pés inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizacdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.
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» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre 6culos de proteccao. A utilizacdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
proteccao contra pd, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas
de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos
longos ou joias podem ser agarrados por pecas em
movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizacdo de uma aspiracao
de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. E
melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.
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» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de
seguranca evita o arranque involuntario da ferramenta
eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucées utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam
perfeitamente e nao emperram, e se ha pecas
quebradas ou danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que
pecas danificadas sejam reparadas antes da
utilizagdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicoes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

Servico
» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de

reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucoes de seguranca para rebarbadoras

Indicacdes de seguranca comuns para operacoes de
desbaste, de lixamento, de escovagem com arame ou de
corte abrasivo

» Estaferramenta elétrica foi concebida para funcionar
como uma rebarbadora, lixadeira, escova de arame ou
ferramenta de corte. Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca, instrucdes, ilustracées e
especificacées desta ferramenta elétrica. O
desrespeito das instrugées apresentadas abaixo podera
resultar em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

» Nao é recomendado utilizar esta ferramenta elétrica
para executar operacdes de polimento. A execucdo de
operagdes para as quais a ferramenta elétrica nao foi
concebida pode acarretar riscos e provocar lesoes.
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» Nao utilize acessorios que nao tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. Mesmo que seja possivel
adaptar o acessorio a sua ferramenta elétrica, isso nao
constitui uma garantia de utilizagao segura.

» Avelocidade nominal do acessério deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima indicada na
ferramenta elétrica. Os acessorios que forem utilizados
auma velocidade superior aquela para a qual foram
concebidos poderao desintegrar-se e projetar
fragmentos.

» 0 diametro externo e a espessura do acessorio devem
ser compativeis com a poténcia nominal da sua
ferramenta elétrica. Os acessorios com um tamanho
incorreto nao podem ser devidamente protegidos ou
controlados.

» Os acessorios roscados devem ser compativeis com a
rosca do veio da rebarbadora. No caso dos acessérios
montados por meio de flanges, o orificio de instalacao
do acessorio deve adaptar-se ao diametro fixo do
flange. Os acessorios nao compativeis com o hardware
de instalacao da ferramenta elétrica irdo funcionar de
forma desequilibrada, vibrar excessivamente e poderao
provocar a perda de controlo.

» Nao utilize um acessorio danificado. Antes de cada
utilizacao, inspecione os acessdrios como, por
exemplo, discos abrasivos quanto a presenca de
lascas e fissuras, prato de apoio quanto a presenca de
fissuras ou desgaste excessivo, escova de arame
quanto a presenca de fios soltos ou partidos. Se deixar
cair a ferramenta elétrica ou o acessorio, verifique se
ha danos ou instale um acessoério intacto. Depois de
inspecionar e instalar um acessorio, proteja-se asi e
as outras pessoas do plano do acessorio rotativo e
faca funcionar a ferramenta elétrica com o niimero
maximo de rotacdes em vazio durante um minuto.
Normalmente, os acessdrios danificados desintegram-se
durante este periodo de teste.

» Use equipamento de protecao individual. Dependendo
da aplicacao, use uma viseira ou éculos de protecao.
Consoante o caso, use mascara de protecéo contra po,
protecdes auriculares, luvas e um avental de trabalho
com capacidade para deter pequenos fragmentos
abrasivos ou da peca de trabalho. Os 6culos de
protecao devem proteger contra quaisquer detritos
projetados durante as diversas operacées. A mascara de
protecdo contra p6 ou mascara respiratéria devem ter
capacidade para filtrar a particulas geradas durante o seu
trabalho. A exposicao prolongada a ruidos de elevada
intensidade podera causar perda de audicdo.

» Mantenha as outras pessoas presentes no local a uma
distancia segura da area de trabalho. Qualquer pessoa
que entre na area de trabalho tem de usar
equipamento de protecao individual. Os fragmentos de
uma peca de trabalho ou de um acessério partido podem
ser projetados e provocar ferimentos fora da area de
trabalho imediata.

» Segure a ferramenta elétrica exclusivamente nas
superficies de manuseamento isoladas ao efetuar uma
operacao na qual o acessorio de corte possa entrar em
contacto com fios elétricos ocultos ou com o seu
proprio cabo. Se 0 acessorio de corte entrar em contacto
com um fio "sob tensao", as partes metalicas expostas da
ferramenta elétrica ficam "sob tensao" e podem produzir
um choque elétrico.

» Afaste o cabo do acessorio rotativo. Na eventualidade
de perder o controlo, o cabo pode ser cortado ou ficar
preso e a sua mao ou brago podem ser puxados na
direcao do acessorio rotativo.

» Nunca pouse a ferramenta elétrica até que o acessorio
tenha parado por completo. Caso contrario, 0 acessorio
rotativo pode engatar na superficie e fazer-lhe perder o
controlo da ferramenta elétrica.

» Nunca coloque a ferramenta elétrica em
funcionamento enquanto a transporta. O contacto
acidental do acessdrio rotativo com a sua roupa pode
puxar o acessorio na direcao do seu corpo.

» Limpe regularmente as aberturas de ventilacdo da
ferramenta elétrica. Caso contrario, o ventilador do
motor ird aspirar o pé para o interior da carcaga e a
acumulagdo excessiva de pos metdlicos podera provocar
riscos de natureza elétrica.

» Nao utilize a ferramenta elétrica junto a materiais
inflamaveis. As faiscas produzidas podem inflamar esses
materiais.

» Nao utilize acessorios que necessitem de
refrigerantes liquidos. A utilizacdo de dgua ou de outros
refrigerantes liquidos podera resultar em eletrocussao ou
choque elétrico.

Efeito de coice e indicacées relacionadas

0 efeito de coice é uma reagdo stbita a um disco rotativo,

prato de apoio, escova ou outro acessorio entalado ou

blogueado. O entalamento ou bloqueio provoca uma
paragem rapida do acessorio rotativo que, por sua vez, faz
com que a ferramenta elétrica descontrolada seja impelida
na diregdo oposta a rotacao do acessorio no ponto do
bloqueio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar bloqueado ou for

entalado pela pega de trabalho, a extremidade do disco que

estiver em contacto com o ponto de bloqueio pode penetrar

a superficie do material, fazendo com que o disco suba ou

salte. O disco podera entao saltar na dire¢ao do utilizador ou

para longe deste, dependendo da dire¢ao do movimento do
disco no ponto de entalamento. Os discos abrasivos
também podem partir-se nestas condigdes.

0 efeito de coice é o resultado de uma utilizagao abusiva e/

ou condiges ou procedimentos incorretos de utilizagao da

ferramenta elétrica e pode ser evitado tomando as
precaugdes indicadas abaixo.

» Segure a ferramenta elétrica com firmeza e posicione
o seu corpo e braco de forma a poder resistir ao efeito
de coice. Utilize sempre o punho auxiliar, se
fornecido, para obter o maximo controlo sobre o
efeito de coice ou reacio do binario durante o
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arranque. O utilizador podera controlar as reagdes do
bindrio ou o efeito de coice caso tome as devidas
precaucoes.

» Nunca coloque a sua mao junto do acessorio rotativo.
0 acessorio pode ressaltar para cima da sua mao.

» Nao posicione o seu corpo na area paraaquala
ferramenta elétrica podera saltar caso ocorra o efeito
de coice. O efeito de coice ird impelir a ferramenta na
direcdo oposta ao movimento do disco no ponto de
bloqueio.

» Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos,
arestas agucadas, etc. Evite que o acessorio ressalte
ou fique preso. Os cantos, as arestas agugadas ou o
ressalto do acessorio rotativo tendem a fazer com que
este fique preso e provoque a perda de controlo ou o
efeito de coice.

» Nao instale uma corrente de serra para esculpir
madeira ou uma lamina de serra dentada. Tais laminas
provocam com frequéncia o efeito de coice e a perda de
controlo.

Instrucoes de seguranca especificas para operagées de

desbaste e de corte abrasivo

» Utilize apenas os tipos de discos recomendados paraa
sua ferramenta elétrica e a protecao especifica
concebida para o disco selecionado. Os discos
inadequados para utilizagdo na ferramenta elétrica nao
podem ser devidamente protegidos e sao perigosos.

» A superficie de desbaste dos discos com centro
rebaixado deve encontrar-se abaixo do plano do
rebordo de protecdo. Um disco incorretamente
instalado que ultrapasse o plano do rebordo de protecao
nao podera ser devidamente protegido.

» A protecao deve ser fixada com firmeza a ferramenta
elétrica e posicionada de forma a proporcionar a
maxima seguranca, ou seja, com a menor porcio de
disco exposta relativamente ao utilizador. A protecdo
ajuda a proteger o utilizador dos fragmentos de discos
partidos, do contacto acidental com o disco e faiscas que
podem inflamar o vestuario.

» Os discos devem ser utilizados exclusivamente nas
aplicacoes recomendadas. Por exemplo: nao lixe com
a parte lateral do disco de corte. Os discos abrasivos
de corte destinam-se a um desbaste periférico, a
aplicagdo de forcas laterais nestes discos podera
provocar a sua desintegracao.

» Utilize sempre flanges para discos intactas e de
tamanho e forma adequados para o disco em questao.
As flanges adequadas proporcionam apoio ao disco e
reduzem a possibilidade de quebras. As flanges para
discos de corte poderao ser diferentes das flanges para
discos de rebarbar.

» Nao utilize discos gastos de ferramentas elétricas
maiores. Os discos concebidos para ferramentas
elétricas maiores nao sao adequados para as velocidades
mais elevadas das ferramentas mais compactas e podem
desintegrar-se.
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Indicacdes de seguranca adicionais, especificas para

operacoes de corte abrasivo

» Nao "encrave" o disco de corte nem aplique uma
pressao excessiva. Nao tente efetuar cortes com uma
profundidade de corte excessiva. A sobrecarga do
disco aumenta a carga e a suscetibilidade de torcer ou
bloguear o disco no corte e a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a quebra do disco.

» Nao posicione o seu corpo em linha e atras do disco
rotativo. Quando o disco, no ponto de operagao, esta
afastar-se do seu corpo, o potencial efeito de coice pode
impelir o disco em rotacao e a ferramenta eléctrica na sua
direccdo.

» Quando o disco esta a bloquear ou se interromper um
corte por qualquer motivo, desligue a ferramenta
eléctrica e mantenha ferramenta eléctrica imével até
que o disco pare por completo. Nunca tente retirar o
disco em rotacéo do corte, caso contrario, pode
ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome as medidas
necessarias para eliminar a causa do bloqueio do disco.

» Nao reinicie a operacao de corte na peca de trabalho.
Deixe o disco atingir a velocidade maxima e introduza-
o cuidadosamente no corte. O disco pode bloquear,
subir ou ressaltar caso a ferramenta elétrica seja
acionada com o disco introduzido na peca de trabalho.

» Apoie os painéis ou qualquer peca de trabalho de
grandes dimensées para reduzir o risco de
entalamento e ressalto do disco. As pecas de trabalho
de grandes dimensoes tendem a abater sob o seu préprio
peso. Coloque suportes sob a peca de trabalho junto a
linha de corte e junto da extremidade da peca de
trabalho, de ambos os lados do disco.

» Tenha especial cuidado ao efetuar um "corte de
imersao" em paredes existentes ou noutras areas
cegas. O disco protuberante pode cortar canalizagdes de
agua ou de gas, fios elétricos ou objetos que podem
provocar o efeito de coice.

Indicacdes de seguranca especificas para operacoes de

lixamento

» Nao utilize folhas de lixa redonda com tamanho
excessivo. Siga as recomendacées dos fabricantes ao
seleccionar a folha de lixa. As folhas de lixa que
ultrapassam os limites do prato de lixar representam um
risco de laceracao e podem provocar o bloqueio, ruptura
do disco ou efeito de coice.

Indicacdes de seguranca especificas para operacoes de

escovagem com arame

» Tenha presente que as cerdas de arame sdo
projectadas, mesmo durante uma utilizacao normal.
Nao aplique uma carga excessiva na escova para nao
sobrecarregar as cerdas de arame As cerdas de arame
podem facilmente penetrar o vestuario leve e/ou a pele.

» Caso seja recomendado o uso de uma proteccao para a
escovagem com arame, nao permita qualquer
interferéncia da catrabucha em disco ou escova coma
proteccao. A catrabucha em disco ou escova pode
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aumentar de diametro devido a carga de trabalho e forcas
centrifugas.

Instrucées de seguranca adicionais
Usar dculos de protecdo.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetracao num cano de 4gua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

» Destravar o interruptor de ligar-desligar e coloca-lo na
posicao desligada, se a alimentacao de rede for
interrompida, p. ex. devido a uma falha de corrente ou
se a ficha de rede tiver sido puxada da tomada. Assim
¢ evitado um rearranque descontrolado do aparelho.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucées. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a cortar, desbastar e
escovar materiais de metal e pedra, assim como para furar
em materiais de pedra com brocas de coroa de diamante
sem usar agua.

Para cortar com produtos abrasivos ligados é necessario
usar uma tampa de protecdo especial para o corte.

Ao cortar pedras deve ser assegurada uma aspiragao de pd
suficiente.

Com as ferramentas de lixar permitidas € possivel utilizar a
ferramenta elétrica para lixar com papel de areia.
Aferramenta elétrica nao pode ser usada para lixar betéo.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Alavanca de desbloqueio para tampa de protecao
(2) Teclade blogueio do veio
(3) Interruptor de ligar/desligar

(4) Rodada pré-selecao da velocidade de rotagao
(GWS 13-125CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 CIE /
GWS 17-125 CIT/ GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Punho adicional (superficie do punho isolada)
(6) Tampa de protecio para cortar”

(7) Tampa de protecao para lixar

(8) Tampa de aspiragdo para lixar”

(9) Flange de admissao com O-ring

(10) M6 tipo tacho de metal duro®

(11) Disco abrasivo”

(12) Disco de corte”

(13) Porca de aperto rapido SDS-clic”

(14) Porcade aperto

(15) Chave de dois furos para porca de aperto®
(16) Veio de retificacao

(17) Punho (superficie do punho isolada)

(18) Tampa de aspiragdo para cortar com patim de guia®
(19) Disco de corte de diamante?

(20) Protecdo das maos®

(21) Catrabucha tipo tacho”

(22) Prato de lixar em borracha”

(23) Folhadelixa”

(24) Porcaredonda®

(25) Broca de coroa de diamante®

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessdrios.

Dados técnicos

Rebarbadora GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Numero de produto 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Poténcia nominal W 900 900 1100 1150 1200
absorvida

Poténcia util W 530 530 740 530 640
Numero de rotagdes min* 11500 11500 11500 11500 11500
nominal
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Rebarbadora GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Ajuste do nimero de min - - - - -
rotacoes

Didmetro max. dos discos mm 115 125 125 125 125
abrasivos

Rosca do veio de M 14 M 14 M 14 M 14 M14
retificacdo

Comprimento max. da mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

rosca do veio de retificacao

Pré-selecdo da velocidade - - - - _
de rotagdo

Constant Electronic - - _

Protecao contra ° ° ° ° °
rearranque involuntario

Limitacao de corrente de ° ° ° ° °
arranque

Desativacao de - = - ° °

contragolpe

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014

- com punho adicional kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3
com amortecimento das
vibragbes

- com punho adicional kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
padrao

Classe de protecao AT EWAT AT SN I

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes
dados podem variar.

Rebarbadora GWS 13-125CI 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Numero de produto 3601G9E0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO0..
Poténcia nominal absorvida W 1300 1300 1500 1500
Poténcia util W 700 700 820 820
Numero de rotacées nominal min’* 11500 11500 11500 7500
Ajuste do nimero de rotagdes min’* - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
Didmetro max. dos discos abrasivos mm 125 125 125 125
Rosca do veio de retificagcdo M14 M14 M 14 M 14
Comprimento max. da rosca do veio de mm 22,2 22,2 22,2 22,2
retificacao

Pré-selecdo da velocidade de rotacao - ° ° °
Constant Electronic ° ° ° °
Protecdo contra rearranque involuntdrio ° ° ° °
Limitagao de corrente de arranque ° ° ° °
Desativacao de contragolpe ° ° ° °
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014

- com punho adicional com kg 2,3 2,3 2,4 2,4

amortecimento das vibragoes
- com punho adicional padrao kg 2,2 2,2 2,3 2,3
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Rebarbadora GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Classe de protecao =W = S/ AT
Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.
Rebarbadora GWS 17-125ClI 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Nimero de produto 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GIOMO..
Poténcia nominal absorvida W 1700 1700 1700 1700 1700
Poténcia util W 1010 1010 1010 1010 1010
Numero de rotagdes nominal min* 11500 11500 9300 9300 7500
Ajuste do nimero de rotages ~ min™ - 2800-11500  2800-9300 - 2200-7500
Diametro max. dos discos mm 125 125 125 150 125
abrasivos
Rosca do veio de retificacdo M 14 M14 M14 M 14 M 14
Comprimento max. da rosca mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
do veio de retificagao
Pré-selecdo da velocidade de - ° ° = °
rotacao
Constant Electronic ° ° ° ° °
Protecao contra rearranque ° ° ) ° °
involuntario
Limitacao de corrente de ° ° ° ° °
arranque
Desativacao de contragolpe ° ° ° ° °
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014
- com punho adicional com kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
amortecimento das
vibragbes
- com punho adicional kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
padrao
Classe de protecdo S SN EA] E D/ 1l
Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.
Rebarbadora GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150ClI 19-125 CIST
Numero de produto 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Poténcia nominal absorvida w 1900 1900 1900 1900
Poténcia util W 1220 1220 1220 1220
Numero de rotagoes nominal min’* 11500 11500 9700 7800
Ajuste do nimero de rotagoes min’* - 2800-11500 - -
Diametro max. dos discos abrasivos mm 125 125 150 125
Rosca do veio de retificacao M 14 M 14 M14 M14
Comprimento max. da rosca do veio de mm 22,2 22,2 22,2 22,2

retificagdo

Pré-selecdo da velocidade de rotacao -
Constant Electronic

Protecdo contra rearranque involuntdrio
Limitacdo de corrente de arranque
Desativacao de contragolpe

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014
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Rebarbadora GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

- com punho adicional com kg 2,4 2,4 2,5 2,4
amortecimento das vibragdes

- com punho adicional padrao kg 2,3 2,3 2,4 2,3

Classe de protecao o/ I o/ I

Os dados aplicam-se a uma tensdo nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.
Informacao sobre ruidos/vibragoes

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Nimero de produto 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO.. 3601G9306. 3601GI30G.

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 60745-2-3.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende

Nivel de pressao acustica dB(A) 920 920 91 91 91
Nivel da poténcia acUlstica dB(A) 101 101 102 102 102
Incerteza K dB 3 3 3 3 3

Usar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direces) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixamento de superficies (desbastar):

a, m/s’ 5 5 5 6 6

K m/s’ 1,5 1,5 15 1,5 1,5

Lixar com folha de lixa:

ay m/s’ 1,5 1,5 2 2 2

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Numero de produto 3601G9E0.. 3601GIF0.. 3601G960.. 3601G9IXO0..

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 60745-2-3.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende

Nivel de pressao acustica dB(A) 91 91 92 92
Nivel da poténcia aclstica dB(A) 102 102 103 103
Incerteza K dB 3 3 3 3

Usar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés diregdes) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixamento de superficies (desbastar):

a, m/s’ 6 6 6 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Lixar com folha de lixa:

a, m/s’ 2 2 4 2
K m/s’ 15 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125ClI 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Numero de produto 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9JO.. 3601GIKO0.. 3601 GIOMO..

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 60745-2-3.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende
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GWS 17-125ClI
dB(A) 92
Nivel da poténcia acustica dB(A) 103
Incerteza K dB 3
Usar protecao auditiva!

Nivel de pressao acustica

17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
92 91 92 92

103 102 103 103

3 3 3 3

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direcdes) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixamento de superficies (desbastar):

a, m/s’ 6 6 5,5 7 5

K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Lixar com folha de lixa:

a, m/s 4 4 2,5 2,5 2

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Ndmero de produto 3601GONO.. 3601G9PO0.. 3601GO9RO.. 3601G9SO..

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 60745-2-3.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende

Nivel de pressao acustica dB(A)
Nivel da poténcia acustica dB(A)
Incerteza K dB

Usar protecao auditiva!

91 91 92 91
102 102 103 102
3 3 3 3

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direces) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixamento de superficies (desbastar):

a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 15 1,5 1,5 1,5
Lixar com folha de lixa:

a, m/s’ 4 4 2,5 2
K m/s? 15 1,5 1,5 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes de servigo
foi medido de acordo com um processo de medicdo
normalizado e pode ser utilizado para a comparagao de
aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliagao
provisdria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagoes
principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica
for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas
de trabalho ou com manutengéo insuficiente, é possivel que
o nivel de vibragdes seja diferente. Isso pode aumentar
consideravelmente a carga de vibragdes durante o periodo
completo de trabalho.

Para uma avaliagao exata da carga de vibragées, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais a
ferramenta esta desligada ou funciona, mas nao esta sendo
utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de
vibragdes durante o periodo completo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de

vibragdes, como por exemplo: manutencdo de ferramentas
elétricas e acessorios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Montagem

Montar o dispositivo de protecao

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.
Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento
ou se os dispositivos de fixagcdo na tampa de protecao/na
ferramenta elétrica estiverem danificados, sera necessario
que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao
servigo pos-venda, os enderegos encontram-se na sec¢ao
"Servico pos-venda e aconselhamento".
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Tampa de protecao para lixar

Coloque a tampa de protecao
(7) no encaixe na ferramenta
elétrica até as saliéncias de
codificacao da tampa de
protecao coincidirem com o
encaixe. Para tal, primae
segure a alavanca de
destravamento (1).
Pressione a tampa de
protegdo (7) na gola do veio
até o colar da tampa de
protecdo assentar no flange
da ferramenta elétrica e rode
atampa de protecdo, até esta
encaixar de forma audivel.
Ajuste a posicao da tampa de protecao (7) de acordo com os
requisitos da operagdo. Para tal, prima a alavanca de
destravamento (1) para cima e rode a tampa de protecao
(7) paraa posicao desejada.

» Ajuste sempre a tampa de protecao (7) de forma a que
os dois cames da alavanca de destravamento (1)
encaixem nos respetivos entalhes da tampa de
protecéo (7).

» Ajuste a tampa de protecao (7)de modo a evitar que
voem faiscas na direcdo do operador.

» Atampa de protecio (7) ndo pode rodar quando se
aciona a alavanca de destravamento (1) ! Caso
contrario, nao devera de modo algum continuar a
utilizar a ferramenta elétrica, mas envia-la ao servico
pos-venda.

Nota: As saliéncias de codificagdo nas tampas de protecao

(7)asseguram que s6 é montada a tampa de protecao

adequada na ferramenta elétrica.

Capa de aspiracao para lixar

Para lixar tintas, vernizes e plasticos com pouco p6 em
conjunto com mos tipo tacho de metal duro (10) pode
utilizar a tampa de aspiracao (8). A tampa de aspiragao (8)
ndo é indicada para trabalhar com metais.

Na tampa de aspiracao (8)pode ser conectado um aspirador
de pd Bosch apropriado.

Atampa de aspiracao (8) é montada com a tampa de
protegdo (7). A coroa da escova pode ser substituida.

Tampa de protecéo para cortar

» Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize
sempre uma tampa de protecao especial para o corte
(6).

» Ao cortar em pedra assegure uma aspiracao de p6
suficiente.

Atampa de protecao para cortar (6) ¢ montada como a

tampa de protecao para lixar (7).

Tampa de aspiracéo para cortar com patim de guia

Atampa de aspiracao para cortar com patim de guia (18) é

montada como a tampa de protecao para lixar.
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Protecao das maos

» Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (22)
ou com catrabucha tipo tacho/catrabucha em disco/
disco de lixa em lamelas monte sempre a protecao das
maos (20).

Fixe a protecao das maos (20) com o punho adicional (5).

Punho adicional

» Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho
adicional (5).

» Nao continue a usar a ferramenta elétrica se o punho
adicional estiver danificado. Nao efetua quaisquer
alteracdes no punho adicional.

Dependendo do modo de operagao, enrosque o punho

adicional (5) a direita ou a esquerda na cabega do

mecanismo de acionamento.

Punho adicional antivibragoes

Vibration Dependendodomodode
m— operagao, enrosque o
Control punho adicional (5) &

direita ou a esquerda na

cabeca do mecanismo de acionamento.
0 punho adicional antivibragdes reduz as vibragoes,
proporcionando um trabalho agradavel e seguro.
» Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho

adicional (5).
» Nao efetua quaisquer alteracoes no punho adicional.
Nao continuar a utilizar um punho adicional danificado.

Montar as ferramentas de lixar

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

Limpe o veio de retificagao (16) e todas as pecas a serem

montadas.

Para fixar e soltar as ferramentas de lixar, pressione a tecla

de bloqueio do veio (2), para bloquear o veio de retificacao.

» Sé acione a tecla de bloqueio do veio com o veio de
retificacdo parado. Caso contrario é possivel que a
ferramenta elétrica seja danificada.

Disco abrasivo e de corte

Observe as dimensoes das ferramentas de lixar. O diametro
do furo tem de ser adequado ao flange de admisséao. Nao
utilize adaptadores nem pegas redutoras.

Ao utilizar discos de corte de diamante, tenha em atencao se
aseta do sentido de rotagdo no disco de corte de diamante e
o sentido de rotacao da ferramenta elétrica (ver seta do
sentido de rotacdo na cabeca do mecanismo de
acionamento) coincidem.

A ordem da montagem pode ser consultada na pagina de
esquemas.

Bosch Power Tools
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Para fixar o disco abrasivo/corte enrosque a porca de
aperto (14) e aperte a mesma com a chave de dois furos
(ver " Porca de aperto rapido SDS-e=lie= ", P4gina 68).
» Apos montar a ferramenta abrasiva devera controlar,
antes de ligar a ferramenta elétrica, se a ferramenta
abrasiva esta montada corretamente e se pode ser
movimentada livremente. Assegure-se de que a
ferramenta abrasiva nao entre em contacto coma
tampa de protecdo ou outras pecas.
No flange de admissao (9) encontra-se
colocada, a volta do colar de centragem, uma
peca de plastico (O-ring). Se o O-ring estiver
em falta ou danificado, o flange de admissao
(9) tem de ser obrigatoriamente substituido
antes de se continuar a utilizagdo.

Disco de lixa em lamelas

» Para trabalhos com o disco de lixa em lamelas monte
sempre a protecao das maos (20).

Prato de lixar de borracha

» Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (22)
monte sempre a protecao das maos (20).

A ordem da montagem pode ser consultada na pagina de

esquemas.

Enrosque a porca redonda(24) e aperte-a com a chave de

dois furos.

Catrabucha tipo tacho/catrabucha em disco

» Para os trabalhos com a catrabucha tipo tacho ou a
catrabucha em disco monte sempre a protecao das
maos (20).

A ordem da montagem pode ser consultada na pagina de

esquemas.

Tem de ser possivel enroscar a catrabucha tipo tacho/

catrabucha em disco até ao veio de retificacdo, de forma a

que este fique bem encostado ao flange do veio de

retificacao no fim da rosca do veio de retificagdo. Aperte a

catrabucha tipo tacho/catrabucha em disco com uma chave

de bocas.

Porca de aperto rapido SDS-=li=

Para uma troca facil de ferramenta de lixar sem utilizar

outras ferramentas pode usar a porca de aperto rapido (13)

em vez da porca de aperto (14).

» Aporca de aperto rapido (13) s6 pode ser utilizada
paradiscos abrasivos e de corte.

Utilize apenas uma porca de aperto rapido (13)que

esteja em perfeito estado e sem danos.

Ao enroscar tenha atencéo para que o lado marcado da

porca de aperto rapido (13) ndo aponte para o disco

abrasivo; a seta tem de apontar para a marca de indice

(26).

Pressione a tecla de
bloqueio do veio (2), para
bloquear o veio de
retificacdo. Para apertar a
porca de aperto rapido,
rode o disco abrasivo paraa
direita com forca.

Uma porca de aperto bem
fixada e sem danos pode
ser desapertada
manualmente rodando o
anel serrilhado paraa
esquerda. Nunca solte
uma porca de aperto
rapido presa com um
alicate, utilize sempre a
chave de dois furos.
Coloque a chave de dois
furos como indicado na
figura.

Ferramentas de lixar permitidas

Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas
neste manual de instrucdes.

0O ntimero de rotagdes [r.p.m.] ou a velocidade periférica
[m/s] admissivel das ferramentas de lixar utilizadas tem de
corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.
Por isso, respeite o niimero de rotagdes ou velocidade
periférica admissivel mencionado no rétulo da ferramenta
de lixar.

max. [mm] [mm] -

D b d r.p.m. [m/s]

115 7222 11500 80
125 7222 11500 80
150 7 222 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
75 30  M14 11500 45
i
d 82 - M14 11500 80
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Rodar a cabeca do mecanismo de acionamento
(ver figura A)

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.
Pode rodar a cabeca do mecanismo de acionamento em
passos de 90°. Desta forma, o interruptor de ligar/desligar
pode ser colocado na posi¢cao de manuseamento mais
favoravel, p. ex. para esquerdinos, em situacoes de trabalho
especiais.
Desenrosque completamente os 4 parafusos. Oscile
cuidadosamente a cabeca do mecanismo de acionamento e
sem a retirar da caixa para a nova posicao. Volte a apertar
0s 4 parafusos.

Aspiracio de po/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a satde. O contacto ou a inalagao dos pds pode

provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias

respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo pod de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protegdo da madeira).

Material que contém asbesto s6 deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de protecio
respiratéria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulagao de pé no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V
também podem ser operadas com 220 V.

Durante o funcionamento da ferramenta elétrica em

geradores elétricos portateis (geradores), que nao dispdem

de reservas de poténcia suficientes ou de uma regulagao de
tensao adequada com reforgo da corrente de arranque
podem ocorrer perdas de rendimento ou comportamentos
atipicos na ligagdo.

Respeite a adequacao do gerador elétrico utilizado,

especialmente no que diz respeito a tensao e frequéncia de

rede.
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Ligar/desligar

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta

elétrica, desloque o interruptor de ligar/desligar (3) paraa

frente.

Para fixar o interruptor de ligar/desligar (3) pressione o

interruptor de ligar/desligar (3) a frente para baixo até este

engatar.

Para desligar a ferramenta elétrica liberte o interruptor de

ligar/desligar (3) ou se este estiver blogqueado, pressione o

interruptor de ligar/desligar (3) brevemente atras para baixo

e depois liberte-o.

» Verifique as ferramentas de lixar antes da utilizacao.
A ferramenta de lixar tem de estar corretamente
montada e poder ser livremente rodada. Efetue um
teste de funcionamento durante, pelo menos, 1
minuto, sem carga. Nao utilize ferramentas de lixar
danificadas, nao redondas ou com vibracoes. As
ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar
ferimentos.

Protecao contra rearranque involuntario

A protecao contra rearranque involuntdrio evita que a
ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente
apos uma interrupcao da alimentacao de corrente elétrica.
Para recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (3) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

Limitacao de corrente de arranque

A limitacao eletronica da corrente de arranque limita a
poténcia ao ligar a ferramenta elétrica e possibilita o
funcionamento com um fusivel de 16 A.

Nota: Se a ferramenta elétrica funciona com pleno niimero
de rotagdes, imediatamente apos ser ligada, significa que a
limitagdo da corrente de arranque e a protecao contra
rearranque involuntario falharam. A ferramenta elétrica deve
ser enviada imediatamente ao servico pés-venda. Os
enderegos encontram-se na sec¢ao "Servico pos-venda e
aconselhamento".

Desativacao de contragolpe

(GWS 12-125CI/ GWS 13-125CI / GWS 13-125CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Em caso de contragolpe repentino da
ferramenta elétrica, p. ex. bloqueio no corte de
seccionamento, € interrompida
eletronicamente a alimentacao de corrente
para o motor.

Para recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (3) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

KICKBACK
CONTROL
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160992A6PL|(30.06.2021)



70| Portugués

Constant-electronic

(GWS 12-125 Cl/ GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Pré-selecdo do niimero de rotacao

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

Com aroda de pré-selecao da velocidade de rotacao (4)
pode pré-selecionar o nimero de rotagcdes necessario

A Constant-Electronic mantém o niimero de rotagées
durante a marcha em vazio e sob carga quase que constante
e assegura um desempenho de trabalho uniforme.

mesmo durante a operacao. As indicacdes apresentadas na
tabela seguinte sdo valores recomendados.

Material Aplicacao Ferramenta de trabalho Posicao da roda de ajuste
Metal Remover tintas Folha de lixa 2=

Madeira, metal  Escovar, desenferrujar Escova tipo tacho, lixa 3

Metal, pedra Lixar Disco de lixa 4-6

Metal Desbastar Disco de lixa 6

Metal Cortar Disco de corte 6

Pedra Cortar Disco de corte de diamante e 6

patim de guia (s6 é permitido
cortar pedra com o patim de

guia)

Os valores indicados dos niveis de rotacao sao valores de referéncia.

» Avelocidade nominal do acessério deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima indicada na
ferramenta elétrica. Os acessorios que forem utilizados
auma velocidade superior aquela para a qual foram
concebidos poderao desintegrar-se e projetar
fragmentos.

Instrucdes de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Cuidado com ranhuras em paredes de suporte, ver a
seccdo "Indicacoes sobre estatica”.

» Aperte a peca se esta nao ficar segura apenas com o
seu proprio peso.

» Nao sobrecarregar demasiado a ferramenta elétrica,
provocando uma paragem.

» Apos um trabalho com carga elevada, devera permitir
que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos em
vazio, para que o acessorio possa arrefecer.

» Nao utilizar a ferramenta elétrica com um suporte
para rebarbadoras.

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

Disco de lixa em lamelas

Com o disco de lixa em lamelas (acessdrios) pode processar
também superficies curvas e perfis. Os discos de lixa em
lamelas tém uma durabilidade consideravelmente maior, um

menor nivel sonoro e temperaturas mais baixas ao lixar do
que os discos abrasivos convencionais.

Deshastar

» Nunca utilize os discos de corte para desbastar.

Com um angulo de penetragdo de 30°a 40° obtém o melhor
resultado de trabalho ao desbastar. Desloque a ferramenta
elétrica para tras e para a frente com uma pressao
constante. Desta forma a pega de trabalho néo fica
demasiado quente, ndo muda de cor e ndo ficam sulcos.

Cortar metal

» Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize
sempre uma tampa de protecao especial para o corte
(6).

Ao cortar, trabalhe com um avango uniforme e adequado ao

material a processar. Nao exerca pressao sobre o disco de

corte, ndo incline nem oscile.

Nao trave os discos de corte na saida por contrapressao

lateral.

Aferramenta elétrica tem
de ser sempre conduzida
no sentido oposto as
rotagdes. Caso contrario ha
risco que a ferramenta seja
pressionada de forma
descontrolada para fora do
corte. Para cortar perfis e
tubos quadrados o melhor
sera aplicar pequenos
cortes transversais.
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Cortar pedra

» Ao cortar em pedra assegure uma aspiracao de po
suficiente.

» Usar uma mascara de protecao contra po.

» Aferramenta elétrica so pode ser utilizada para corte/
lixamento a seco.

Para cortar pedra, o melhor € utilizar um disco de corte de

diamante.

Ao utilizar a tampa de aspiracao para cortar com patim de

guia (18), o aspirador tem de estar homologado paraa

aspiracdo de p6 de pedra. A Bosch comercializa aspiradores

apropriados.

Ligue a ferramenta elétrica
e coloque-a sobre a peca
com a parte dianteira do
patim de guia. Desloque a
ferramenta elétrica com um
avanco uniforme e
adequado ao material a
processar.

Ao cortar materiais
especialmente duros, p. ex.
betdo com alto teor de silica, o disco de corte de diamante
pode sobreaquecer e ficar danificado. Esse
sobreaquecimento é claramente denunciado por uma coroa
de faisca a volta do disco de corte de diamante.

Neste caso, interrompa o processo de corte e deixe o disco
de corte de diamante funcionar algum tempo em vazio com o
nimero de rotages maximo, para o arrefecer.

Um avanco do trabalho mais demorado e uma coroa de
faisca a volta sao sinais de um disco de corte de diamante
rombo. Pode voltar a afid-lo com pequenos cortes em
material abrasivo, p. ex. arenito calcério.

Indicacdes sobre estatica

Os cortes em paredes de suporte estao sujeitos a norma
DIN 1053 Parte 1 ou as disposigdes especificas do pais.
Estas diretivas tém de ser impreterivelmente respeitadas.
Antes do inicio do trabalho, consultar os engenheiros de
estruturas, arquitetos responsaveis ou a gestao de obra
competente.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutenc@o e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
forma segura.

» Em condicdes de utilizacao extremas utilize sempre,
se possivel, um sistema de aspiracao. Sopre
frequentemente as aberturas de ventilacdo e
interconecte um disjuntor de corrente de avaria
(PRCD). Durante o processamento de metais € possivel
que se deposite pd condutivo no interior da ferramenta
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elétrica. Isto pode prejudicar o isolamento de protecao da
ferramenta elétrica.
Os acessorios devem ser armazenados e tratados com
cuidado.
Se for necessario instalar um cabo de ligagao, a instalagdo
deve ser feita pela Basch ou por um centro de servigo
autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranca.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
domeéstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizacoes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
ndo servem mais para a utilizagdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecologica.
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Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[ ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di si-

curezza e tutte le istruzioni opera-

tive. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurez-

za e delle istruzioni operative si puo creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni operative
per ogni esigenza futura.

I termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Mantenere Iarea di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare Ielettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini e altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni posso-

no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di

collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese

adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo ¢ collegato a massa.

» Custodire Ielettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita. La penetrazione dellacqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti dell’elettroutensile in movi-
mento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il ri-
schio di scosse elettriche.

» Se si utilizza P'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di

un cavo di prolunga omologato per I'impiego all’esterno ri-

duce il rischio di scosse elettriche.

>

Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
diuninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

>

>

Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo e
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi lesioni.
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. Indos-
sando abbigliamento di protezione personale come la ma-
schera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino,
elmetto di protezione oppure protezione acustica a se-
conda del tipo e dell’applicazione dell’elettroutensile, si
riduce il rischio di lesioni.

Evitare ’accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che I'interruttore sia spento. Te-
nendo il dito sopra 'interruttore mentre si trasporta I'elet-
troutensile oppure collegandolo all'alimentazione di cor-
rente con 'interruttore inserito, si vengono a creare situa-
zioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante
dell'elettroutensile pud provocare lesioni.

Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti
lontani dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o
capelli lunghi potrebbero impigliarsi in parti in movimen-
to.

Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati e utilizzati in modo conforme.
L'utilizzo di un dispositivo di aspirazione della polvere puo
ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla
polvere.

Trattamento accurato e uso corretto degli elettroutensili

>

>

Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nellambito della sua potenza di presta-
zione.

Non utilizzare I’elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un’accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.
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» Prima di procedere a operazioni di regolazione
sull’elettroutensile, prima di sostituire parti accesso-
rie oppure prima di posare I'elettroutensile al termine
di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della
corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale pre-
cauzione evita che I'elettroutensile possa essere messo in
funzione involontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili. Verifi-
care la presenza di un eventuale disallineamento o in-
ceppamento delle parti mobili, la rottura di compo-
nenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudi-
care il corretto funzionamento dell’elettroutensile
stesso. Se danneggiato, I'elettroutensile deve essere
riparato prima dell’uso. Numerosi incidenti vengono
causati da elettroutensili la cui manutenzione é stata ef-
fettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti puo dar luogo a situazioni di
pericolo.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato e utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera viene salvaguardata la sicurezza dell’elet-
troutensile.

Avvertenze di sicurezza per smerigliatrici
angolari

Avvertenze di sicurezza valide per operazioni di

smerigliatura, levigatura, spazzolatura o taglio ad

abrasione

» Il presente elettroutensile & concepito per I'impiego
come smerigliatrice, levigatrice, spazzola o utensile
da taglio. Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le
istruzioni operative, le figure e le specifiche fornite in
dotazione al presente elettroutensile. [l mancato ri-
spetto di tutte le istruzioni sottoelencate potra comporta-
re il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

» Sisconsiglia di eseguire con il presente elettroutensi-
le operazioni quali la lucidatura. Unimpiego dell’elet-
troutensile per operazioni non previste puo comportare
pericoli e causare lesioni.

» Non utilizzare accessori che non siano espressamente
progettati e consigliati dal costruttore dell’utensile. Il
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solo fatto che 'accessorio si possa inserire sull’elettrou-
tensile non ne garantisce la sicurezza d'impiego.

Il numero di giri nominale dell’accessorio dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato
sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi
e proiettare parti.

Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio do-
vranno rientrare nella capacita nominale dell’elettrou-
tensile. Gli accessori non correttamente dimensionati
non possono essere adeguatamente sorvegliati o control-
lati.

La filettatura di fissaggio degli accessori dovra coinci-
dere con quella dell’alberino della smerigliatrice. Per
gli accessori con montaggio a flangia, il foro per il
mandrino dell’accessorio dovra coincidere con il dia-
metro di alloggiamento della flangia. L'utilizzo di acces-
sori non coincidenti con il fissaggio dell’elettroutensile
comportera funzionamento sbilanciato, vibrazioni ecces-
sive e possibile perdita di controllo.

Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni im-
piego, verificare che i dischi abrasivi non presentino
fenditure o scheggiature, che il platorello di supporto
non sia screpolato, lacerato o usurato eccessivamente
e che la spazzola metallica non presenti fili distaccati
o spezzati. Qualora I'elettroutensile o I'accessorio ca-
da, verificare che non vi siano danni, oppure montare
un accessorio integro. Una volta ispezionato e monta-
to un accessorio, mantenere sé stessi e le eventuali al-
tre persone presenti a distanza dal piano di rotazione
dell’accessorio e lasciare in funzione I’elettroutensile
per un minuto al numero di giri a vuoto massimo. Di
norma, entro tale lasso di tempo, eventuali accessori dan-
neggiati si spezzeranno.

Indossare i dispositivi di protezione individuale. In ba-
se all’applicazione, utilizzare schermo facciale, oc-
chiali di protezione o occhiali di sicurezza. Laddove
necessario, indossare maschera per polveri, protezio-
ni per Pudito, guanti e grembiule da officina in grado
di arrestare piccoli frammenti abrasivi oppure a fram-
menti dei pezzi in lavorazione. Gli occhiali protettivi do-
vranno resistere ai frammenti eventualmente proiettati da
varie operazioni. La maschera per polveri, oppure il respi-
ratore, dovra essere in grado di filtrare le particelle gene-
rate dall'operazione prevista. L’esposizione prolungata ad
elevati livelli di rumorosita pud comportare la perdita
delludito.

Tenere le persone presenti a distanza di sicurezza
dall’area di lavoro. Chiunque entri nell’area di lavoro
dovra indossare equipaggiamento protettivo persona-
le. | frammenti di un pezzo in lavorazione, oppure di un
accessorio spezzato, possono venire proiettati all'esterno
e causare lesioni, anche oltre le vicinanze dell’area di fun-
zionamento.

Afferrare I'elettroutensile esclusivamente sulle super-
fici isolate dell'impugnatura, qualora si eseguano ope-
razioni in cui Paccessorio da taglio potrebbe venire a
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contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di ali-
mentazione dell’elettroutensile stesso. Se I'accessorio
da taglio entra in contatto con un cavo sotto tensione, la
tensione potrebbe trasmettersi anche alle parti metalli-
che esposte dell'elettroutensile, provocando la folgora-
zione dell'utilizzatore.

» Posizionare il cavo di alimentazione a distanza dall’ac-
cessorio in rotazione. In caso di perdita di controllo, il fi-
lo potrebbe venire tagliato o intrappolato e lamano ol
braccio dell'utilizzatore potrebbero venire trascinati
nellaccessorio rotante.

» Non deporre in alcun caso I’elettroutensile prima che
I'accessorio si sia completamente arrestato. L'acces-
sorio rotante potrebbe incepparsi sulla superficie, cau-
sando la perdita di controllo dell'elettroutensile.

» Non mettere in funzione P'elettroutensile durante il
trasporto manuale. Un contatto accidentale con 'acces-

sorio rotante potrebbe intrappolare gli indumenti, portan-

do I'accessorio a contatto con il corpo.

» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-
troutensile. La ventola del motore trascinera la polvere
all'interno della carcassa e un accumulo eccessivo di ma-
teriale polverizzato puo comportare rischi di natura elet-
trica.

» Non utilizzare Ielettroutensile in prossimita di mate-
riali infiammabili. Le scintille propagate durante la lavo-
razione potrebbero causarne I'innesco.

» Non utilizzare accessori che richiedano refrigeranti li-
quidi. L'impiego di acqua o di altri refrigeranti liquidi pos-
sono causare folgorazioni e scosse elettriche.

Contraccolpi e relative avvertenze

| contraccolpi sono reazioni improvvise causate dal blocco o
dall'inceppamento di un disco, platorello di supporto o spaz-
zolain rotazione, o da qualsiasi altro accessorio. L'inceppa-
mento o il blocco causano un rapido arresto dell’accessorio
in rotazione, che a sua volta sposta improvvisamente I'elet-
troutensile fuori controllo in direzione opposta alla rotazione
dell’accessorio nel punto d’inceppamento.

Ad esempio, se un disco abrasivo si blocca o si inceppa nel
pezzo in lavorazione, il filo del disco stesso, entrando nel
punto d'inceppamento, potrebbe penetrare nella superficie
del materiale, facendo improvvisamente risalire il disco o
proiettandolo all'esterno. Il disco potrebbe quindi essere
lanciato verso l'utilizzatore o in direzione opposta, in base al

senso di rotazione del disco nel punto d'inceppamento. In ta-

li condizioni, i dischi abrasivi possono anche spezzarsi.
| contraccolpi sono causati da un impiego errato dell’elet-

troutensile e/o da procedure o condizioni d’impiego non con-

formi e si possono evitare adottando le precauzioni indicate

di seguito.

» Mantenere una salda presa sull’elettroutensile e posi-
zionare corpo e braccio in modo da poter contrastare
eventuali forze di contraccolpo. Se presente, utilizza-
re sempre Pimpugnatura supplementare, per control-
lare al meglio i contraccolpi o le coppie di reazione du-
rante I'avviamento. Adottando opportune precauzioni,

I'utilizzatore puo controllare le coppie di reazione e le for-
ze di contraccolpo.

» Non porre in alcun caso una mano in prossimita
dell’accessorio in rotazione, per evitare contraccolpi
dell'accessorio sulla mano.

» Non posizionarsi nell’area di movimento dell’elettrou-
tensile in caso di contraccolpi. Un eventuale contrac-
colpo proiettera I'utensile in direzione opposta al senso di
rotazione del disco nel punto di inceppamento.

» Adottare particolare cautela durante la lavorazione di
angoli, spigoli vivi e simili. Evitare che I'accessorio
rimbalzi o si inceppi. Angoli e spigoli vivi, o anche i rim-
balzi, tendono a far inceppare 'accessorio in rotazione,
causandone la perdita di controllo o contraccolpi.

» Non montare una lama da sega a catena, né una lama
dentata. Tali tipi di lame causano frequentemente con-
traccolpi e perdita di controllo.

Avvertenze di pericolo specifiche per operazioni di

smerigliatura e di taglio ad abrasione

» Impiegare esclusivamente dischi di tipo consigliato
per I'elettroutensile e la protezione espressamente
progettata per il disco scelto. | dischi non progettati per
I'elettroutensile non possono essere adeguatamente sor-
vegliati e non sono sicuri.

» Lasuperficie abrasiva dei dischi a centro depresso an-
dra montata sotto il piano del bordo di sicurezza. Un
disco montato non correttamente, che fuoriesca dal pia-
no del bordo di sicurezza, non potra essere adeguatamen-
te protetto.

» La protezione andra applicata e posizionata sull’elet-
troutensile in condizioni di sicurezza, per offrire la
massima protezione e per esporre la minore superficie
possibile del disco verso Putilizzatore. La protezione
contribuisce alla sicurezza dell' utilizzatore, proteggendo-
lo da eventuali proiezioni di frammenti del disco, dai con-
tatti accidentali con il disco stesso e da scintille che po-
trebbero innescarsi sugli indumenti.

» | dischi andranno impiegati esclusivamente per le ap-
plicazioni consigliate. Ad esempio, evitare la smeri-
gliatura di lato con il disco da taglio. | dischi abrasivi
sono concepiti per la smerigliatura rotorbitale: se sotto-
posti a forze laterali, tali dischi possono rompersi.

» Utilizzare sempre flange di fissaggio dei dischi integre
e di forma e dimensioni corrette per il disco scelto. Le
flange di tipo idoneo supportano il disco, riducendo la
possibilita che si spezzi. Le flange per dischi da taglio
possono differire da quelle per dischi abrasivi.

» Non utilizzare dischi usurati da elettroutensili di mag-
giori dimensioni. | dischi concepiti per elettroutensili di
maggiori dimensioni non sono adatti per i maggiori nume-
ri di giri degli elettroutensili piti piccoli e potrebbero veni-
re proiettati all'esterno.

Avvertenze di sicurezza supplementari specifiche per

operazioni di taglio con abrasivi

» Evitare diinceppare il disco da taglio e di applicare
pressione eccessiva. Non tentare di raggiungere ec-
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cessive profondita di taglio. Le sollecitazioni eccessive
sul disco ne incrementano il carico e la possibilita che il
disco stesso subisca torsioni o inceppamenti all'interno
del taglio, con conseguente pericolo di contraccolpi o rot-
tura.

» Non posizionarsi in linea con il disco in rotazione o die-
tro di esso. Se il disco, nel punto d’'impiego, si sposta in
direzione opposta all'utilizzatore, il possibile contraccol-
po del disco in rotazione potrebbe proiettare il disco stes-
so e ['elettroutensile direttamente sull'utilizzatore.

» Qualoraiil disco si inceppi, o se occorre interrompere
un taglio per qualsiasi ragione, spegnere I'elettrouten-
sile e mantenerlo fermo fino a quando il disco non si &
completamente arrestato. Non tentare in alcun caso
di rimuovere dal taglio il disco mentre quest’ultimo &
ancora in movimento: cio potrebbe causare contrac-
colpi. Ricercare la causa dell'inceppamento del disco e
adottare gli opportuni provvedimenti.

» Non riprendere I'operazione di taglio gia all'interno
del pezzo in lavorazione. Lasciare che il disco raggiun-
ga il pieno numero di giri, dopodiché reintrodurlo con
cautela nel taglio. Un riavvio dell'elettroutensile all'inter-
no del pezzo in lavorazione potrebbe provocare l'inceppa-
mento, la risalita o un contraccolpo del disco.

» Sostenere i pannelli o i pezzi in lavorazione di grandi
dimensioni, per ridurre al minimo i rischi di inceppa-
mento e di contraccolpo del disco. | pezzi in lavorazione
di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto il loro peso.
| supporti devono essere posti sotto al pezzo in lavorazio-
ne, in prossimita della linea di taglio e del bordo del pezzo
stesso, su entrambi i lati del disco.

» Adottare particolare cautela nell’eseguire tagli dal
pieno su pareti preesistenti o su altri punti non visibi-
li. La parte sporgente del disco potrebbe tagliare tubazio-
ni del gas o dell'acqua, cavi elettrici o oggetti che possono
causare contraccolpi.

Avvertenze di sicurezza specifiche per operazioni di

levigatura

» Non utilizzare dischi abrasivi in carta sovradimensio-
nati. Attenersi alle indicazioni del costruttore nella
scelta della carta abrasiva. | fogli di carta abrasiva di di-
mensioni superiori al platorello abrasivo possono lacerar-
si e causare inceppamenti, rottura del disco o contraccol-
pi.

Avvertenze di sicurezza specifiche per operazioni di

spazzolatura

» Tenere presente che, anche durante il normale funzio-
namento, alcune setole vengono proiettate all’ester-
no. Non sollecitare eccessivamente i fili applicando
un carico eccessivo sulla spazzola. Le setole possono
facilmente penetrare in indumenti leggeri e/o nella pelle.

» Qualora per la spazzolatura sia consigliato I'uso di una
protezione, evitare che la spazzola a disco o la spazzo-
la con filo metallico interferiscano con la protezione
stessa. La spazzola a disco o la spazzola con filo metallico
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potrebbero aumentare di diametro a causa del carico e
delle forze centrifughe.

Avvertenze di sicurezza supplementari
Indossare degli occhiali di protezione.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

» Se I'alimentazione di corrente viene interrotta p. es. a
causa di mancanza di corrente oppure di estrazione
della spina di alimentazione, sbloccare I'interruttore
di avvio/arresto e portarlo in posizione di arresto. Ver-
ra cosi impedito un riavviamento incontrollato.

» Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione
puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-
zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

Lelettroutensile & destinato a taglio, sbavatura e spazzolatu-
ra di materiali metallici e pietrosi, nonché alla foratura in ma-
teriali pietrosi con corone diamantate, senza I'impiego di ac-
qua.

Per la troncatura con abrasivo combinato deve essere impie-
gata una cuffia di protezione speciale per la troncatura.
Durante la troncatura in materiali pietrosi & necessario prov-
vedere ad una sufficiente aspirazione della polvere.
Abbinandolo agli appositi utensiliammessi, I'elettroutensile
e utilizzabile per la levigatura con carta abrasiva.
L’elettroutensile non andra utilizzato per la levigatura di cal-
cestruzzo.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
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(1) Levettadisbloccaggio cuffia di protezione

(2) Pulsante dibloccaggio dell'alberino

(3) Interruttore di avvio/arresto

(4) Rotellina di preselezione del numero di giri
(GWS 13-125CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox/ GWS 17-125 CIE/

GWS 17-125CIT/ GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Impugnatura supplementare (superficie di presa iso-

lata)
(6) Cuffia di protezione per taglio”
(7) Cuffia di protezione per levigatura
(8) Cuffia di aspirazione per levigatura”
(9) Flangiadiattacco con O-ring
(10) Mola atazza in metallo duro”
(11) Mola abrasiva®
(12) Mola da taglio”

Dati tecnici

(13) Dado autoserrante SDS-clic”

(14) Dado di serraggio

(15) Chiave a due perni per dado di serraggio”

(16) Mandrino portamola

(17) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(18) Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida”
(19) Mola diamantata®

(20) Protezione per le mani®
(21) Spazzolaatazza®
(22) Platorelloin gomma
(23) Foglio abrasivo®
(24) Dado cilindrico”
(25) Corona diamantata”

a) Laccessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

)

a)

11-125 12-125Cl

Smerigliatrice angolare

Codice prodotto 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Potenza assorbitanomina- ~ Watt 900 900 1100 1150 1200
le
Potenza erogata Watt 530 530 740 530 640
Numero di giri nominale giri/ 11500 11500 11500 11500 11500
min
Campo di regolazione del giri/ - = - = -
numero di giri min
Diametro max. molaabrasi- ~ mm 115 125 125 125 125
va
Filettatura del mandrino M14 M14 M14 M14 M 14
portamola
Lunghezza max. filettatura mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
del mandrino portamola
Preselezione del numero di - = - = -
giri
Sistema Constant Electro- - = - ° °
nic
Protezione contro il riavvio ° ° ° ° °
accidentale
Limitatore di spunto alla ° ° ° ° °
partenza
Spegnimento in caso di - = - ° °
contraccolpo
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014
- conimpugnatura sup- kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3
plementare antivibrazio-
ni
- conimpugnatura sup- kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2

plementare standard
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Smerigliatrice angolare ~ GWS 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Classe di protezione =W T/ /i AT I

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati
potranno variare.

Smerigliatrice angolare GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Codice prodotto 3601G9E0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Potenza assorbita nominale Watt 1300 1300 1500 1500
Potenza erogata Watt 700 700 820 820
Numero di giri nominale giri/ 11500 11500 11500 7500
min
Campo di regolazione del numero di giri giri/ - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
min
Diametro max. mola abrasiva mm 125 125 125 125
Filettatura del mandrino portamola M14 M 14 M 14 M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino mm 22,2 22,2 22,2 22,2
portamola
Preselezione del numero di giri - ° ° °
Sistema Constant Electronic ° ° ° °
Protezione contro il riavvio accidentale ° ° ° °
Limitatore di spunto alla partenza ° ° ° °
Spegnimento in caso di contraccolpo ° ° ° °
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014
- conimpugnatura supplementare anti- kg 2,3 2,3 2,4 2,4
vibrazioni
- conimpugnatura supplementare stan- kg 2,2 2,2 2,3 2,3
dard
Classe di protezione o/ ol (ol el
| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
Smerigliatrice angolare 17-125ClI 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Codice prodotto 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9JO.. 3601GIKO0.. 3601GIOMO..
Potenza assorbita nominale Watt 1700 1700 1700 1700 1700
Potenza erogata Watt 1010 1010 1010 1010 1010
Numero di giri nominale giri/ 11500 11500 9300 9300 7500
min
Campo di regolazione del nu- giri/ - 2800-11500  2800-9300 - 2200-7500
mero di giri min
Diametro max. mola abrasiva mm 125 125 125 150 125
Filettatura del mandrino porta- M14 M 14 M 14 M 14 M14
mola
Lunghezza max. filettatura del mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
mandrino portamola
Preselezione del numero di giri - ° ° = °
Sistema Constant Electronic ° ° ) )
Protezione contro il riavvio ac- ° ° ° ) °
cidentale
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Smerigliatrice angolare GWS 17-125ClI 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox

Limitatore di spunto alla par- ° ° ° ° °

tenza

Spegnimento in caso di con- ° ° ° ° °

traccolpo

Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014

- conimpugnatura supple- kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
mentare antivibrazioni

- conimpugnatura supple- kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
mentare standard

Classe di protezione [E EIAT o/ EIAT [E

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Smerigliatrice angolare 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Codice prodotto 3601GONO.. 3601G9P0.. 3601GO9RO.. 3601G9SO..

Potenza assorbita nominale Watt 1900 1900 1900 1900

Potenza erogata Watt 1220 1220 1220 1220

Numero di giri nominale giri/ 11500 11500 9700 7800

min
Campo di regolazione del numero di giri giri/ - 2800-11500 - -
min

Diametro max. mola abrasiva mm 125 125 150 125

Filettatura del mandrino portamola M14 M 14 M 14 M 14

Lunghezza max. filettatura del mandrino mm 22,2 22,2 22,2 22,2

portamola

Preselezione del numero di giri - °

Sistema Constant Electronic ° ° ° °

Protezione contro il riavvio accidentale ° ° ° °

Limitatore di spunto alla partenza ° ° ° °

Spegnimento in caso di contraccolpo ° ° ° °

Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014

- conimpugnatura supplementare anti- kg 2,4 2,4 2,5 2,4
vibrazioni

- conimpugnatura supplementare stan- kg 2,3 2,3 2,4 2,3
dard

Classe di protezione =W I/ S/ AT

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
Informazioni su rumorosita e vibrazioni

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125ClI
Codice prodotto 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601 G930G.
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-3.

Illivello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile & tipicamente di

Livello di pressione acustica dB(A) 90 90 91 91 91
Livello di potenza sonora dB(A) 101 101 102 102 102
Grado d'incertezza K dB 3 3 3 3 3
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GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl

Indossare protezioni per
P'udito!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente
aEN 60745-2-3:

Levigatura di superfici (sgrossatura):

a, m/s 5 5 5 6 6

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Levigatura con foglio abrasivo:

a, m/s’ 1,5 1,5 2 2 2

K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 13-125CI 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Codice prodotto 3601G9E0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO..

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-3.

Il livello di rumorosita ponderato A dell'elettroutensile & tipicamente di

Livello di pressione acustica dB(A) 91 91 92 92
Livello di potenza sonora dB(A) 102 102 103 103
Grado d'incertezza K dB 3 3 3 3

Indossare protezioni per 'udito!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente
aEN60745-2-3:

Levigatura di superfici (sgrossatura):

a, m/s’ 6 6 6 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Levigatura con foglio abrasivo:

a, m/s’ 2 2 4 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Codice prodotto 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601GI9KO.. 3601GIMO..

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-3.

Il livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile & tipicamente di

Livello di pressione acustica dB(A) 92 92 91 92 92
Livello di potenza sonora dB(A) 103 103 102 103 103
Grado d'incertezza K dB 3 3 3 3 3
Indossare protezioni per

I'udito!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente
aEN 60745-2-3:

Levigatura di superfici (sgrossatura):

a, m/s’ 6 6 5,5 7 5
K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
Levigatura con foglio abrasivo:

a, m/s’ 4 4 2,5 2,5 2
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GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
K m/s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST
Codice prodotto 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-3.
Il livello di rumorosita ponderato A dell'elettroutensile & tipicamente di
Livello di pressione acustica dB(A) 91 91 92 91
Livello di potenza sonora dB(A) 102 102 103 102
Grado d'incertezza K dB 3 3 3 3

Indossare protezioni per 'udito!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente

aEN60745-2-3:

Levigatura di superfici (sgrossatura):

a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Levigatura con foglio abrasivo:

a, m/s’ 4 4 2,5 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato in conformita ad una procedura di misurazione stan-
dardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un confronto
tra gli elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valu-
tazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-

pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-

lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-

pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni

puo differire. Cio potrebbe aumentare sensibilmente la solle-

citazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio

& spento oppure & acceso ma non € utilizzato effettivamente.

Cio potrebbe aumentare sensibilmente la sollecitazione da
vibrazioni per l'intero periodo operativo.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere

I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-

nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli accessori, man-
tenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavo-
ro.

Montaggio

Montaggio del dispositivo di protezione

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Avvertenza: dopo una rottura della mola abrasiva durante il

funzionamento, oppure in caso di danni ai dispositivi di al-

loggiamento sulla cuffia di protezione/sull’elettroutensile,

I'elettroutensile andra immediatamente inviato al Servizio

Clienti post-vendita. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo
«Servizio di assistenza e consulenza tecnica».

Cuffia di protezione per levigatura

Applicare la cuffia di prote-
zione (7) nell'alloggiamento
dell’elettroutensile, sino a
quando le camme di codifica
della cuffia stessa coincidano
con l'alloggiamento. A tale
SCOpo, premere e mantenere
premuta la leva di sbloccag-
gio (1).

Spingere la cuffia di protezio-
ne (7) sul collare dellalberi-
no, sino a quando la fascia
della cuffia di protezione si
trovi sulla flangia dell’'elet-
troutensile e ruotare la cuffia
di protezione sino a farla scattare udibilmente in posizione.
Adattare la posizione della cuffia di protezione (7) in base al-
lalavorazione da eseguire. A tale scopo, spingere la leva di
sbloccaggio (1) verso I'alto e ruotare la cuffia di protezione
(7) nella posizione desiderata.

» Regolare sempre la cuffia di protezione (7) in modo
che entrambe le camme della levatta di shloccaggio
(1) si innestino negli appositi incavi della cuffia di

protezione (7).

» Regolare la cuffia di protezione (7) in modo da impedi-
re proiezioni di scintille in direzione dell’operatore.

» La cuffia di protezione (7) dovra potersi ruotare sol-
tanto azionando la leva di shloccaggio (1). In caso con-
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trario, I'elettroutensile non andra piui utilizzato e an-
dra inviato al Servizio Assistenza Clienti.
Avvertenza: Le camme di codifica sulla cuffia di protezione
(7) garantiscono che si possa montare soltanto una cuffia di
protezione compatibile con 'elettroutensile del caso.
Cuffia di aspirazione per levigatura
Per levigare senza polvere colori, vernici e materiali plastici

in combinazione con mole a tazza in metallo duro (10), si po-

tra utilizzare la cuffia di aspirazione (8). La cuffia di aspira-
zione (8) non ¢ indicata per la lavorazione del metallo.

Alla cuffia di aspirazione (8) si potra collegare un aspiratore
Bosch di tipo idoneo.

La cuffia di aspirazione (8) andra montata come la cuffia di
protezione (7). La corona della spazzola ¢ intercambiabile.

Cuffia di protezione per taglio

» Per il taglio con abrasivi legati, utilizzare sempre la
cuffia di protezione per taglio (6).

» Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata
aspirazione della polvere.

La cuffia di protezione per taglio (6) andra montata analoga-

mente alla cuffia di protezione per levigatura (7).

Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida

La cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida (18) an-

dra montata analogamente alla cuffia di protezione per levi-

gatura.

Protezione per le mani

» Per operazioni con il platorello in gomma (22) o con la
spazzola a tazza/la spazzola a disco/il disco lamellare,
montare sempre la protezione per le mani (20).

Fissare la protezione per le mani (20) con 'impugnatura

supplementare (5).

Impugnatura supplementare

» Impiegare I'elettroutensile esclusivamente con P'impu-

gnatura supplementare (5).

» Non continuare ad utilizzare elettroutensile se I'im-
pugnatura supplementare é danneggiata. Non effet-

tuare alcuna modifica allimpugnatura supplementare.

Avvitare 'impugnatura supplementare (5) a destra o a sini-
stra della testata ingranaggi, in base alla modalita di lavoro.

Impugnatura supplementare antivibrazioni

Vibration Avvitare I'impugnatura
w— supplementare (5) a destra
Control oasinistra della testa ingra-

naggi, in base alla modalita
dilavoro.
L'impugnatura supplementare antivibrazioni consente di la-
vorare con vibrazioni ridotte e, quindi, in modo piu gradevo-
le e sicuro.

» Impiegare elettroutensile esclusivamente con 'impu-

gnatura supplementare (5).

» Non eseguire mai nessuna modifica all'impugnatura
supplementare.
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Non proseguire ad utilizzare un’impugnatura supplemen-
tare danneggiata.

Montaggio degli accessori di levigatura

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

Pulire il mandrino portamola (16) e tutte le parti da montare.

Per fissare e sbloccare gli accessori di levigatura, premere il

pulsante di bloccaggio dell'alberino (2), in modo da bloccare

il mandrino portamola.

» Premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino esclusi-
vamente a mandrino portamola fermo. In caso contra-
rio, I'elettroutensile potrebbe subire dei danni.

Mola abrasiva/mola da taglio

Prestare attenzione alle dimensioni degli accessori di leviga-

tura. Il diametro del foro dovra coincidere con la flangia di at-

tacco. Non utilizzare adattatori, né elementi di riduzione.

Qualora i utilizzino mole diamantate, accertarsi che la frec-

cia del senso di rotazione sulla mola stessa ed il senso di ro-

tazione dell'elettroutensile (vedere la freccia del senso di ro-
tazione sulla testa ingranaggi) coincidano.

La sequenza di montaggio é riportata alla pagina con rappre-

sentazione grafica.

Per fissare la mola abrasiva/da taglio, avvitare il dado di

serraggio (14) e serrarlo con la chiave a due perni (vedi « Da-

do autoserrante SDS-=lie », Pagina 82).

» Dopo il montaggio dell’utensile abrasivo, verificare
prima dell’accessione se P'utensile abrasivo &€ montato
in modo corretto e puo essere girato senza impedi-
menti. Assicurarsi che I'utensile abrasivo non vengaa
contatto con la cuffia di protezione o altre parti.

Nella flangia di attacco (9), attorno al collare di
centraggio, & inserito un elemento in plastica
(O-ring). Qualora I’0-ring sia assente o dan-
neggiato, prima del riutilizzo sara fondamen-
tale sostituire la flangia di attacco (9).

Disco lamellare

» Per operazioni con il disco lamellare, montare sempre
la protezione per le mani (20).

Platorello in gomma

» Per operazioni con il platorello in gomma (22), monta-
re sempre la protezione per le mani (20).

La sequenza di montaggio é riportata alla pagina con rappre-
sentazione grafica.

Awvitare il dado cilindrico (24) e serrarlo con la chiave a due
perni.
Spazzola a tazza/spazzola a disco

» Per operazioni con la spazzola a tazza o la spazzolaa
disco, montare sempre la protezione per le mani (20).

La sequenza di montaggio & riportata alla pagina con rappre-
sentazione grafica.
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La spazzola a tazza/la spazzola a disco dovra potersi avvitare
sul mandrino portamola fino a farla poggiare saldamente sul-
la flangia del mandrino stesso, all'estremita della filettatura
del mandrino. Serrare saldamente la spazzola a tazza/la
spazzola a disco con una chiave fissa.

Dado autoserrante SDS-c/i=

Per sostituire agevolmente I'accessorio di levigatura senza

utilizzare ulteriori attrezzi, al posto del dado di serraggio

(14) si potra utilizzare il dado autoserrante (13).

» Il dado autoserrante (13) andra utilizzato esclusiva-
mente per mole abrasive o mole da taglio.

Utilizzare esclusivamente un dado autoserrante (13) in-

tegro e non danneggiato.

Durante I'avvitamento, accertarsi che il lato con siglatura

del dado autoserrante (13) non sia rivolto verso la mola

abrasiva: la freccia dovra puntare verso la tacca di posi-

zionamento (26).

Per bloccare il mandrino
portamola, premere il pul-
sante di bloccaggio dell’al-
berino (2). Per fissare il da-
do autoserrante, ruotare
con forza la mola abrasiva in
Senso orario.

Se integro e correttamente
fissato, il dado di serraggio
rapido si potra allentare
manualmente, ruotando
I'anello zigrinato in senso
antiorario. Se il dado auto-
serrante é inceppato, non
allentarlo in alcun caso
utilizzando una pinza, ma
utilizzare la chiave a due
perni. Applicare la chiave a
due perni come indicato in
figura.

Accessori di levigatura ammessi

E consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzio-
nati nelle presenti istruzioni d'uso.

Il numero di giri [min™] ammesso, oppure la velocita periferi-
ca [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati,
dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di se-
guito.

Occorrera, pertanto, attenersi al valore ammesso per il nu-
mero di giri o per la velocita periferica, riportato sull'eti-
chetta dell'accessorio di levigatura.

max. [mm]

7 11500
125 7 22,2 11500 80
150 7 22,2 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
d 75 30 M14 11500 45
ool
1D
d 82 - M14 11500 80

D]

Rotazione della testa ingranaggi (vedere fig. A)

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

La testa ingranaggi € ruotabile in step da 90°. In questo mo-

do & possibile portare l'interruttore di avvio/arresto in una

posizione piti comoda in funzione della situazione di lavoro,

ad es. per i mancini.

Svitare completamente le 4 viti. Ruotare con cautela la testa

ingranaggi nella nuova posizione, senza estrarla dalla car-

cassa. Serrare di nuovo saldamente le 4 viti.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-

nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

1609 92A6PL|(30.06.2021)

Bosch Power Tools



Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione riportata
sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile
deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di
alimentazione. Gli elettroutensili con I'indicazione di
230V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Se I'elettroutensile viene alimentato da gruppi elettrogeni

senza adeguate riserve di potenza, oppure privi di idonea re-

golazione della tensione con amplificazione della corrente di

avviamento, all'accensione potrebbero verificarsi cali di po-

tenza o comportamenti anomali.

Accertarsi che il gruppo elettrogeno utilizzato sia idoneo allo

scopo, soprattutto riguardo a tensione e frequenza di rete.

Avvio/arresto

Per mettere in funzione I'elettroutensile, spingere in avanti

Iinterruttore di avvio/arresto (3).

Per bloccare 'interruttore di avvio/arresto (3), spingere ver-

so il basso in avanti l'interruttore di avvio/arresto (3), sino a

farlo scattare in posizione.

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-

vio/arresto (3), oppure, se l'interruttore € bloccato, spinge-

re brevemente verso il basso all'indietro l'interruttore di av-
vio/arresto (3), quindi rilasciarlo.

» Controllare gli accessori di levigatura prima dell’'uso.
L’accessorio di levigatura dovra essere montato a re-
gola d’arte e dovra poter ruotare liberamente. Esegui-
re un test di funzionamento per almeno 1 minuto, in
assenza di carico. Non utilizzare accessori di levigatu-
ra danneggiati, ovalizzati o vibranti. Accessori di levi-
gatura danneggiati possono frantumarsi ed essere causa
di lesioni.

Protezione contro il riavvio accidentale

La protezione contro un riavvio accidentale impedisce 'av-

viamento incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interru-

zione dell’alimentazione di corrente.

Preselezione del numero di giri

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /

GWS 19-125 CIE)

L’apposita rotellina (4) consente di preselezionare il numero
di giri desiderato anche durante il funzionamento. Le indica-
zioni riportate nella seguente tabella sono valori consigliati.

Materiale

Applicazione

Utensile accessorio
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Per rimettere in funzione I'elettroutensile, portare l'inter-
ruttore di avvio/arresto (3) in posizione di spegnimento e
riaccendere I'elettroutensile.

Limitatore di spunto alla partenza

Il limitatore elettronico di spunto alla partenza ha la funzione
dilimitare la potenza durante la fase della messa in funzione
dell’elettroutensile e permette 'utilizzo di un fusibile da
16A.

Avvertenza: se l'elettroutensile, subito dopo I'accensione,
funziona al massimo numero di giri, & presente un’avaria del
limitatore di spunto alla partenza e della protezione contro il
riavvio accidentale. In tale caso, I'elettroutensile deve essere
inviato immediatamente al Servizio Assistenza Clienti. Per gli
indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consu-
lenza tecnica».

Disinserimento del contraccolpo

(GWS 12-125CI / GWS 13-125CI / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 ClI / GWS 19-125 CIST)

In caso di contraccolpo improvviso dell’elet-
troutensile, ad es. a causa di un bloccaggio du-
rante il taglio, l'alimentazione di corrente al
motore viene interrotta elettronicamente.
Per rimettere in funzione I'elettroutensile, portare l'inter-
ruttore di avvio/arresto (3) in posizione di spegnimento e
riaccendere I'elettroutensile.

KICKBACK
CONTROL

Sistema Constant Electronic

(GWS 12-125CI/ GWS 13-125CI / GWS 13-125CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150Cl /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 ClI / GWS 19-125 CIST)

Il sistema Constant Electronic mantiene il numero di giri a
vuoto ed il carico pressoché costanti, garantendo prestazio-
ni di lavoro uniformi.

Posizione rotellina di regola-
zione

Metallo Rimozione colore Foglio abrasivo 2-3

Legno, metallo  Spazzolatura, rimozione della ~ Spazzola a tazza, foglio abrasivo 3
ruggine

Metallo, pietra Levigatura Mola abrasiva 4-6

Metallo Lavori di sgrossatura Mola abrasiva 6

Metallo Taglio Mola da taglio 6
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Materiale Applicazione

Pietra Taglio

Utensile accessorio

Posizione rotellina di regola-
zione

Mola diamantata e slitta di guida 6

(il taglio su pietra & consentito
esclusivamente con slitta di gui-

da)

I valori riportati per livelli del numero di giri sono indicativi.

» Il numero di giri nominale dell’accessorio dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato
sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi
e proiettare parti.

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Prestare attenzione, qualora si realizzino intagli in pa-
reti portanti: vedere il paragrafo «Avvertenze riguar-
do alla statican.

» Serrare il pezzo in lavorazione, qualora il suo peso non
consenta di posizionarlo in sicurezza.

» Non sollecitare I'elettroutensile al punto tale da com-
portarne P'arresto.

» Dopo un’elevata sollecitazione, lasciar funzionare a
vuoto I'elettroutensile ancora per alcuni minuti, in mo-
do da lasciarne raffreddare I'accessorio.

» Non utilizzare I’elettroutensile con un supporto per la
troncatura.

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

Disco lamellare

Il disco lamellare (accessorio) consente di lavorare anche su-
perfici e profili di forma bombata. | dischi lamellari hanno
una durata nettamente superiore, una minore rumorosita e
temperature di levigatura inferiori rispetto alle convenzionali
abrasive.

Levigatura a sgrossare

» Mai utilizzare mole abrasive da taglio diritto per lavori
di sgrossatura.

Per la levigatura a sgrossare, i migliori risultati si otterranno

con un angolo d'incidenza fra 30° e 40°. Muovere alternativa-

mente I'elettroutensile, esercitando una moderata pressio-

ne. In questo modo il pezzo in lavorazione non si surriscalde-

ra, non scolorira e non verra rigato.

Taglio del metallo

» Per il taglio con abrasivi legati, utilizzare sempre la
cuffia di protezione per taglio (6).

Per la levigatura a troncare, operare con un avanzamento

moderato e idoneo al materiale da lavorare. Non esercitare

pressione sulla mola da taglio ed evitare di angolarla e di far-

la oscillare.

Non frenare le mole da taglio in rallentamento esercitando
una contropressione laterale.

L’elettroutensile andra sem-
pre condotto in controrota-
zione. In caso contrario, es-
so potrebbe uscire dal ta-
glio in modo incontrollato.
Per il taglio di profili, oppu-
re di tubi a sezione quadra,
si consiglia d'iniziare dalla
sezione minore.

Taglio nella pietra

» Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata
aspirazione della polvere.

» Indossare una maschera di protezione contro la polve-
re.

» L’elettroutensile andra impiegato esclusivamente per
taglio a secco/levigatura a secco.

Per il taglio nella pietra, si consiglia di utilizzare una mola dia-

mantata.

Qualora si utilizzi la cuffia di aspirazione per taglio con slitta

di guida (18), I'aspiratore dovra essere omologato per I'aspi-

razione di polvere di pietra. Bosch offre nella propria gamma

aspiratori adatti allo scopo.

Accendere I'elettroutensile
ed applicarlo con la parte
anteriore della slitta di gui-
da sul pezzo in lavorazione.
Spingere I'elettroutensile
verso il materiale da lavora-
re, CoN un avanzamento
moderato e idoneo al mate-
riale da lavorare.

Qualora si taglino materiali
particolarmente duri, ad es. calcestruzzo dall’'elevato conte-
nuto di selce, la mola diamantata potrebbe surriscaldarsi,
danneggiandosi. Una chiara indicazione del problema sara la
formazione di scintille sulla circonferenza della mola diaman-
tata.

In tale caso, interrompere il taglio e lasciar brevemente fun-
zionare a vuoto la mola diamantata al massimo numero di gi-
ri, in modo da lasciarla raffreddare.

Un’avvertibile riduzione nell'avanzamento del lavoro e la for-
mazione di scintille sulla circonferenza indicheranno che la
mola diamantata non & piu affilata. La mola si potra riaffilare
eseguendo brevi intagli in un materiale abrasivo, ad es. are-
naria calcarea.
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Avvertenze riguardo alla statica

Gliintagli in pareti portanti dovranno essere conformi alla
Norma DIN 1053, Parte 1, oppure alle specifiche disposizio-
ni nazionali. Tali prescrizioni andranno strettamente rispet-
tate. Prima d'iniziare il lavoro, rivolgersi allo specialista in

statica o architetto responsabile, oppure alla Direzione Lavo-

r.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

» In condizioni d’impiego estreme, laddove possibile,
utilizzare sempre un impianto di aspirazione. Stasare
con frequenza le feritoie d’aerazione ed installare a
monte un interruttore differenziale (PRCD). Qualora si
lavorino metalli, & possibile che si depositi polvere con-
duttiva all'interno dell’elettroutensile. Cio potrebbe pre-
giudicare l'isolamento protettivo dell’elettroutensile stes-
S0.

Conservare e trattare con cura 'accessorio.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!
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Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene waarschuwingen voor elektrische
gereedschappen

[N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen en alle

aanwijzingen. Als de waarschuwin-
WING gen en aanwijzingen niet worden op-
gevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig let-
sel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch ge-
reedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het elektriciteitsnet (met netsnoer) en op
elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu
(zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op een elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.
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» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische ge-
reedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektrische schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar heeft of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshan-
gende kleding, lange haren en sieraden kunnen verstrikt
raken in bewegende delen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu
uit het elektrische gereedschap, voordat u het gereed-
schap instelt, accessoires wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk, wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen.
Controleer of bewegende delen van het gereedschap
correct functioneren en niet vastklemmen en of on-
derdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereed-
schap in stand blijft.
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Veiligheidsaanwijzingen voor haakse
slijpmachines

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor slijpen, schuren,

borstelen of doorslijpen

» Dit elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik
als slijp-, schuur-, borstel- of doorslijpmachine. Lees
alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen, af-
beeldingen en specificaties die bij dit elektrische ge-
reedschap worden geleverd. Als de hieronder vermelde
aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektri-
sche schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

» Het wordt afgeraden om werkzaamheden zoals polijs-
ten met dit elektrische gereedschap uit te voeren.
Werkzaamheden waarvoor het elektrische gereedschap
niet is bestemd, kunnen een gevaar vormen en persoon-
lijk letsel veroorzaken.

» Gebruik geen accessoires die niet speciaal ontworpen
en aanbevolen zijn door de fabrikant van het gereed-
schap. Het feit dat een accessoire op uw elektrische ge-
reedschap kan worden bevestigd, betekent niet dat een
veilige werking gegarandeerd is.

» De nominale snelheid van het accessoire moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het
elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

» De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen de nominale capaciteit van uw elektri-
sche gereedschap liggen. Accessoires met een verkeer-
de afmeting kunnen niet voldoende in bedwang of onder
controle worden gehouden.

» De bevestigingsschroefdraad van accessoires moet
overeenkomen met de asschroefdraad van de slijpma-
chine. Voor accessoires die met flenzen worden ge-
monteerd, moet het asgat van het accessoire passen
bij de bevestigingsdiameter van de flens. Accessoires
die niet overeenkomen met de bevestigingsmiddelen van
het elektrische gereedschap kunnen uit balans raken,
overmatige trillingen produceren en ervoor zorgen dat u
de controle over het gereedschap verliest.

» Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer
telkens véor gebruik het accessoire: schuurschijven
op schilfers en barsten, steunschijf op barsten, scheu-
ren of overmatige slijtage, draadborstels op losse of
gebroken draden. Mocht het elektrische gereedschap
of een accessoire vallen, inspecteer dan alles op be-
schadiging of bevestig een onbeschadigde accessoire.
Zorg er na inspectie en montage van een accessoire
voor dat uzelf en omstanders uit het vlak van het
draaiende accessoire staan en laat het elektrische ge-
reedschap één minuut lang op maximale onbelaste
snelheid draaien. Beschadigde accessoires zullen ge-
woonlijk gedurende deze testtijd breken.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik
afhankelijk van de toepassing gezichtshescherming of
een veiligheidsbril. Draag zoals nodig een stofmasker,
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gehoorbescherming, handschoenen en een schort die
kleine slijpdeeltjes of brokstukken van het werkstuk
kan opvangen. De oogbescherming moet geschikt zijn
om rondvliegende deeltjes tegen te houden die bij diverse
bewerkingen ontstaan. Het stofmasker of de ademha-
lingsbescherming moet geschikt zijn om deeltjes uit de
lucht te filteren die bij uw bewerking ontstaan. Langduri-
ge blootstelling aan veel lawaai kan leiden tot gehoorscha-
de.

» Houd omstanders op een veilige afstand van de werk-
zone. ledereen die zich in de werkzone bevindt, moet
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Brokstuk-
ken van het werkstuk of een gebroken accessoire kunnen
rondvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten de directe
omgeving van de werkzaamheden.

» Houd het elektrische gereedschap uitsluitend vast aan
de geisoleerde handgrepen, wanneer u werkzaamhe-
den verricht waarbij het accessoire in aanraking kan
komen met verborgen bedrading of zijn eigen net-
snoer. Als het accessoire in aanraking komt met een
spanningvoerende draad, dan kunnen de metalen delen
van het elektrische gereedschap onder spanning komen
te staan en zou de gebruiker een elektrische schok kun-
nen krijgen.

» Houd het netsnoer uit de buurt van het draaiende ac-
cessoire. Als u de macht over het gereedschap verliest,
kan het netsnoer worden doorgesneden of gegrepen en
kan uw hand of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.

» Leg het elektrische gereedschap nooit neer, wanneer
het accessoire nog in beweging is. Het draaiende ac-
cessoire kan in het oppervlak grijpen, waardoor u de
macht over het elektrische gereedschap verliest.

» Schakel het elektrische gereedschap niet in, terwijl u
dit aan uw zijde draagt. Door onbedoeld contact met het
draaiende accessoire kan uw kleding worden gegrepen,
waardoor het accessoire in uw lichaam wordt getrokken.

» Maak de ventilatieopeningen van het elektrische ge-
reedschap regelmatig schoon. De ventilator van de mo-
tor trekt stof in de behuizing en een overmatige ophoping
van metalen deeltjes kan elektrische risico's veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van ontvlambare materialen. Deze materialen zouden
door vonken vlam kunnen vatten.

» Gebruik geen accessoires waarbij een vloeibaar koel-
middel moet worden gebruikt. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddelen kan elektrocutie of een
elektrische schok tot gevolg hebben.

Terugslag en daarmee verwante waarschuwingen
Terugslag is een plotselinge reactie van een ronddraaiende
schijf, steunschijf, borstel of ander accessoire, als deze plot-
seling bekneld raken of blijven haken. Het bekneld raken of
blijven haken veroorzaakt een snelle stilstand van het draai-
ende accessoire, waardoor het elektrische gereedschap on-
beheerst in tegengestelde richting van de draairichting van
het accessoire wordt geforceerd.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf blijft haken of klem zitten in

Bosch Power Tools

160992A6PL|(30.06.2021)



88| Nederlands

het werkstuk, dan kan de rand van de schijf zich in het mate-

riaaloppervlak graven en zo de schijf naar buiten laten schie-

ten. De schijf kan ofwel in de richting van de gebruiker schie-
ten of in de andere richting, afhankelijk van de bewegings-
richting van de schijf op het moment dat deze bleef haken of
klem zitten. Slijpschijven kunnen onder deze omstandighe-
den ook breken.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het elektri-

sche gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of -

omstandigheden. Met de juiste maatregelen kan dit worden
vermeden, zoals hieronder is beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap stevig vast en
plaats uw lichaam en arm zodanig dat u de krachten
van de terugslag kunt weerstaan. Gebruik altijd de ex-
tra handgreep, indien aanwezig, voor een maximale
controle over terugslag of reactie op het draaimoment
tijdens het starten. De gebruiker kan reacties op het
draaimoment of krachten van de terugslag beheersen met
de juiste voorzorgsmaatregelen.

» Plaats nooit uw hand in de buurt van het draaiende ac-
cessoire. Het accessoire kan over uw hand terugslaan.

» Plaats uw lichaam niet op een plaats waar het elektri-
sche gereedschap terecht zal komen, als een terug-
slag optreedt. Bij terugslag schiet het gereedschap in te-
gengestelde richting van de beweging van de schijf op het
moment dat deze blijft haken of klem zitten.

» Ga voorzichtig te werk bij het bewerken van hoeken,
scherpe randen enz. Voorkom dat het accessoire gaat
stuiteren of blijft haken. Hoeken, scherpe randen of
stuiteren kunnen ervoor zorgen dat het draaiende acces-
soire blijft haken, waardoor u de controle over het ge-
reedschap verliest of er terugslag optreedt.

» Bevestig geen zaagketting, houtsnijmes of getand
zaagblad op het elektrische gereedschap. Dergelijke
accessoires veroorzaken vaak een terugslag en verlies
van controle over het gereedschap.

Bijzondere waarschuwingen voor (door)slijpen

» Gebruik uitsluitend schijftypes die voor uw elektri-
sche gereedschap worden aanbevolen, en de speciale
beschermkap die voor de deshetreffende schijf is ont-
worpen. Schijven waarvoor het elektrische gereedschap
niet werd ontworpen, kunnen onvoldoende worden be-
schermd en zijn onveilig.

» Hetslijpoppervlak van de in het midden verzonken
schijven moet onder het vlak van de beschermlip wor-
den bevestigd. Een verkeerd bevestigde schijf die bui-
ten het vlak van de beschermlip uitsteekt, kan onvoldoen-
de worden beschermd.

» De beschermkap moet stevig aan het elektrische ge-
reedschap zijn bevestigd en voor maximale veiligheid
zodanig zijn geplaatst dat een zo klein mogelijk deel
van de schijf in de richting van de gebruiker is bloot-
gesteld. De beschermkap helpt de gebruiker bescher-
men tegen brokstukken van de schijf, onbedoeld contact
met de schijf en vonken die kleding in vlam zouden kun-
nen zetten.

» Schijven mogen uitsluitend worden gebruikt voor aan-
bevolen toepassingen. Voer bijvoorbeeld geen slijp-
werkzaamheden uit met de zijkant van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor het bewerken
van randen; als zijdelingse krachten op deze schijven wor-
den uitgeoefend, kunnen deze barsten.

» Gebruik altijd onbeschadigde schijfflenzen met de
juiste afmeting en vorm voor de desbetreffende
schijf. De juiste schijfflenzen ondersteunen de schijf en
verminderen de kans dat de schijf breekt. Flenzen voor
doorslijpschijven kunnen verschillen van de flenzen voor
slijpschijven.

» Gebruik geen versleten schijven van grotere elektri-
sche gereedschappen. Schijven die zijn bestemd voor
een groter elektrisch gereedschap, zijn niet geschikt voor
de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en kun-
nen breken.

Extra waarschuwingen speciaal voor doorslijpen

» Laat de doorslijpschijf niet "vastlopen" of oefen er
geen overmatige druk op uit. Probeer niet extra diep
te slijpen. Door overbelasting van de schijf wordt de be-
lasting vergroot evenals de kans dat de schijf wordt ver-
bogen of klem komt te zitten in de snede en de mogelijk-
heid van een terugslag of breken van de schijf.

» Plaats uw lichaam niet achter en in één lijn met de
draaiende schijf. Wanneer de schijf tijdens de bewer-
king van uw lichaam af beweegt, kan de mogelijke terug-
slag de draaiende schijf en het elektrische gereedschap
rechtstreeks naar u toe slingeren.

» Wanneer de schijf klem komt te zitten of wanneer het
doorslijpen om een of andere reden wordt onderbro-
ken, schakel dan het elektrische gereedschap uit en
houd dit stil totdat de schijf helemaal tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit de doorslijpschijf uit de sne-
de te halen, terwijl de schijf nog draait. Dit zou name-
lijk een terugslag kunnen veroorzaken. Onderzoek
waarom de schijf klem is komen te zitten, en tref maatre-
gelen om het probleem te verhelpen.

» Hervat het doorslijpen niet met de schijf in het werk-
stuk. Laat de schijf eerst buiten het werkstuk zijn vol-
le snelheid bereiken en leid deze weer terug in de sne-
de. De schijf kan klem komen te zitten, weglopen of te-
rugslaan, als het elektrische gereedschap opnieuw wordt
gestart, terwijl de schijf nog in het werkstuk zit.

» Ondersteun platen of andere grote werkstukken om
het risico van vastklemmen en terugslaan van de
schijf tot een minimum te beperken. Grote werkstuk-
ken hebben de neiging om onder hun eigen gewicht door
te zakken. Ondersteun het werkstuk in de buurt van de
slijplijn en aan de rand van het werkstuk aan weerszijden
van de schijf.

» Ga extra voorzichtig te werk bij het "invallend slijpen"
in bestaande muren of andere blinde zones. De uitste-
kende schijf kan gas-, water- of elektriciteitsleidingen of
andere voorwerpen doorsnijden, waardoor een terugslag
wordt veroorzaakt.
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Bijzondere waarschuwingen voor schuren

» Gebruik geen schuurpapier dat veel te groot is. Volg
de aanwijzingen van de fabrikanten voor het kiezen
van het schuurpapier. Groter schuurpapier steekt bui-
ten het schuurplateau uit en vormt een gevaar voor letsel
en kan ervoor zorgen dat de schijf blijft haken of scheurt
of dat er een terugslag optreedt.

Bijzondere waarschuwingen voor werken met

draadborstels

» Denk eraan dat borsteldraden door de staalborstel
worden weggeslingerd, zelfs tijdens normaal gebruik.
Vermijd overbelasting van de draden door overmatige
druk op de borstel uit te oefenen De borsteldraden kun-
nen eenvoudig lichte kleding en/of huid binnendringen.

» Als het gebruik van een beschermkap wordt aangera-
den voor het werken met draadborstels, laat de staal-
borstelschijf of borstel dan niet in botsing komen met
de beschermkap. De diameter van de staalborstelschijf
of borstel kan toenemen als gevolg van werkbelasting en
centrifugale krachten.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen
Draag een veiligheidsbril.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

» Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de
uit-stand, wanneer de stroomvoorziening wordt on-
derbroken, bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het
stopcontact trekken van de stekker. Daardoor wordt
ongecontroleerd opnieuw starten voorkomen.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of
een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter
vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.
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Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslij-
pen, afbramen en borstelen van metaal- en steenmaterialen
evenals het boren in steenmaterialen met diamanboorkro-
nen zonder gebruik van water.

Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen
moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden
gebruikt.

Tijdens het doorslijpen van steen moet voor voldoende stof-
afzuiging worden gezorgd.

Met toegestane schuurgereedschappen kan het elektrische
gereedschap worden gebruikt voor het schuren met schuur-
papier.

Het elektrische gereedschap mag niet worden gebruikt voor
het schuren van beton.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Ontgrendelingshendel voor beschermkap
(2) Blokkeerknop uitgaande as
(3) Aan/uit-schakelaar

(4) Stelwiel toerentalinstelling
(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 CIE/
GWS 17-125CIT/GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak)
(6) Beschermkap voor doorslijpen”

(7) Beschermkap voor slijpen

(8) Afzuigkap voor schuren?

(9) Opnameflens met O-ring

(10) Hardmetalen komschijf?

(11) Slijpschijf®

(12) Doorslijpschijf?

(13) Snelspanmoer SDS-clic?

(14) spanmoer

(15) Pensleutel voor spanmoer
(16) slijpas

(17) Handgreep (geisoleerd greepvlak)

(18) Stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels”
(19) Diamantdoorslijpschijf?

(20) Handbescherming®

(21) Komstaalborstel”

(22) Rubber schuurplateau”

(23) Schuurblad?

(24) Ronde moer?

(25) Diamantboorkroon®

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

a)
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Technische gegevens

Haakse slijpmachine 11-125 12-125Cl

Productnummer 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO.. 3601G9306. 3601G930G.

Nominaal opgenomen ver- W 900 900 1100 1150 1200

mogen

Afgegeven vermogen W 530 530 740 530 640

Nominaal toerental min* 11500 11500 11500 11500 11500

Instelbereik toerental min* - = - = -

Max. slijpschijfdiameter mm 115 125 125 125 125

Schroefdraad slijpas M 14 M 14 M 14 M 14 M14

Max. schroefdraadlengte mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

van de slijpas

Toerentalinstelling - - - -

Constant Electronic - = - ° °

Nulspanningsbeveiliging ° ° ° ° °

Aanloopstroombegrenzing ) ) ° ° °

Terugslaguitschakeling - = - ° °

Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014

- met trillingsdempende kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3
extra handgreep

- met standaard extra kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
handgreep

Isolatieklasse E [T/ [T/ o/ oI/

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen
kunnen deze gegevens variéren.

Haakse slijpmachine 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Productnummer 3601G9E0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Nominaal opgenomen vermogen W 1300 1300 1500 1500
Afgegeven vermogen W 700 700 820 820
Nominaal toerental min’* 11500 11500 11500 7500
Instelbereik toerental min’* - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
Max. slijpschijfdiameter mm 125 125 125 125
Schroefdraad slijpas M 14 M 14 M 14 M14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Toerentalinstelling - ° ° °
Constant Electronic ° ° ° °
Nulspanningsbeveiliging ° ° ° °
Aanloopstroombegrenzing ° ° ° °
Terugslaguitschakeling ° ° ° °
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014

- met trillingsdempende extra hand- kg 2,3 2,3 2,4 2,4

greep
- met standaard extra handgreep kg 2,2 2,2 2,3 2,3
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Haakse slijpmachine 13-125Cl 13-125 CIE 15-125CIE  15-125 Inox
Isolatieklasse G/ S/ S/ AT

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-
vens variéren.

Haakse slijpmachine GWS 17-125Cl 17-125CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Productnummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GIMO..
Nominaal opgenomen vermo- W 1700 1700 1700 1700 1700
gen
Afgegeven vermogen W 1010 1010 1010 1010 1010
Nominaal toerental min* 11500 11500 9300 9300 7500
Instelbereik toerental min* - 2800-11500 2800-9300 - 2200-7500
Max. slijpschijfdiameter mm 125 125 125 150 125
Schroefdraad slijpas M 14 M 14 M 14 M 14 M14
Max. schroefdraadlengte van mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
de slijpas
Toerentalinstelling ° ° = °
Constant Electronic ° ° ° ° °
Nulspanningsbeveiliging ° ° ° ° °
Aanloopstroombegrenzing ° ° ° ° °
Terugslaguitschakeling ° ° ° ° °
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014
- met trillingsdempende ex- kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
tra handgreep
- met standaard extra hand- kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
greep
Isolatieklasse S ET E = oI/

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-
vens variéren.

Haakse slijpmachine 19-125CI 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST
Productnummer 3601GINO.. 3601GI9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Nominaal opgenomen vermogen W 1900 1900 1900 1900
Afgegeven vermogen W 1220 1220 1220 1220
Nominaal toerental min™ 11500 11500 9700 7800
Instelbereik toerental min® - 2800-11500 - =
Max. slijpschijfdiameter mm 125 125 150 125
Schroefdraad slijpas M 14 M 14 M 14 M14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Toerentalinstelling - °

Constant Electronic ° ° ° °
Nulspanningsbeveiliging ° ° ° °
Aanloopstroombegrenzing ° ° ° [
Terugslaguitschakeling ° ° ° °
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014

- met trillingsdempende extra hand- kg 2,4 2,4 2,5 2,4

greep
- met standaard extra handgreep kg 2,3 2,3 2,4 2,3
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Haakse slijpmachine 19-125Cl 19-125 CIE 19-150C1  19-125CIST
Isolatieklasse G/ S/ S/ AT

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-
vens variéren.

Informatie over geluid en trillingen

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125ClI 12-125ClI
Productnummer 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601 G930G.
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 60745-2-3.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch

Geluidsdrukniveau dB(A) 90 90 91 91 91
Geluidsvermogenniveau dB(A) 101 101 102 102 102
Onzekerheid K dB 3 3 3 3 3

Draag een gehoorbescher-
ming!

Totale trillingswaarden a (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-3:

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen):

a, m/s” 5 5 5 6 6

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Schuren met schuurblad:

a, m/s 1,5 1,5 2 2 2

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Productnummer 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 60745-2-3.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch

Geluidsdrukniveau dB(A) 91 91 92 92
Geluidsvermogenniveau dB(A) 102 102 103 103
Onzekerheid K dB 3 3 3 3

Draag een gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-3:
Slijpen aan de oppervlakte (afbramen):

a, m/s’ 6 6 6 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:

a, m/s’

K m/s’ 15 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Productnummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GOMO..
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 60745-2-3.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch
Geluidsdrukniveau dB(A) 92 92 91 92 92
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GWS 17-125ClI 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125 Inox
Geluidsvermogenniveau dB(A) 103 103 102 103 103
Onzekerheid K dB 3 3 3 3 3
Draag een gehoorbescher-
ming!
Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-3:
Slijpen aan de oppervlakte (afbramen):
a, m/s 6 6 5,5 7 5
K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:
a, m/s’ 4 4 2,5 2,5 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Productnummer 3601GINO.. 3601G9PO0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 60745-2-3.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch
Geluidsdrukniveau dB(A) 91 91 92 91
Geluidsvermogenniveau dB(A) 102 102 103 102
Onzekerheid K dB 3 3 3 3
Draag een gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden a (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-3:
Slijpen aan de oppervlakte (afbramen):
a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 15 1,5 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:
a, m/s’ 4 4 2,5 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN genormeerde meetmethode en
kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met el-
kaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaams-
te toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode
duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de tril-
lingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:

onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

Veiligheidsvoorziening monteren

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-

schap altijd de stekker uit het stopcontact.
Aanwijzing: Na breuk van de slijpschijf tijdens het gebruik of
bij beschadiging van de opnamevoorzieningen bij de be-
schermkap/het elektrische gereedschap moet het elektri-
sche gereedschap zo spoedig mogelijk naar de klantenservi-
ce worden opgestuurd. Zie voor adressen het gedeelte
JKlantenservice en gebruiksadvies®.
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Beschermkap voor slijpen

Leg de beschermkap (7) op
de houder op het elektrische
gereedschap tot de codeer-
nokken van de beschermkap
overeenstemmen met de
houder. Druk daarbij op de
ontgrendelingshendel (1) en
houd deze ingedrukt.

Duw de beschermkap (7) op

de ashals tot de kraag van de

beschermkap op de flens van
het elektrische gereedschap
zit en draai de beschermkap
tot deze duidelijk hoorbaar
vastklikt.

Pas de positie van de beschermkap (7) aan de eisen van de

bewerking aan. Druk hiervoor de ontgrendelingshendel (1)

naar boven en draai de beschermkap (7) in de gewenste po-

sitie.

» Stel de beschermkap (7) steeds zodanig in dat beide
nokken van de ontgrendelingshendel (1) in de betref-
fende uitsparingen van de beschermkap (7) grijpen.

» Stel de beschermkap (7) zodanig in dat er geen von-
ken in de richting van de gebruiker vliegen.

» De beschermkap (7) mag alleen bij bediening van de
ontgrendelingshendel (1) verdraaid kunnen worden!
Anders mag u het elektrische gereedschap in geen ge-
val verder gebruiken, maar moet u het opsturen naar
de klantenservice.

Aanwijzing: De codeernokken op de beschermkap (7) zor-

gen ervoor dat uitsluitend een bij het elektrische gereed-

schap passende beschermkap gemonteerd kan worden.

Afzuigkap voor schuren

Voor het stofarm schuren van verf, lak en kunststoffen in
combinatie met hardmetalen komschijven (10) kunt u de af-
zuigkap (8) gebruiken. De afzuigkap (8) is niet geschikt voor
het bewerken van metaal.

Op de afzuigkap (8) kan een geschikte Bosch stofzuiger wor-
den aangesloten.

De afzuigkap (8) wordt net als de beschermkap (7) gemon-
teerd. De borstelkrans kan worden vervangen.

Beschermkap voor doorslijpen

» Gebruik bij het doorslijpen met gebonden slijpmidde-
len altijd de beschermkap voor doorslijpen (6).

» Zorg bij het doorslijpen van steen voor voldoende
stofafzuiging.

De beschermkap voor doorslijpen (6) wordt net als de be-

schermkap voor slijpen (7) gemonteerd.

Stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels

De stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels (18)
wordt net als de beschermkap voor slijpen gemonteerd.

Handbescherming

» Monteer voor werken met het rubber schuurplateau
(22) of met de komstaalborstel/vlakstaalborstel/la-
mellenschuurschijf altijd de handbescherming (20).

Bevestig de handbescherming (20) met de extra handgreep

(5).

Extra handgreep

» Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep (5).

» Gebruik het elektrische gereedschap niet meer, wan-
neer de extra handgreep beschadigd is. Verander de
extra handgreep niet.

Schroef de extra handgreep (5) afhankelijk van de werkwijze

rechts of links van de machinekop vast.

Trillingsdempende extra handgreep

Vibration Schroefdeextra
m— handgreep (5) afhankelijk
Control van de werkwijze rechts of

links van de machinekop
vast.
Dankzij de trillingsdempende extra handgreep kunt u met
weinig trillingen en daardoor aangenamer en veiliger wer-
ken.
» Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de ex-

tra handgreep (5).

» Verander de extra handgreep op geen enkele wijze.

Gebruik een beschadigde extra handgreep niet meer.

Slijpgereedschap monteren

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

Reinig de slijpas (16) en alle te monteren delen.

Druk voor het vastspannen en losmaken van de slijpgereed-

schappen op de ashlokkeerknop (2) om de slijpas vast te

zetten.

» Bedien de ashlokkeerknop alleen, als de slijpas stil-
staat. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.

(Door)slijpschijf

Let op de afmetingen van de slijpaccessoires. De gatdiame-

ter moet bij de opnameflens passen. Gebruik geen adapters

of reduceerstukken.

Let er bij het gebruik van diamantdoorslijpschijven op dat de

draairichtingspijl op de diamantdoorslijpschijf en de draai-

richting van het elektrische gereedschap (zie draairichting-
pijl op de machinekop) overeenstemmen.

De volgorde van de montage is te zien op de pagina met af-

beeldingen.

Voor het bevestigen van de (door)slijpschijf schroeft u de

spanmoer (14) erop en spant u deze met de pensleutel (zie

» SnelspanmoerSDS-:ﬁ: “, Pagina 95).
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» Controleer na de montage van het slijpgereedschap
en voor het inschakelen of het slijpgereedschap cor-
rect is gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer of
het slijpgereedschap de beschermkap of andere delen
niet raakt.

In de opnameflens (9) is om de centreerkraag

een kunststof deel (O-ring) geplaatst. Als de

0-ring ontbreekt of beschadigd is, dan moet
de opnameflens (9) vaor het verdere gebruik
absoluut vervangen worden.

Lamellenschuurschijf

» Monteer voor het werken met de lamellenschuurschijf
altijd de handbescherming (20).

Rubber schuurplateau

» Monteer voor het werken met het rubber schuurpla-
teau (22) altijd de handbescherming (20).

De volgorde van de montage is te zien op de pagina met af-

beeldingen.

Schroef de ronde moer(24) erop en span deze met de pen-

sleutel.

Komstaalborstel/vlakstaalborstel

» Monteer voor het werken met de komstaalborstel of
vlakstaalborstel altijd de handbescherming (20).

De volgorde van de montage is te zien op de pagina met af-

beeldingen.

De komstaalborstel/vlakstaalborstel moet zover op de slijpas

kunnen worden geschroefd dat deze op de slijpasflens hele-

maal tegen het einde van de slijpasdraad ligt. Span de kom-

staalborstel/vlakstaalborstel met een steeksleutel vast.

Snelspanmoer SDS-=lie=

Voor eenvoudig wisselen van slijpgereedschappen zonder

het gebruik van andere gereedschappen kunt u in plaats van

de spanmoer (14) de snelspanmoer (13) gebruiken.

» De snelspanmoer (13) mag alleen voor (door)slijp-
schijven worden gebruikt.

Gebruik uitsluitend een onberispelijke, onbeschadigde

snelspanmoer (13).

Let er hij het erop schroeven op dat de beschreven kant

van de snelspanmoer (13) niet naar de slijpschijf wijst;

de pijl moet naar de indexmarkering (26) wijzen.

Druk op de asblokkeerknop

(2) om de slijpas vast te

zetten. Om de snelspan-

moer vast te draaien, draait

u de slijpschijf krachtig met

de klok mee (naar rechts).

Nederlands | 95

Een correct bevestigde, on-
beschadigde snelspanmoer
kunt u met de hand los-
draaien door de kartelring
tegen de klok in (naar links)
te draaien. Draai een vast-
zittende snelspanmoer
nooit met een tang los,
maar gebruik de pensleu-
tel. Zet de pensleutel aan
zoals getoond op de afbeel-

N ding.

Toegestane slijpgereedschappen

U kunt alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde slijpge-
reedschappen gebruiken.

Het toegestane toerental [min™] of de toegestane omtrek-
snelheid [m/s] van de gebruikte slijpgereedschappen moet
minimaal overeenkomen met de gegevens in de volgende ta-
bel.

Neem daarom ook goed nota van het toegestane toerental
of de toegestane omtreksnelheid op het etiket van het
slijpgereedschap.

max. [mm]

[mm] -

115 7 22,2 11500 80
125 7 22,2 11500 80
150 7 22,2 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
75 30 M14 11500 45
82 - M14 11500 80

Machinekop draaien (zie afbeelding A)

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

U kunt de machinekop in stappen van 90° draaien. Daardoor

kan de aan-/uit-schakelaar voor bijzondere toepassingen in

een gunstigere bedieningspositie gebracht worden, bijv.

voor linkshandigen.

Draai de 4 schroeven er helemaal uit. Draai de machinekop

voorzichtig en zonder deze van de behuizing te nemen in

de nieuwe positie. Draai de 4 schroeven weer vast.
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Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-

heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-

lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-

bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en

houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal

mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-

werkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroom-
bron moet overeenkomen met de gegevens op het ty-
peplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Bij het gebruik van het elektrische gereedschap aan mobiele

stroomopwekkers (generatoren) zonder voldoende vermo-

gensreserves of zonder een geschikte spanningsregeling met
aanloopstroomversterking kan er vermogensverlies of aty-
pisch gedrag bij het inschakelen optreden.

Let erop dat de door u gebruikte generator geschikt is, voor-

al wat betreft netspanning en -frequentie.

In- en uitschakelen

Schuif voor de ingebruikname van het elektrische gereed-
schap de aan/uit-schakelaar (3) naar voren.

Voor het vastzetten van de aan/uit-schakelaar (3) duwt u de
aan/uit-schakelaar (3) aan de voorkant omlaag tot deze vast-
klikt.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de
aan/uit-schakelaar (3) los of wanneer deze vergrendeld is,
duwt u de aan/uit-schakelaar (3) kort achter omlaag en laat
deze dan los.

Toerentalinstelling

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

Met het stelwiel toerentalinstelling (4) kunt u het noodzake-
lijke toerental ook tijdens gebruik instellen. De gegevens in
de volgende tabel zijn geadviseerde waarden.

» Controleer de slijpgereedschappen vé6r gebruik. Het
slijpgereedschap moet correct gemonteerd zijn en vrij
kunnen draaien. Laat dit ten minste 1 minuut zonder
belasting proefdraaien. Gebruik geen beschadigde,
onronde of trillende slijpgereedschappen. Beschadig-
de slijpgereedschappen kunnen barsten en verwondingen
veroorzaken.

Nulspanningsbeveiliging

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
ten van het elektrische gereedschap na een onderbreking
van de stroomtoevoer.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-scha-
kelaar (3) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elek-
trische gereedschap opnieuw in.

Aanloopstroombegrenzing

De elektronische aanloopstroombegrenzing begrenst het
vermogen bij het inschakelen van het elektrische gereed-
schap en maakt het gebruik met een zekering van 16 A mo-
gelijk.

Aanwijzing: Als het elektrische gereedschap direct na het
inschakelen met vol toerental draait, dan zijn de aanloop-
stroombegrenzing en de nulspanningsbeveiliging uitgeval-
len. Het elektrische gereedschap moet onmiddellijk naar de
klantenservice worden opgestuurd. Zie voor adressen het
gedeelte ,Klantenservice en gebruiksadvies®.

Terugslaguitschakeling

(GWS 12-125 Cl / GWS 13-125 CI / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 Cl /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Bij een plotselinge terugslag van het elektri-
sche gereedschap, bijv. blokkeren bij doorslij-
pen, wordt de stroomtoevoer naar de motor
elektronisch onderbroken.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-scha-
kelaar (3) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elek-
trische gereedschap opnieuw in.

KICKBACK
CONTROL

Constant Electronic

(GWS 12-125 CI / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 Cl /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

De Constant Electronic houdt het toerental bij onbelast en
belast lopen vrijwel constant en waarborgt een gelijkmatig
arbeidsvermogen.
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Materiaal Toepassing Inzetgereedschap Positie stelwiel
Metaal Verf verwijderen Schuurblad 2=3

Hout, metaal Borstelen, ontroesten Komstaalborstel, schuurblad 8

Metaal, steen Slijpen Slijpschijf 4-6

Metaal Afbraamwerkzaamheden Slijpschijf 6

Metaal Doorslijpen Doorslijpschijf 6

Steen Doorslijpen Diamantdoorslijpschijf en gelei- 6

debeugels (doorslijpen van steen
is alleen toegestaan met geleide-

beugels)

De aangegeven waarden van de toerentalstanden zijn richtwaarden.

» De nominale snelheid van het accessoire moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het
elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Voorzichtig bij het maken van sleuven in dragende
muren, zie gedeelte ,Aanwijzingen m.b.t. statica“.

» Klem het werkstuk vast, wanneer dit niet door het ei-
gen gewicht veilig ligt.

» Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat
het tot stilstand komt.

» Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting
nog enkele minuten onbelast lopen, om het inzetge-
reedschap af te koelen.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet met een
doorslijpstandaard.

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

Lamellenschuurschijf

Met de lamellenschuurschijf (accessoire) kunt u ook gebo-
gen oppervlakken en profielen bewerken. Lamellenschuur-
schijven hebben een aanzienlijk langere levensduur, geringer
geluidsniveau en lagere slijptemperaturen dan gewone slijp-
schijven.

Afbraamwerkzaamheden

» Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraamwerk-
zaamheden.

Met een aanzethoek van 30° tot 40° krijgt u bij afbraamwerk-

zaamheden het beste resultaat. Beweeg het elektrische ge-

reedschap met matige druk heen en weer. Daardoor wordt

het werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en zijn er geen

groeven.

Metaal doorslijpen
» Gebruik bij het doorslijpen met gebonden slijpmidde-
len altijd de beschermkap voor doorslijpen (6).

Werk bij het doorslijpen met matige, aan het te bewerken
materiaal aangepaste voorwaartse beweging. Oefen geen
druk op de doorslijpschijf uit, kantel of oscilleer niet.

Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door zijdelingse te-
gendruk uit te oefenen.

Het elektrische gereed-
schap moet altijd in tegen-
loop worden geleid. Anders
bestaat het gevaar dat het
ongecontroleerd uit de
groef wordt gedrukt. Bij het
doorslijpen van profielen en
vierkantbuizen zet u het
beste bij de kleinste door-
snede aan.

Steen doorslijpen

» Zorg bij het doorslijpen van steen voor voldoende
stofafzuiging.

» Draag een stofmasker.

» Het elektrische gereedschap mag alleen voor droog
snijden/slijpen worden gebruikt.

Voor het doorslijpen van steen kunt u het beste een diamant-

doorslijpschijf gebruiken.

Bij het gebruik van de stofafzuigkap voor doorslijpen met ge-

leidebeugels (18) moet de stofzuiger voor het afzuigen van

steenstof toegestaan zijn. Bosch biedt geschikte stofzuigers

aan.

Schakel het elektrische ge-
reedschap in en plaats het
met het voorste deel van de
geleidebeugel op het werk-
stuk. Duw het elektrische
gereedschap met matige,
aan het te bewerken materi-
aal aangepaste voorwaartse
beweging.

Bij het doorslijpen van zeer
harde materialen, bijv. beton met een hoog kiezelgehalte,
kan de diamantdoorslijpschijf oververhit raken en daardoor
worden beschadigd. Dit is duidelijk te zien aan een met de
diamantdoorslijpschijf rondlopende vonkenregen.
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Onderbreek in dit geval het doorslijpen en laat de diamant-
doorslijpschijf onbelast met het hoogste toerental korte tijd
draaien om deze af te koelen.

Een merkbaar minder wordende bewerkingssnelheid en een
rondlopende vonkenregen zijn aanwijzingen voor een bot ge-
worden diamantdoorslijpschijf. U kunt deze weer slijpen
door kort werken in abrasief materiaal, bijv. kalkzandsteen.

Aanwijzingen m.b.t. statica

Sleuven in dragende muren vallen onder de norm DIN 1053
deel 1 of landspecifieke regelingen. Deze voorschriften moe-
ten absoluut worden nageleefd. Raadpleeg voor aanvang van
het werk de verantwoordelijke bouwkundige ingenieur, ar-
chitect of de bevoegde leiding van de bouw.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

» Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap via een aardlekschakelaar (PRCD) aan. Tij-
dens het bewerken van metalen kan geleidend stof in het
elektrische gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de
veiligheidsisolatie van het elektrische gereedschap wor-
den belemmerd.

Bewaar en behandel de accessoires zorgvuldig.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden

uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktej

[N ADVARSEL Las alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger. | tilfelde af manglende

overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
derrisiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Betegnelsen "el-veerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgij tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktaj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes brandbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
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Hvis din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk
sted.

El-vaerktej ma ikke udszttes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
sted.

Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, hange
el-varktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
ager risikoen for elektrisk stad.

Hvis el-varktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hereveaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-veerktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette gger risikoen for personskader.

Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.
Brug egnet arbejdstgj. Undga lgse bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vaek
fradele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan
gribe fat i lgstsiddende tej, smykker eller langt har.

Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.
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Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-verktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akku-
en, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbeharsde-
le, eller maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforan-
staltninger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlast disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» El-vaerktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brekket eller beskadi-
get, saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa be-
skadigede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerk-
tajer.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Serg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til vinkelslibere

Falles sikkerhedsadvarsler for arbejdsopgaver, der

omfatter slibning, pudsning, stalberstning eller slibende

skeering

» Dette el-vaerktgj er beregnet til slibning, pudsning,
tradberstning eller skaering. Laes alle sikkerhedsad-
varsler, instruktioner, illustrationer og specifikatio-
ner, som folger med el-veerktsgjet. | tilflde af manglen-
de overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko
for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige personskader.

» Arbejde som polering ber ikke udferes med dette el-
varktej. Hvis el-vaerktejet bruges til arbejde, det ikke er
beregnet til, kan der opsta farlige situationer med risiko
for personskade.

» Brug ikke tilbehar, der ikke er specifikt designet til
opgaven og anbefalet af producenten af varktgjet.
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Blot fordi tilbeharet kan sattes pa el-varktajet, er det ik-
ke nadvendigvis sikkert at bruge det.

» Tilbehgrets markehastighed skal minimum svare til
den maks. hastighed, der er angivet pa el-vaerktgjet.
Tilbeher, der anvendes ved en hgjere hastighed end maer-
kehastigheden, kan ga i stykker og slynges af veerktgjet.

» Tilbehorets udvendige diameter og tykkelse skal vaere
inden for el-vaerktgjets maerkekapacitet. Tilbehor i for-
kert starrelse kan ikke beskyttes og styres korrekt.

» Gevindmonteret tilbehor skal passe til gevindet pa sli-
berens spindel. For flangemonteret tilbehor skal tilbe-
hgrets akselhul passe til flangens monteringsdiame-
ter. Hvis tilbeharet ikke passer til el-vaerktgjets monte-
ringsdele, karer el-vaerktgjet ikke afbalanceret, og det vil
vibrere meget med risiko for, at du mister kontrollen.

» Brug ikke beskadiget tilbehgr. Inden brug skal tilbe-
her som slibeskiver altid kontrolleres for splintring og
revner, bagskiver skal kontrolleres for revner, flaen-
ger og slitage, og stalberster skal kontrolleres for lose
eller knaekkede trade. Hvis el-varktgjet eller tilbehg-
ret tabes, skal det efterses for skader, eller der skal
monteres ubeskadiget tilbehor. Nar tilbehoret er ef-
terset og monteret, skal el-vaerktgjet kere med maksi-
mal hastighed uden belastning i ét minut. Du og even-
tuelle andre personer til stede ma ikke sta i det rote-
rende tilbehers bane. Beskadiget tilbeher vil normalt ga i
stykker under testen.

» Brug personlige vaernemidler. Afhangig af opgaven
baeres visir eller lukkede eller abne beskyttelsesbril-
ler. Hvis det er relevant, bares stavmaske, hgrevaern,
handsker og vaerkstedsforklede, som kan stoppe min-
dre slibekorn eller fragmenter af arbejdsemnet. @jen-
varnet skal kunne stoppe flyvende materiale, der genere-
res under forskellige arbejdsopgaver. Stavmasken eller
andedraetsvaernet skal kunne filtrere de partikler, der ge-
nereres under arbejdet. Langvarig udszttelse for kraftig
stej kan medfere nedsat harelse.

» Andre personer pa stedet skal sta pa sikker afstand af
arbejdsomradet. Alle, der befinder sig inden for ar-
bejdsomradet, skal bare personlige vaernemidler.
Fragmenter af arbejdsemner eller defekt tilbehar kan bli-
ve kastet ud og forarsage skader, ogsa pa afstand af ar-
bejdsomrédet.

» Hold kun fast om el-vaerktgjets isolerede gribeflader,
nar du udferer arbejde, hvor skzretilbehgret kan
komme i kontakt med skjulte kabler eller vaerktgjets
egen ledning. Hvis skeeretilbeharet kommer i kontakt
med en "stremfgrende"” ledning, kan blottede metaldele
pa el-vaerktajet blive "stremfarende”, og der er risiko for
elektrisk sted for brugeren.

» Kablet skal placeres, sa det ikke bergrer det roteren-
de tilbeher. Hvis du mister kontrollen, kan kablet blive
skaret over eller skadet, og du risikerer, at din hand bliver
trukket ind i det roterende tilbehar.

» Du ma forst legge el-varktgjet fra dig, nar tilbehoret
er stoppet helt. Det roterende tilbehar kan gribe fat i un-
derlaget, sa du mister kontrollen over el-vaerktgjet.

» El-varktojet ma ikke veere taendt, mens du baerer det
ned langs siden. Utilsigtet kontakt med det roterende til-
behar kan medfare, at veerktejet far fat i dit tej, sa tilbeho-
ret treekkes ind til kroppen.

» El-vaerktojets udluftningshuller skal rengeres jeevn-
ligt. Motorens blaser traekker stov ind i huset, og ophob-
ning af starre maengder metal kan udgare en elektrisk risi-
ko.

» El-varktojet ma ikke anvendes i narheden af braend-
bare materialer. Gnister kan antaende disse materialer.

» Brug ikke tilbehor, som kraever vaeskeksling. Brug af
vand eller andre kalevasker kan medfere dedsfald eller
skader som felge af elektrisk stad.

Advarsler vedrgrende tilbageslag og lignende

Tilbageslag er en pludselig reaktion, der sker, nar en roteren-

de skive, bagskive, barste eller andet tilbehar kommer i

klemme eller kerer fast. Nar det roterende tilbeher kommer i

klemme eller karer fast, standser det pludseligt, hvilket tvin-

ger el-vaerktaj, som ikke er under kontrol, i modsat retning af
tilbeharets rotationsretning pa det punkt, hvor tilbehgret
sidder fast.

Hvis eksempelvis en slibeskive kommer i kiemme eller kerer

fast i arbejdsemnet, kan kanten af den skive, der gar ind i

klemmepunktet, grave sig ind i materialets overflade, sa ski-

ven kerer eller springer ud. Skiven kan springe enten mod el-
ler vaek fra brugeren afhaengig af skivens rotationsretning pa
det tidspunkt, den kommer i klemme. Slibeskiven kan ogsa
knakke under disse forhold.

Tilbageslag skyldes forkert brug af el-vaerktgjet og/eller for-

kerte arbejdsprocedurer eller arbejdsbetingelser og kan

undgas ved at treffe de relevante forholdsregler, som er an-
givet nedenfor.

» Hold godt fast i el-varktgjet, og placer krop og arm, sa
du kan holde igen, hvis der sker tilbageslag. Hvis der
medfalger et ekstra handtag, skal det altid anvendes,
sa du opnar maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under start. Brugeren kan kontrollere
momentreaktioner og tilbageslag, hvis de relevante for-
holdsregler traeffes.

» Placer aldrig handen tat pa det roterende tilbehor. Til-
behgret kan sla tilbage over din hand.

» Placer ikke kroppen i det omrade, el-vaerktgjet vil be-
vaege sig i, hvis der sker tilbageslag. Tilbageslag vil ka-
ste vaerktgjet i modsat retning i forhold til skivens be-
vaegelsesretning pa det tidspunkt, den kerer fast.

» Udvis saerlig forsigtighed ved arbejde pa hjerner,
skarpe kanter osv. Undga hoppende bevagelser, og
undga, at tilbehoret saetter sig fast. Hjarner, skarpe
kanter og hoppende bevagelser giver aget risiko for, at
tilbeharet saetter sig fast med tab af kontrol eller tilbage-
slag til folge.

» Der ma ikke monteres en traklinge til en kaedesav el-
ler en savklinge med taender. Denne type klinger med-
farer ofte tilbageslag og tab af kontrollen over veerktejet.

1609 92A6PL|(30.06.2021)

Bosch Power Tools



Sikkerhedsadvarsler specifikt for slibe- og skarearbejde

» Brug kun skiver af en type, der anbefales til el-vaerkte-
jet, og den skaerm, der er specifikt designet til den
valgte skive. Skiver, som el-varktgjet ikke er designet
til, kan ikke afskaermes korrekt, og det er ikke sikkert at
bruge dem.

» Slibefladen pa skiver med fordybning i midten skal
monteres under beskyttelseskantens plan. En forkert
monteret skive, som stikker ud over beskyttelseskantens
plan, kan ikke beskyttes korrekt.

» Skaermen skal fastgares omhyggeligt til el-vaerktgjet
og placeres, sa den beskytter optimalt, dvs. sa en sa
lille del af skiven som muligt er blottet mod brugeren.
Skaermen bidrager til at beskytte brugeren mod skivefrag-
menter, utilsigtet kontakt med skiven og gnister, der kan
antende tgj.

» Skiverne ma kun bruges til de opgaver, de er anbefa-
let til. Eksempel: Siden af en skaereskive ma ikke
bruges til slibning. Slibende skaereskiver er beregnet til
perifer slibning. Hvis disse skiver pafares kraft i sideret-
ningen, kan de splintre.

» Brug altid intakte skiveflanger i den rigtige storrelse
og form til den valgte skive. Korrekte skiveflanger stot-
ter skiven, sa risikoen for, at skiven knakker, reduceres.
Flanger til skaereskiver kan veere forskellige fra flanger til
slibeskiver.

» Brug ikke slidte skiver fra sterre el-vaerktgj. Skiver,
der er beregnet til starre el-vaerktej, er ikke velegnede til
den hgje hastighed, mindre vaerktgj karer med, og kan
spraenges.

Yderligere sikkerhedsadvarsler specifikt for slibende

skaerearbejde

» Skeereskiven ma ikke "klemmes" eller udsattes for
kraftigt tryk. Forseg ikke at skaere dybere, end skiven
er beregnet til. Hvis skiven presses hardt, gges belast-
ningen og risikoen for, at skiven vrides eller sidder fast i
snittet, at der sker tilbageslag, eller at skiven knaekker.

» Placer ikke kroppen pa linje med og bag ved den rote-
rende skive. Nar skiven roterer vaek fra kroppen pa ar-
bejdspunktet, kan tilbageslag kaste skiven og el-verktejet
direkte mod dig.

» Nar skiven sidder fast, eller arbejdet afbrydes ,uanset
arsag, skal el-varktgjet slukkes og holdes stille, til
skiven er stoppet helt. Forseg aldrig at fjerne skae-
reskiven fra snittet, mens skiven er i bevaegelse, da
dette kan medfere tilbageslag. Undersag og afhjaelp ar-
sagen til, at skiven sidder fast.

» Start ikke skaeringen med skiven i arbejdsemnet. Lad
skiven komme op pa fuld hastighed, og for den deref-
ter forsigtigt ned i snittet igen. Skiven kan sidde fast,
kare op eller sl tilbage, hvis el-vaerktejet startes igen i ar-
bejdsemnet.

» Paneler eller store arbejdsemner ber stottes for at
minimere risikoen for, at skiven kommer i klemme, og
der sker tilbageslag. Store arbejdsemner har en ten-
dens til at synke ned under deres egen vaegt. Der skal pla-
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ceres statter under arbejdsemnet taet pa skarelinjen og
teet pa arbejdsemnets kant pa begge sider af skiven.

» Vaer ekstra forsigtigt, nar der skares lommer i eksi-
sterende vaegge eller andre omrader, hvor du ikke kan
se bagsiden af emnet. Skiven kan ramme gas- eller van-
drar, ledninger eller objekter, der kan medfare tilbage-
slag.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for pudsearbejde

» Brug ikke sandpapirskiver, der er for store. Falg
producentens anbefalinger ved valg af sandpapir.
Starre stykker sandpapir, der stikker ud over puden, giver
risiko for snitskader og kan medfare, at skiven sidder fast
eller rives i stykker, eller at der sker tilbageslag.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for stalberstningsarbejde
» Vaer opmaerksom pa, at borsten mister trade, ogsa un-
der almindelig brug. Undga at overbelaste tradene
ved at pafare for stort tryk pa barsten Staltradene kan

nemt gennembryde lette tekstiler og/eller hud.

» Huvis brug af skaerm anbefales under stalberstning, ma
tradskiven eller stalbarsten ikke komme i kontakt
med skaermen. Tradskivens eller stalbgrstens diameter
kan udvide sig som falge af arbejdsbelastningen og centri-
fugalkraften.

Ekstra sikkerhedsanvisninger
Brug sikkerhedsbriller.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fere til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fare til
materiel skade eller elektrisk stad.

» Ror ikke ved slibe- og skareskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

» Las start-stop-kontakten op, og stil den pa stop, nar
stremforsyningen afbrydes (f.eks. som folge af
stremsvigt eller hvis netstikket traekkes ud). Derved
forhindres en ukontrolleret genstart.

» Fastger emnet. Et emne holdes bedre fast med spaende-
anordninger eller skruestik end med handen.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Bosch Power Tools
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Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til at gennemskaere, skrubbe og
barste metal- og stenmaterialer samt til at bore i stenmateri-
aler med diamantborekroner uden brug af vand.

Til gennemskaering med bundede slibemidler skal der bruges
en speciel beskyttelseskappe.

Sarg for tilstraekkelig stavopsugning, nar der skaeres i sten.
Med godkendte slibeveerktejer kan el-varktejet anvendes til
sandpapirslibning.

El-vaerktgjet ma ikke benyttes til slibning af beton.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Frigeringsarm til beskyttelseskappe

(2) Spindellaseknap

(3) Teend/sluk-knap

(4) Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox/ GWS 17-125 CIE /
GWS 17-125CIT/GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Ekstrahdndtag (isoleret grebsflade)
(6) Beskyttelsesskaerm til skaering”

(7) Beskyttelsesskaerm til slibning
(8) Udsugningsskaerm til slibning®
(9) Holdeflange med O-ring

(10) Hardmetal-kopskive?

(11) Slibeskive?

(12) Skaereskive”

(13) LynspaendemotrikSDS-clic”
(14) Spandematrik

(15) Spandenggle til spaendematrik?
(16) Slibespindel

(17) Handgreb (isoleret grebsflade)
(18) Udsugningsskaerm til skaering med faringsslaede®
(19) Diamantskeereskive?

(20) Handbeskyttelse?

(21) Kopbarste”

(22) Gummislibetallerken”

(23) Slibeblad?

(24) Rundmetrik®

(25) Diamantborekrone”

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Vinkelsliber 11-125 12-125Cl

Varenummer 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO.. 3601G9306. 3601G930G.

Nominel optagen effekt w 900 900 1100 1150 1200

Afgiven effekt W 530 530 740 530 640

Nominelt omdrejningstal min* 11500 11500 11500 11500 11500

Omréde til indstillingaf om-  min™ - - - - -

drejningstal

Maks. slibeskivediameter mm 115 125 125 125 125

Slibespindelgevind M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Maks. gevindlengde af sli- mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

bespindel

Forvalg af omdrejningstal - - - - -

Konstantelektronik - = - ° °

Genstartsbeskyttelse ° ° ° ° °

Startstremsbegraensning ° ° ° ° °

Tilbageslagsfrakobling - - - ° °

Vaegt iht. EPTA-Procedure 01:2014

- Med vibrationsdeempen- kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3
de ekstrahandtag

- Med standard-ekstra- kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
handtag

Beskyttelsesklasse AT EWAT AT SN I
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Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser kan
disse angivelser variere.

Vinkelsliber GWS 13-125ClI 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Varenummer 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Nominel optagen effekt w 1300 1300 1500 1500
Afgiven effekt 1 700 700 820 820
Nominelt omdrejningstal min’* 11500 11500 11500 7500
Omrade til indstilling af omdrejningstal min’* - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
Maks. slibeskivediameter mm 125 125 125 125
Slibespindelgevind M 14 M 14 M 14 M14
Maks. gevindlangde af slibespindel mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Forvalg af omdrejningstal - ° ° °
Konstantelektronik ° ° ° °
Genstartsbeskyttelse ° ° ° °
Startstremsbegransning ) ° ° °
Tilbageslagsfrakobling ° ° ° °

Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014

- Med vibrationsdeempende ekstra- kg 2,3 2,3 2,4 2,4
handtag

- Med standard-ekstrahdndtag kg 2,2 2,2 2,3 2,3

Beskyttelsesklasse AT EIAT SIFAT I

Angivelserne galder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-
re.

Vinkelsliber GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Varenummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GOMO..
Nominel optagen effekt W 1700 1700 1700 1700 1700
Afgiven effekt W 1010 1010 1010 1010 1010
Nominelt omdrejningstal min* 11500 11500 9300 9300 7500
Omrade til indstilling af om- min* - 2800-11500  2800-9300 - 2200-7500
drejningstal
Maks. slibeskivediameter mm 125 125 125 150 125
Slibespindelgevind M 14 M 14 M 14 M 14 M14
Maks. gevindlaengde af slibe- mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
spindel
Forvalg af omdrejningstal ° ° - °
Konstantelektronik ° ° ° ° °
Genstartsbeskyttelse ° ° ° ° °
Startstremsbegraensning ° ° ° ° °
Tilbageslagsfrakobling ° ° ° ° °
Vaegt iht. EPTA-Procedure 01:2014
- Med vibrationsdeempende kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
ekstrahandtag
- Med standard-ekstrahand- kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
tag
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Vinkelsliber GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Beskyttelsesklasse =] O/ =W 74T I

Angivelserne geelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivelser varie-
re.

Vinkelsliber 19-125Cl 19-125 CIE 19-150CI 19-125 CIST
Varenummer 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..
Nominel optagen effekt W 1900 1900 1900 1900
Afgiven effekt W 1220 1220 1220 1220
Nominelt omdrejningstal min’* 11500 11500 9700 7800
Omrade til indstilling af omdrejningstal min’* - 2800-11500 - -
Maks. slibeskivediameter mm 125 125 150 125
Slibespindelgevind M14 M 14 M 14 M 14
Maks. gevindlangde af slibespindel mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Forvalg af omdrejningstal - °

Konstantelektronik ° ° ° °
Genstartsbeskyttelse ° ° ° °
Startstremsbegransning ° ° ° °
Tilbageslagsfrakobling ° ° ° °

Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014

- Med vibrationsdeempende ekstra- kg 2,4 2,4 2,5 2,4
handtag

- Med standard-ekstrahdndtag kg 2,3 2,3 2,4 2,3

Beskyttelsesklasse AT EIAT [Sl/n I

Angivelserne glder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spandinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivelser varie-
re.

Stej-/vibrationsinformation

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Varenummer 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601GI9DO0.. 3601G9306. 3601G930G.
Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 60745-2-3.

El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau udger typisk

Lydtrykniveau dB(A) 90 90 91 91 91
Lydeffektniveau dB(A) 101 101 102 102 102
Usikkerhed K dB 3 3 3 3 3
Brug herevaern!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 60745-2-3:

Overfladeslibning (skrubning):

a, m/s’

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Slibning med slibeblad:

a, m/s 1,5 1,5 2 2 2

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Varenummer 3601G9EO0.. 3601GIF0.. 3601G960.. 3601G9IXO0..
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GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Stegjemissionsvardier fundet iht. EN 60745-2-3.
El-vaerktgjets A-vaegtede stgjniveau udger typisk

Lydtrykniveau dB(A) 91 91 92 92
Lydeffektniveau dB(A) 102 102 103 103
Usikkerhed K dB 3 3 3 3
Brug herevaern!

Vibrationer samlet veerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 60745-2-3:

Overfladeslibning (skrubning):

a, m/s’ 6 6 6

K m/s’ 15 1,5 1,5 1,5
Slibning med slibeblad:

ay m/s?

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125 CIT 17-150C1  17-125Inox
Varenummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9K0.. 3601GIMO..

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 60745-2-3.

El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau udger typisk

Lydtrykniveau dB(A) 92 92 91 92 92
Lydeffektniveau dB(A) 103 103 102 103 103
Usikkerhed K dB 3 3 3 3 3
Brug herevaern!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 60745-2-3:

Overfladeslibning (skrubning):

a, m/s’ 6 6 5,5 7

K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Slibning med slibeblad:

a, m/s’ 4 4 2,5 2,5

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Varenummer 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601G9RO.. 3601G9SO..

Stegjemissionsvaerdier fundet iht. EN 60745-2-3.

El-vaerktgjets A-vaegtede stgjniveau udger typisk

Lydtrykniveau dB(A) 91 91 92 91
Lydeffektniveau dB(A) 102 102 103 102
Usikkerhed K dB 3 3 3 3
Brug herevaern!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet int. EN 60745-2-3:

Overfladeslibning (skrubning):

a, m/s’

K m/s” 15 1,5 1,5 1,5
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19-125Cl

Slibning med slibeblad:

a m/s
K m/s’

19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST
4 4 2,5 2
1,5 1,5 1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i naervaerende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktgjer. Det er
ogsa egnet til en forelghig vurdering af svingningsbelastnin-
gen.

Det angivne svingningsniveau reprasenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
til andre formal, med afvigende indsatsveerktgj eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan fare til en betydelig forggelse af svingningsbelast-
ningen over hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hajde for de tider, i hvilke vaerktajet er slukket el-
ler godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i he-
le arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktgj og indsatsveerktgj, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlab.

Montering

Montering af beskyttelsesanordning

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

Bemark: Efter brud pa slibeskiven under arbejdet eller be-

skadigelse af holdeanordningerne pa beskyttelseskappen/

el-vaerktajet skal el-vaerktejet omgaende sendes til et autori-

seret vaerksted, adresser se afsnittet "Kundeservice og

anvendelsesradgivning".

Beskyttelsesskarm til slibning

Laeg beskyttelseskappen (7)
pa holderen pa el-veerktajet,
til beskyttelseskappens ko-
deknaster stemmer overens
med holderen. Tryk og hold
herunder frigeringsarmen
(1).

Tryk beskyttelseskappen (7)
pa spindelhalsen, til beskyt-
telseskappens krave sidder
pa el-vaerktejets flange, og
drej beskyttelseskappen, til
den tydeligt hgrbart gar i ind-
greb.

Tilpas beskyttelseskappens
(7) position til arbejdsgangens krav. Tryk hertil friggringsar-
men (1) opad, og drej beskyttelseskappen (7) i den gnskede
position.

» Indstil altid beskyttelsesskaermen (7), sa begge kna-
ster til frigeringsarmen (1) nar ind i de tilsvarende ud-
sparinger i beskyttelsesskarmen (7).

» Indstil beskyttelsesskaermen (7) , sa betjeningsperso-
nen ikke udsattes for gnistregn.

» Beskyttelsesskaermen (7) ma kun kunne drejes ved
aktivering af frigeringsarmen (1)! Ellers skal el-vaerk-
tojet tages ud af brug og sendes til et autoriseret ser-
vicevaerksted.

Bemark: Kodeknasterne pa beskyttelsesskaermen (7) sik-

rer, at der kun kan monteres en beskyttelsesskaerm, som

passer til el-vaerktgjet.

Opsugningskappe til slibning

Til stevsvag slibning af maling, lak og kunststof i forbindelse

med hardmetalkopskiver (10) kan du anvende opsugnings-

kappen (8). Opsugningskappen (8) er ikke beregnet til bear-
bejdning af metal.

Opsugningskappen (8) kan forbindes med en egnet Bosch-
stavsuger.

Opsugningskappen (8) monteres pa samme méade som be-
skyttelseskappen (7). Berstekransen kan udskiftes.

Beskyttelsesskaerm til skaering

» Brug altid en beskyttelseskappe til skeering ved gen-
nemskaring med bundne slibemidler (6).

» Soarg for tilstreekkelig stavopsugning, nar der skaeres i
sten.

Beskyttelsesskaermen til skaering (6) monteres pa samme

made som beskyttelsesskaermen til slibning (7).

Udsugningsskarm til skaering med foringsslaede

Opsugningskappe til skaering med faringsslade (18) monte-

res ligesom beskyttelseskappen til slibning.

Handbeskyttelse

» Ved arbejde med gummislibetallerken (22) eller med
kopberste/skivebgrste/lamelslibeskive skal du altid
montere handbeskyttelsen (20).

Fastger handbeskyttelsen (20) med ekstrahandtaget (5).

Ekstrahandtag

» Brug kun dit el-vaerktgj med ekstrahandtaget (5).

» Fortsat ikke med at bruge el-vaerktgjet, hvis ekstra-
handtaget er beskadiget. Foretag ikke &ndringer pa
ekstrahandtaget.

Skru ekstrahandtaget (5) pa gearhovedet til hajre eller ven-

stre, afhangigt af arbejdsmaden.
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Vibrationsd@mpende ekstrahandtag

Vibration Skruekstrahdndtaget (5)

IVVV\ [ — ind i gearhovedet pa hajre
Control eller venstre side, afhaen-

gigt af hvilket arbejde der

skal udfares.

Det vibrationsdeempende ekstrahandgreb ger det muligt at
udfare et behageligt og sikkert arbejde med et lavt vibra-
tionsniveau.

» Brug kun dit el-vaerktsj med ekstrahandtaget (5).
» Foretag ikke @ndringer pa ekstrahandtaget.
Brug ikke et beskadiget ekstrahandtag.

Montering af slibevarktej

» Trak stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

» Ror ikke ved slibe- og skaereskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

Rengar slibespindlen (16) og alle dele, der skal monteres.

Tryk pa spindellasetasten (2) for at lase slibespindlen ved

fastspaending og frigarelse af slibevaerktgjerne.

» Aktivér kun spindellasetasten, nar slibespindlen star
stille. Ellers kan el-varktgjet blive beskadiget.

Slibe-/skareskive

Veer opmaerksom pa slibevarktgjernes dimensioner. Huldia-

meteren skal passe til holdeflangen. Brug hverken adaptere
eller reduktionsstykker.
Serg ved anvendelse af diamantskaereskiver for, at retning-

spilen pa diamantskareskiven og el-vaerktgjets omdrejnings-

retning (se retningspil pa gearhovedet) stemmer overens.

Raekkefalgen ved montering kan ses pa grafiksiden.

Slibe-/skaereskiven fastgares ved at abne

spaendematrikken (14) og spande denne med spaendenag-

len (se " Lynspandemetrik SDS-elie", Side 107).

» Nar slibevaerktgjet er monteret, kontrolleres det for
korrekt montering og at det kan bevages frit, for el-
varktgjet teendes. Serg for, at slibevarktgjet ikke
rager imod beskyttelseskappen eller andre dele.

D

kraven indsat en plastdel (O-ring). Hvis O-rin-
gen mangler eller er beskadiget, skal holde-
flangen (9) altid udskiftes fer videre anven-
delse.

Lamelslibeskive

» Ved arbejde med lamelslibeskiven skal du altid monte-

re handbeskyttelsen (20).

Gummislibetallerken

» Ved arbejde med gummislibetallerkenen (22) skal du
altid montere handbeskyttelsen (20).

Raekkefalgen ved montering kan ses pa grafiksiden.

Skru rundmetrikken (24) pa, og spaend den med spaende-
ngglen.

I holdeflangen (9) er der rundt om centrerings-
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Kopbarste/skiveborste

» Ved arbejde med kopbaerste eller skiveborste skal du
altid montere handbeskyttelsen (20).

Raekkefalgen ved montering kan ses pa grafiksiden.

Kopbarsten/skivebarsten skal kunne skrues sa langt ind pa

slibespindlen, at den sidder tat ind til slibespindelflangen

for enden af slibespindelgevindet. Spaend kopbarsten/ski-

vebgrsten fast med en gaffelnggle.

Lynspaendemotrik SDS-c=lic

For hurtigere skift af slibevaerktgj uden anvendelse af andre
varktgjer kan du i stedet for spandematrikken (14) benytte
lynspaendematrikken (13).
» Lynspandemegtrikken (13) ma kun bruges til slibe- og
skareskiver.
Brug kun en fejlfri, ubeskadiget lynspaendemetrik (13).
Sorg ved paskruningen for, at lynspaendemetrikkens
(13) side med paskrift ikke peger mod slibeskiven; pilen
skal pege mod indeksmaerket (26).
Tryk pa spindellasetasten
(2) for at lase slibespind-
len. For at spande lyns-
paendematrikken skal du
dreje slibeskiven hardt med
uret.

En korrekt fastgjort og in-
takt lynspaendemetrik kan
lasnes ved at dreje roule-
tringen mod uret med hén-
den. Brug aldrig en tang til
at lesne en fastsiddende
lynspaendemgtrik, men
anvendt i stedet spaende-
neglen. Set spandengglen
pa som vist pa billedet.

Tilladte slibevaerktejer

Du kan bruge alle slibevaerktgjer, der er naevnt i denne betje-
ningsvejledning.

Det tilladte omdrejningstal [o/min] eller periferihastigheden
[m/s] for de benyttede slibeveerktgjer skal som minimum
modsvare angivelserne i den efterfalgende tabel.

Overhold derfor det/den tilladte omdrejningstal/periferi-
hastighed pa slibeverktgjets etiket.

Bosch Power Tools
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maks. [mm] [mm] <D
D b d [min?] [m/s]
d 115 7 22,2 11500 80
125 7 22,2 11500 80
150 7 22,2 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
75 30 M14 11500 45
82 - M14 11500 80

Drejning af gearhoved (se billede A)

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.
Du kan dreje gearhovedet i 90°trin. Dermed kan teend/sluk-
knappen anbringes, sa den er lettere tilgaengelig i vanskelige
arbejdspositioner, hvor man f.eks. bruger venstre hand.
Skru de 4 skruer helt ud. Sving gearhovedet forsigtigt og
uden at tage den af huset i den nye position. Spaend de 4
skruer igen.

Stev-/spanudsugning

Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-

ring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som

kreftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brughelst en stavopsugning, der egner sig til materialet.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stramkildens spanding
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkto-
jets typeskilt. El-vaerktgj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Ved drift af el-vaerktajet pa mobile stremproducerende ag-
gregater (generatorer), der ikke har tilstreekkelige effektre-
server og/eller egnet spaendingsregulering med startstrgms-
begransning, kan der opsta effektforringelser eller atypisk
adfeerd ved tilkobling.

Veer opmaerksom pa den benyttede generators egnethed,
iseer hvad angdr netspaending og -frekvens.

Teend/sluk

For ibrugtagning af el-vaerktajet trykker du pa teend/sluk-

kontakten (3).

For lasning af teend/sluk-kontakten (3) trykker du taend/

sluk-kontakten (3) ned foran, til den gar i indgreb.

For at slukke el-varktgjet skal du slippe taend/sluk-kontak-

ten (3) eller, hvis den er last, kort trykke teend/sluk-kontak-

ten (3) ned bagtil og slippe den igen.

» Kontrollér slibevarktajet for brug. Slibevaerktgjet
skal vaere monteret sikkert, sa det kan dreje frit. Fore-
tag en provekersel i mindst 1 minut uden belastning.
Brug ikke beskadigede, ikke-runde eller vibrerende
slibevaerktejer. Beskadigede slibevarktejer kan ga i
stykker og forarsage skader.

Genstartsheskyttelse

Genstartsbeskyttelsen forhindrer en ukontrolleret start af el-
vaerktejet efter afbrydelse af stremtilfarslen.

For genindkobling skal du satte taend/sluk-kontakten (3) i
frakoblet position og taende el-vaerktgjet igen.

Startstremsbegransning

Den elektroniske startstramsbegransning begranser
ydelsen, nar el-vaerktgjet teendes, og muligger driften til en
16 A-sikring.

Bemaerk: Karer el-vaerktgjet med fuldt omdrejningstal umid-
delbart efter start, fungerer startstrambegraensningen og ge-
nindkoblingsbeskyttelsen ikke. El-veerktajet skal omgaende
sendes til et autoriseret vaerksted, adresser se afsnittet
"Kundeservice og anvendelsesradgivning".

Tilbageslagsfrakobling

(GWS 12-125Cl/ GWS 13-125Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE/
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Ved et pludseligt tilbageslag af el-vaerktgjet,
f.eks. blokering ved overskeering, afbrydes
motorens stremtilfarsel elektronisk.

For igen at teende skal du anbringe tand/sluk-
knappen (3) i frakoblet position og teende el-vaerktajet igen.

KICKBACK
CONTROL
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Konstantelektronik

(GWS 12-125 Cl/ GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 CI / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Forvalg af omdrejningstal

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /

GWS 19-125 CIE)

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (4) kan du

ogsa forvaelge det ngdvendige omdrejningstal under drift.
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Konstantelektronikken holder omdrejningstallet stort set
konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet ar-
bejdsydelse.

Angivelserne i den efterfalgende tabel er anbefalede vaerdi-
er.

Materiale Anvendelse Indsatsvaerktaj Position Stillehjulet
Metal Fierne farve Slibeblad 2=

Trae, metal Barstning, rustfjernelse Kopbarste, slibeblad 3

Metal, sten Slibning Slibeskive 4-6

Metal Skrubslibning Slibeskive 6

Metal Skeering Skareskive 6

Sten Skeering Diamantskareskive og farings- 6

sleede (skaering af sten er kun til-
ladt med faringsslede)

De angivne vaerdier for hastighedstrin er vejledende vaerdier.

» Tilbehorets markehastighed skal minimum svare til
den maks. hastighed, der er angivet pa el-vaerktgjet.
Tilbehar, der anvendes ved en hgjere hastighed end maer-
kehastigheden, kan ga i stykker og slynges af veerktajet.

Arbejdsvejledning

» Trak stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

» Forsigtig ved slidsning i baerende vaegge, se afsnittet
"Oplysninger om statik".

» Fastspaend emnet, hvis det ikke ligger sikkert pa
grund af sin egenvaegt.

» Belastikke el-vaerktgjet sa meget, at det kommer til
stilstand.

» Lad el-vaerktgjet kore i tomgang i et par minutter efter
staerk belastning, sa indsatsveerktejet kan afkele.

» El-varktojet ma ikke benyttes med en skaerestander.

» Ror ikke ved slibe- og skareskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

Lamelslibeskive

Med lamelslibeskiven (tilbeher) kan du ogsa bearbejde hvael-

vede overflader og profiler. Lamelslibeskiver har en vaesent-

ligt lengere levetid, lavere stajniveau og lavere slibetempe-

raturer end normale slibeskiver.

Skrubslibning

» Anvend aldrig skareskiver til skrubslibning.

Med en haeldningsvinkel pa 30° til 40° opnar du det bedste
arbejdsresultat ved skrubslibning. Bevaeg el-vaerktgjet frem

og tilbage med et moderat tryk. Derved undgar du, at emnet
bliver for varmt, at det misfarves, eller at der opstar riller.

Skaring af metal
» Brug altid en beskyttelseskappe til skeaering ved gen-
nemskaring med bundne slibemidler (6).

Ved skaering skal der arbejdes med en jaevn fremfering, som
er afstemt efter materialet, der bearbejdes. Skaereskiven ma
ikke pafares tryk, komme i spaend eller udsattes for sving-
ninger.

Udlgbende skaereskiver ma ikke bremses ved at trykke pa si-

El-vaerktgjet skal altid feres
i modleb. Ellers er der risiko
for, at det ukontrolleret
trykkes ud af snittet. Ved
skaering af profiler og fir-
kantrar er det bedst at star-
te ved det mindste tveer-
snit.

Skeering af sten

» Sorg for tilstraekkelig stevopsugning, nar der skaeres i
sten.

» Brug beskyttelsesmaske.

» El-verktsjet ma kun anvendes til terskaering/torslib-
ning.

Brug sa vidt muligt en diamantskaereskive til overskeering af

sten.

Bosch Power Tools
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Ved anvendelse af udsugningsskaermen til skaering med fa-
ringssleede (18) skal stavsugeren vaere godkendt til udsug-
ning af stenstav. Bosch tilbyder egnede stevsugere.

Start el-vaerktgjet, og saet
det pa emnet med den for-
reste del af feringsslaeden.
Skub el-varktgjet med et
moderat tryk, tilpasset til
materialet der skal bear-
bejdes.

Ved skaering af seerligt har-
de materialer, f.eks. beton
med hgijt kiselindhold, kan
diamantskaereskiven blive overophedet og derved tage
skade. En krans af gnister, der falger den omlgbende dia-
mantskareskive, er et tydeligt tegn pa dette.

| sa fald skal du afbryde skaerearbejdet og lade diamantskae-
reskiven kare kort tid i tomgang ved det hgjeste omdrej-
ningstal for at afkele den.

Hvis arbejdet skrider maerkbart langsommere frem, og der
dannes en lysende krans af gnister, er det tegn pa, at dia-
mantskaereskiven er blevet slgv. Du kan slibe den igen ved at
udfere korte snit i et slibende materiale, f.eks. kalksandsten.

Oplysninger om statik

Slidser i baerende vagge er omfattet af standarden

DIN 1053 del 1 eller landespecifikke bestemmelser. Disse
forskrifter skal altid overholdes. Far arbejdet pabegyndes,
skal den ansvarlige statiker, arkitekt eller byggeledelse sper-
ges til rads.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktgjet.

» El-varktej og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

» Brug sa vidt muligt altid et udsugningsanlaeg ved ek-
streme anvendelsesforhold. Blzes ventilationsabnin-
gerne igennem med hyppige mellemrum, og forkobl
en fejlstremsafbryder (PRCD). Ved bearbejdning af me-
tal kan ledende stav aflejre siginde i elvaerktejet. Elvaerk-
tgjets beskyttelsesisolering kan forringes.

Opbevar og behandle tilbeharet omhyggeligt.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevaerksted for Bosch el-veerktej for at undga farer.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
El-varktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. geldende miljgforskrifter.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

N VARNING Las noga igenom alla
sakerhetsanvisningar och

instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsanvisningarna och instruktionerna inte foljts kan
orsaka elstot, brand och/eller allvarliga personskador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och vl upplyst. Ostadade
och morka areor 6kar olycksrisken.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar ndr det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antdnda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehoriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
oOver elverktyget.
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Elektrisk sakerhet
» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.

Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstét om din kropp &r jordad.

Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenini
ett elverktyg okar risken for elstot.

Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som &r avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig foérlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

Anvind ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet
» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand

>

elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan dven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

Anvind personlig skyddsutrustning. Anvénd alltid
skyddsglasdgon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.
Ta bort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan medféra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

Bar lampliga arbetsklader. Bar inte l16st hangande
kldder eller smycken. Hall haret, kliderna och
handskarna pa avstand fran rorliga delar. Lost
hangande klader, langt har och smycken kan dras in av
roterande delar.

Nér elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvénds pa korrekt sétt. Anvandning av
dammutsugning minskar de risker damm orsakar.
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Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

>

>

>

>

Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du téanker gora. Med ett ldmpligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur &r
farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet innan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar
byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anviandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen dr farliga om de anvands av
oerfarna personer.

Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte karvar, att
komponenter inte brustit eller skadats och kontrollera
orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner
paverkas menligt. Lat skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Manga olyckor orsakas av daligt
skotta elverktyg.

Hall skérverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sé ltt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Service

>

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Siakerhetsanvisningar for vinkelslipar

Sakerhetsvarningar som dr gemensamma for slipning,
stalborstning eller materialnedtagning

>

>

Detta elverktyg ar avsett att fungera som en
slipmaskin, tradborstare eller kapningsmaskin. Las
alla sdkerhetsvarningar, instruktioner och
specifikationer som tillhandahalls med detta
elverktyg. Fel som uppstar till foljd av att instruktionerna
nedan inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Sadana arbeten sasom polering ar inte lampliga att
utforas med detta elverktyg. Arbeten som elverktyget
inte har konstruerats for kan ge upphov till risker och
orsaka personskador.

Anvind inga tillbehor som inte dr rekommenderade
och speciellt konstruerade av verktygstillverkaren.
Bara for att tilloehoret kan fastas pa ditt elverktyg,
garanteras inte en saker drift.
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» Det nominella varvtalet for tillbehdret maste vara
minst lika med den maximala hastigheten som &r
markt pa elverktyget. Tillbehor som kors fortare an
deras markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.

» Den yttre diametern och tjockleken pa ditt tillbehdr
maste vara inom kapaciteten for ditt elverktyg.
Tillbehor med fel storlek kan inte skyddas eller
kontrolleras pa lampligt satt.

» En gdngad montering av tillbehdr maste matcha
slipmaskinens spindeltrad. For tillbehor som
monteras med flinsar, maste spindelhalet pa
tillbehoret passa flansens lokaliseringsdiameter.
Tillbehor som inte matchar monteringsbeslagen pa
elverktyget, hamnar ur balans, vibrerar 6verdrivet och
kan gora att man tappar kontrollen.

» Anvind inte ett skadat tillbehdr. Fore varje
anvandning, inspektera tillbehdret, till exempel
slipskivorna for att upptacka flisor, sprickor och
slitage, kontrollera stalborsten for att upptécka losa
eller spruckna tradar. Om elverktyg eller tillbehor
tappas i marken, inspektera dem for skada eller
installera ett oskadat tillbehér. Efter inspektion och
installation av ett tillbehér, placera dig sjilv och
askadare pa avstand fran det roterande tillbehérets
plan och kor verktyget pa hogsta varvtal utan
belastning i en minut. Skadade tillbehor gar normalt
sonder under denna testtid.

» Anvénd personlig skyddsutrustning. Beroende pa
applikationen ska du anvinda ansiktsskydd,
skyddsvisir eller skyddsglasogon. Allt efter behov ska
du béra skyddsmask, horselskydd, handskar och
verkstadsforklade som kan stoppa sma fragment av
slipmedel eller arbetsmaterialet. Ogonskyddet maste
kunna stoppa flygande skrap som genereras av olika
arbeten. Ansiktsmasken eller andningsskyddet maste
kunna filtrera partiklar som genereras av din verksamhet.
Langvarig exponering i hogt buller kan orsaka
horselskador.

» Hall askadare pa sikert avstand fran arbetsomradet.
Alla som kommer in i arbetsomradet maste béra
personlig skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycket
eller en trasiga tillbehor kan flyga ivag och orsaka skador
bortom det omedelbara verksamhetsomradet.

» Hall elverktyget med i de isolerade greppytorna nar
du utfor en atgard dar du riskerar att komma i kontakt
med dolda elledningar eller dess egen sladd. Vid
kontakt med en strémforande ledning kan oskyddade
metalldelar pa verktyget som ar strémférande ge
anvandaren en elektrisk stot.

» Placera sladden pa avstand fran det roterande
tillbehoret. Om du forlorar kontrollen, kan sladden
skaras av eller fastna och din hand eller arm kan dras in i
det roterande tillbehdret.

» Ligg aldrig verktyget nedat forrén tillbehoret har
stannat fullstandigt. Det roterande tillbehoret kan
greppa ytan och dra verktyget utanfér din kontroll.

» Kor inte verktyget nér du bér det pa din sida. Oavsiktlig
kontakt med det roterande tillbehéret kan fastna i dina
kldder och dra tillbehoret till din kropp.

» Rengor regelbundet verktygets luftventiler. Motorns
flakt drar in damm inuti huset och en 6verdriven
ackumulering av metallpulver kan orsaka elektrisk fara.

» Anvand inte elverktyg i narheten av brannbara
material. Gnistor kan antédnda dessa material.

» Anviénd inte tillbehor som kréver flytande kylmedel.
Anvandning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till elektriska stotar.

Kast och relaterade varningar

Kast ar en plotslig reaktion pa ett roterande hjul som klamts

eller ett roterande hjul, backningsdyna, borste eller andra

tillbehdr som fastnat. Klammande eller fastkilning orsakar en
snabb blockering av den roterande tillbehdret som i sin tur
orsakar att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt
riktning mot tillbehoret rotation vid punkten for
fastkilningen.

Till exempel, om ett sliphjul fastnar eller klims av

arbetsstycket, kan kanten av hjulet som kommerini

klampunkten grava sig ner i materialytan vilket gor att hjulet
glider ut eller kastas ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller
bort fran operatoren, beroende pa riktningen av hjulrorelsen
pa platsen for klamning. Slipskivor kan dven ga sonder under
dessa forhallanden.

Kast ar resultatet av missbruk av elverktyget och/eller

felaktiga arbetsrutiner eller tillstind och kan undvikas genom

att vidta lampliga forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan.

» Hall verktyget i ett fast grepp och placera din kropp
och arm sa att du kan sta emot backslagskrafterna.
Anvind alltid extrahandtaget, om sadant finns, for
maximal kontroll dver kast eller momentreaktionen
under uppstart. Operatoren kan styra
momentreaktioner eller kastkrafter, om lampliga
forsiktighetsatgarder vidtas.

» Placera aldrig din hand néra det roterande tillbehoret.
Tillbehor kan kasta éver din hand.

» Still dig inte i det omrade dit elverktyg kommer att
flytta sig vid kast. Kast kommer att driva verktyget i
motsatt riktning mot hjulets rorelse da det fastnar.

» Var sarskilt forsiktig nar du arbetar med horn, skarpa
kanter etc. Undvik att tillbehdret studstar och
fastnar. Hornor, skarpa kanter eller studsningar har en
tendens att gora sa att det roterande tillbehoret fastnar,
till kast eller till att man forlorar kontrollen.

» Sitt inte dit en sagkedja med blad for trasnideri eller
en tandad sagklinga. Sadana blad skapar ofta kast och
gor att man tappar kontrollen.

Sakerhetsvarningar som ar specifika for slipning och

slipande kapningarbeten

» Anvind endast hjultyper som rekommenderas for ditt
elverktyg och det specifika skyddet som utformats for
den valda hjulet. Hjul for vilka elverktyg inte dr
utformade kan inte skyddas tillrackligt och ar osékra.
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» Slipytan i nedsankningen i mitten av hjulen maste
monteras under planet for skyddets kant. Ett felaktigt
monterat hjul som skjuter ut genom plan skyddskantens
plan kan inte skyddas pa lampligt satt.

» Skyddet ska vara sakert fastsatt pa elverktyget och
positionerat for maximal sikerhet, sa att hjulet
exponeras mot operatoren sa lite som majligt.
Skyddet hjalper till att skydda anvandaren mot trasiga
hjulfragment, oavsiktlig kontakt med hjul och gnistor som
kan antanda klader.

» Hjul far endast anvéndas for rekommenderade
anvandningar. Till exempel: slipa inte med sidan av
kapskivan. Slipande kapskivor ar avsedda for perifer
slipning och sidokrafter som appliceras pa dessa hjul kan
fa dem att splittras.

» Anvand alltid oskadda hjulflansar med ritt storlek och
form for hjulet du valt. Korrekta hjulflansar stodjer
hjulet och reducerar darmed mojligheten att hjulet gar
sonder. Flansar for brythjul kan skilja sig fran polerande
hjulflansar.

» Anvind inte nedslitna hjul fran storre elverktyg. Hjul
avsedda for storre elverktyg ar inte lampliga for den hogre
hastigheten hos ett mindre verktyg och kan g sonder.

Ytterligare siakerhetsvarningar som ar specifika for slip-

och skararbete

» Se till att brythjulet inte fastnar och applicera inte ett
for hart tryck. Forsok att inte skira 6verdrivet djupt.
Overbelastning av hjulet 6kar belastningen och
mottagligheten for vridning eller fastkilning av hjulet i
snitt samt risken for kast eller hjulbrott.

» Still dig inte med kroppen i linje med och bakom det
roterande hjulet. Nar hjulet flyttar sig bort fran din
kropp vid anvandningspunkten, kan kastet slunga ut det
roterande hjulet och elverktyget direkt mot dig.

» Nar hjulet fastnar eller nar skdrningen avbryts av
nagon anledning, sténg av elverktyget och hall
verktyget stilla tills hjulet stannar helt. Forsok aldrig
ta bort brythjulet medan hjulet r i rérelse, annars kan
kast intraffa. Undersok och korrigera orsaken till att
hjulet fastnar.

» Starta inte om skarningen i arbetsstycket. Lat hjulet
na full hastighet och utfor sedan snittet igen
forsiktigt. Hjulet kan fastna, slira eller gora kast om
elverktyget startas om i arbetsstycket.

» Stodjer paneler eller vilket skrymmande arbetsstycke
som helst for att minimera risken for att hjulet fastnar
eller att kast sker. Stora arbetsstycken tenderar att
digna under sin egen vikt. Stéden ska placeras under
arbetsstycket nara skarlinjen och nara kanten pa
arbetsstycket pa hjulets bada sidor.

» Var sarskilt forsiktig nar du gor en fickutskarning i
befintliga vaggar eller andra blinda omraden. Det
framskjutande hjulet kan skara gas- eller vattenror,
elkablar eller foremal som leder till kast.
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Sakerhetsvarningar som ar specifika for slipningen

» Anvind inte alltfor stora bitar sandpapper. Folj
tillverkarens rekommendationer nar du viljer
sandpapper. Storre sandpapper som stracker sig
bortom sandpappersytan utgor en risk for skador och kan
leda till att skivan fastnar eller gar sonder samt till kast.

Sakerhetsvarningar som ar specifika for tradborstningen

» Observera att tradborst kastas ut av borsten dven
under den normala driften. Overbelasta inte tradarna
genom att utsétta borstarna for alltfor stor belastning
Traden kan latt tranga igenom tunnare klader och/eller
huden.

» Om anvéndning av ett skydd rekommenderas for
tradborstning sa far det inte finnas nagra mellanrum
mellan tradhjulet eller borsten med skyddet.
Tradhijulet eller borsten kan expandera i diameter pa
grund av arbetsbelastningen och centrifugalkraften.

Ytterligare siakerhetsanvisningar
Anvind skyddsglasogon.

» Anviand lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbholaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstot.

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

» Las upp strombrytaren och still den i av-liget om
stromforsorjningen avbryts t. ex. vid stromavbrott
eller dra ut natstickkontakten. Darigenom forhindras en
okontrollerad start.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspént i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare dn med handen.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla siakerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for kapning, grovslipning och borstning
av arbetsstycken i metall och sten samt borrning i sten med
diamantborrkronor, utan vattentillférsel.

Vid kapning med bundna slipmedel maste ett speciellt
sprangskydd anvéandas.

Vid kapning i sten bor en tillrackligt god dammutsugning
anordnas.

Bosch Power Tools
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Med tillatna slipverktyg kan elverktyget anvandas for
sandpappersslipning.
Elverktyget far inte anvandas for slipning av betong.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Upplasningsspak for skyddskapa
(2) Spindel-arreteringsknapp
(3) Pa-/av-strombrytare

(4) Instéllningshjul varvtalsforval
(GWS 13-125 CIE/ GWS 15-125 CIE/
GWS 15-125 Inox / GWS 17-125 CIE/
GWS 17-125 CIT/GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

(5) Stodhandtag (isolerad gripyta)
(6) Skyddskapa for kapning®

(7) Skyddskapa for slipning

(8) Sugkapa for slipning”

(9) Fastflans med O-ring

Tekniska data

(10) Koppskiva i hardmetall”

(11) Slipskiva?

(12) Kapskiva®

(13) Snabbspanningsmutter SDS-clic?
(14) Spannmutter

(15) Tvastiftsnyckel for spinnmutter®
(16) Slipspindel

(17) Handtag (isolerad gripyta)

(18) Sugkapa for kapning med styrslide®
(19) Diamant-kapskiva”

(20) Handskiva”

(21) Koppborste®

(22) Gummisliptallrik?

(23) Sliptallrik®

(24) Rundmutter”

(25) Diamantborrkrona”

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. I vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

12-125Cl

11-125

Artikelnummer

3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO.. 3601G9306. 3601G930G.

Upptagen markeffekt w 900 900 1100 1150 1200
Utgdngseffekt W 530 530 740 530 640
Mérkvarvtal v/min 11500 11500 11500 11500 11500
Omrade for v/min - - - - -
varvtalsinstallning
Max. slipskivediameter mm 115 125 125 125 125
Slipspindelganga M 14 M14 M14 M14 M 14
Max. ganglangd for mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
slipspindeln
Instdlining av varvtal - = - = -
Konstantelektronik - = - ° °
Skydd mot oavsiktlig ° ° ° ° °
aterstart
Startstromsbegransning ° ) ° ° °
Bakslagsfrankoppling - - -
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014
- Med kg 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3
vibrationsddmpande
stodhandtag
- Med standardmassigt kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2
stodhandtag
Skyddsklass @/ [a/u [a/ [l [l

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna

variera.
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Vinkelslip GWS 13-125Cl 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Artikelnummer 3601G9E0.. 3601G9FO0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Upptagen markeffekt W 1300 1300 1500 1500
Utgdngseffekt i 700 700 820 820
Markvarvtal v/min 11500 11500 11500 7500
Omrade for varvtalsinstélining v/min - 2800-11500  2800-11500 2200-7500
Max. slipskivediameter mm 125 125 125 125
Slipspindelganga M 14 M 14 M 14 M14
Max. ganglangd for slipspindeln mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Instéllning av varvtal - ° ° °
Konstantelektronik ° ° ° °
Skydd mot oavsiktlig aterstart ° ° ° °
Startstromsbegransning ° ° ° °
Bakslagsfrankoppling ° ° ° °
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014
- Med vibrationsdampande kg 2,3 2,3 2,4 2,4
stodhandtag
- Med standardmassigt stodhandtag kg 2,2 2,2 2,3 2,3
Skyddsklass = [/ [/ o/
Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.
Vinkelslip GWS 17-125Cl 17-125CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Artikelnummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GOMO..
Upptagen markeffekt w 1700 1700 1700 1700 1700
Utgangseffekt W 1010 1010 1010 1010 1010
Mérkvarvtal v/min 11500 11500 9300 9300 7500
Omrade for varvtalsinstallning ~ v/min - 2800-11500 2800-9300 - 2200-7500
Max. slipskivediameter mm 125 125 125 150 125
Slipspindelganga M 14 M14 M14 M 14 M 14
Max. ganglangd for mm 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
slipspindeln
Instéllning av varvtal ° ° = °
Konstantelektronik ° ° ° ° °
Skydd mot oavsiktlig aterstart ° ° ° ° °
Startstromsbegransning ° ° ° ° °
Bakslagsfrankoppling ° ° ° ° °
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014
- Med vibrationsdampande kg 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4
stodhandtag
- Med standardmassigt kg 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
stodhandtag
Skyddsklass ol I o/ o/ ol
Uppgifterna géller fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.
Vinkelslip GWS 19-125CI 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST
Artikelnummer 3601GINO.. 3601G9P0.. 3601GO9RO.. 3601G9SO..
Upptagen markeffekt W 1900 1900 1900 1900
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19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl
Utgdngseffekt W 1220 1220 1220 1220
Markvarvtal v/min 11500 11500 9700 7800
Omrade for varvtalsinstallning v/min - 2800-11500 - -
Max. slipskivediameter mm 125 125 150 125
Slipspindelgdnga M14 M14 M 14 M 14
Max. ganglangd for slipspindeln mm 22,2 22,2 22,2 22,2
Installning av varvtal - °
Konstantelektronik ° ° ° °
Skydd mot oavsiktlig aterstart ° ° ° °
Startstromsbegransning ° ° ° °
Bakslagsfrankoppling ° ° ° [
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014
- Med vibrationsdampande kg 2,4 2,4 2,5 2,4
stodhandtag

- Med standardmassigt stddhandtag kg 2,3 2,3 2,4 2,3
Skyddsklass [T/ A [/ =R
Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och fér utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.
Buller-/vibrationsdata

GWS 9-115 9-125 11-125 12-125Cl 12-125Cl
Artikelnummer 3601G9B0.. 3601G9CO.. 3601G9DO0.. 3601G9306. 3601 G930G.
Bullervarden faststallda enligt EN 60745-2-3.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa
Ljudtrycksniva dB(A) 90 90 91 91 91
Ljudeffektniva dB(A) 101 101 102 102 102
Osdkerhet K dB 3 3 3 3 3
Bar horselskydd!
Svangningstotalvarden a, (tre riktningarna vektorsumma) och osakerhet K faststalld enligt EN 60745-2-3:
Ytslipning (skrapning):
a, m/s’
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Slipning med slippapper:
ay m/s’ 1,5 1,5 2 2
K m/s’ 1,5 1,5 15 1,5 1,5

GWS 13-125CI 13-125 CIE 15-125 CIE 15-125 Inox

Artikelnummer 3601G9E0.. 3601G9F0.. 3601G960.. 3601G9XO..
Bullervérden faststallda enligt EN 60745-2-3.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa
Ljudtrycksniva dB(A) 91 91 92 92
Ljudeffektniva dB(A) 102 102 103 103
Osakerhet K dB 3 3 3 3

Bar horselskydd!
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GWS 13-125Cl 13-125CIE 15-125 CIE 15-125 Inox
Svangningstotalvdrden a, (vektorsumma for tre riktningar) och osékerhet K faststalld enligt EN 60745-2-3:
Ytslipning (skrapning):

a, m/s’ 6 6 6 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Slipning med slippapper:

a, m/s’ 2 2 4 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5

GWS 17-125Cl 17-125 CIE 17-125CIT 17-150C1  17-125Inox
Artikelnummer 3601G9G0.. 3601G9HO.. 3601G9J0.. 3601G9KO0.. 3601GIOMO..
Bullervarden faststallda enligt EN 60745-2-3.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa

Ljudtrycksniva dB(A) 92 92 91 92 92
Ljudeffektniva dB(A) 103 103 102 103 103
Osakerhet K dB 3 3 3 3 3
Bar horselskydd!

Svangningstotalvarden a, (tre riktningars vektorsumma) och osakerhet K faststélld motsvarande EN 60745-2-3:

Ytslipning (skrapning):

a, m/s’ 6 6 55 7 5

K m/s’ 1,5 15 1,5 1,5 1,5

Slipning med slippapper:

ay m/s’ 4 4 2,5 2,5 2

K m/s’ 1,5 15 15 1,5 1,5
GWS 19-125Cl 19-125 CIE 19-150Cl 19-125 CIST

Artikelnummer 3601GINO.. 3601G9PO0.. 3601GI9RO.. 3601G9SO..

Bullervarden faststallda enligt EN 60745-2-3.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa

Ljudtrycksniva dB(A) 91 91 92 91
Ljudeffektniva dB(A) 102 102 103 102
Osdkerhet K dB 3 3 3 S
Bar horselskydd!

Svangningstotalvarden a, (tre riktningars vektorsumma) och osakerhets K faststalld motsvarande EN 60745-2-3:

Ytslipning (skrapning):

a, m/s’ 6 6 7 5
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Slipning med slippapper:

a, m/s’ 4 4 2,5 2
K m/s’ 1,5 1,5 1,5 1,5
Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har ~ dven lamplig for preliminar bedomning av

utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan vibrationsbelastningen.

anvandas vid jamférelse av olika elverktyg. Mdtmetoden &r Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga

anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
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anvands for andra dndamal och med andra insatsverktyg
eller inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika.
Da kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden oka
betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller &r igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt
vibrationsbelastningen for den totala arbetsperioden.
Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att hlla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

Montera skyddsanordning

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Anmarkning: Om slipskivan brustit under drift eller

stodanordningarna pa spangskyddet/elverktyget skadats,

maste berorda delar/elverktyget bytas ut eller for service

skickas till kundtjanst. For adresser, se avsnittet "Kundtjanst

och anvandningsradgivning".

Skyddskapa for slipning

Lagg skyddskapan (7) pa
elverktygets hallare tills
kodningen pa skyddskapan
stammer Gverens med
héllaren. Tryck och hall inne
laset (1).

Tryck pa skyddskapan (7) pa

spindelhalsen tills

skyddskapan sitter korrekt pa
elverktyget och vrid
skyddskapan sa att den
klickar fast horbart.

Anpassa skyddskapans (7)

position till arbetsstegets

krav. Tryck
upplasningsspaken (1) uppat och vrid skyddskapan (7) till
onskad position.

» Still alltid in skyddskapan (7) sa att bada axlarna pa
upplasningsknappen (1) laser fast i motsvarande spar
i skyddskapan (7) .

» Stillin skyddskapan (7) sa att gnistor inte sprutas
mot anvandaren.

» Skyddskapan (7) far endast vridas medan
upplasningsspaken (1) aktiveras! | annat fall far
elverktyget inte anvindas mer och maste 6verlamnas
till kundtjanst.

Observera: koderingsaxlarna pa skyddskapan (7)

sakerstaller att endast en skyddskapa som passar till

elverktyget monteras.

Sugkapa for slipning

For dammfri slipning av férg, lack och plast med koppskivor i

hardmetall (10) kan du anvanda en sugkapa (8). Sugkapan

(8) arinte lamplig for bearbetning av metall.

Lamplig Bosch-dammsugare kan anslutas till sugkapan (8).

Sugkapan (8) monteras pa samma satt som skyddskapan

(7). Borstkransen kan bytas ut.

Skyddskapa vid kapning

» Anvind alltid skyddskapa vid kapning med bundna
slipmedel(6).

» Vid kapning i sten bor en tillrackligt god
dammutsugning anordnas.

Skyddskapan for kapning (6) monteras sasom skyddskapan

for slipning (7).

Bortsugningskapa for kapning med styrsliade

Bortsugningskapan for franskiljning med styrslade (18)

monteras pa samma satt som skyddskéapan for slipning.

Handskydd

» Vid arbeten med gummisliptaliriken (22) eller
koppborsten/solfjadersslipskivan monterar du alltid
handskyddet (20).

Fast handskyddet (20) med tillaggshandtaget (5).

Tillaggshandtag

» Anvind endast elverktyget med tilliggshandtaget(5).

» Anvind inte elverktyget om stodhandtaget ar skadat.
Utfor aldrig nagra dndringar pa stodhandtaget.

Skruva fast tilliggshandtaget (5) till hoger eller vanster pa

drevhuvudet, beroende pd arbetssittet.

Vibrationsddmpande stodhandtag

Vibration Skruvafast
m— stodhandtaget (5)
Control beroende pa arbetssittet
till hoger eller vanster om

vaxelhuset.

Det vibrationsdampande stédhandtaget mojliggor ett
vibrationsreducerat och darmed bekvamare arbete.

» Anvind endast elverktyget med tilliggshandtaget(5).
» Utfor aldrig nagra dndringar pa stodhandtaget.
Anvind aldrig ett stodhandtag som uppvisar skador.

Montera slipverktyg

» Dra stickproppen ur ndtuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

Rengor slipspindeln (16) och alla delar som ska monteras.

For att spanna och lossa slipverktygen trycker du pa

spindelldsknappen (2) for att arretera slipspindeln.

» Tryck ned spindellasknappen endast nér slipspindeln
star stilla. | annat fall kan elverktyget skadas.
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Slip-/kapningsskiva

Beakta slipverktygets matt. Haldiametern maste passa till

fastflansen. Anvand inga adaptrar eller reduceringsdelar.

Var vid anvandningen av diamant-kapningsskivor noga med

att vridriktningspilen pa diamant-kapningsskivan och

elverktygets vridriktning (se vridriktningspilen pa
kapslingen) stammer Gverens.

Monteringens ordningsfoljd framgar av grafiksidan.

For infastning av slip-/kapskivan skruvas spannmuttern (14)

upp. Dra sedan fast den med tvastiftsnyckeln (se

" SnabbspénningsmutterSDS-:/ic “, Sidan 119).

» Kontrollera efter montering och fore start av
slipverktyget att det monterats pa ritt sétt och kan
rotera fritt. Kontrollera att slipverktyget inte berér
sprangskyddet eller andra delar.

| fastflansen (9) har en plastdel (O-ring) satts

in runt centreringskragen. Om O-ringen

saknas eller dr skadad, ska fastflansen (9)

bytas ut innan fortsatt anvandning.

D

Solfjadersslipskiva
» Montera alltid handskyddet (20) vid arbeten med
solfjddersslipskivan.

Gummi-sliptallrik

» Montera alltid handskyddet(20) vid arbeten med
gummisliptallriken (22).

Monteringens ordningsfoljd framgar av grafiksidan.

Skruva pa rundmuttern (24) och dra at denna med

tvahalsnyckeln.

Koppborste/skivhorste

» Montera alltid handskyddet (20) vid arbeten med
solfjadersslipskivan.

Monteringens ordningsféljd framgar av grafiksidan.

Koppborsten/skivborsten skall ga att skruva sa langt pa

slipspindeln sa att den ligger an fast mot slipspindelflansen i

slutet av slipspindelgangningen. Spann fast koppborsten/

skivborsten med en gaffelnyckel.

Snabbspénningsmutter SDS-=/i=

For enkelt byte av slipverktyg utan att anvdnda ytterligare

verktyg kan du anvanda snabbspanningsmuttern (13)

istallet for spannmuttern (14).

» Snabbspanningsmuttern (13) far endast anvéndas for
slip- och kapskivor.

Anvind endast en felfri, oskadad snabbspannmutter

(13).

Var vid paskruvningen uppmarksam pa att

snabbspanningsmutterns (13) textforsedda sida inte

pekar mot slipskivan. Pilen skall vara riktad mot

indexmarket (26) .

Svensk | 119

Tryck pa spindellasknappen
(2) for att arretera
slipspindeln. For att dra at
spindelspannmuttern
skruvar du slipskivan
kraftigt medurs.

En korrekt fast och oskadad
snabbspanningsmutter kan
du lossa genom att vrida
den rafflade ringen moturs
for hand. Lossa aldrig en
atdragen
snabbspanningsmutter
med en tang, utan
anvands kombinyckeln.
Satt an kombinyckeln pa
det satt som visas pa
bilden.

Tillatna slipverktyg

Du kan anvanda alla slipverktyg som anges i denna
bruksanvisning.

Det tillatna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s]
hos de anvanda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i
foljande tabell.

Beakta darfor det tillitna varvtalet resp.
periferihastigheten pa slipverktygets etikett.

max. [mm] [mm]

D b d v/min  [m/s]

115 7 22,2 11500 80
125 7 22,2
7

11500 80
150 22,2 9300 80
115 - - 11500 80
125 - - 11500 80
75 30 M14 11500 45
82 - M14 11500 80
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Vrid véxelladshuvudet (se bild A)

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Du kan vrida vaxelhuvudet i steg om 90°. Dé kan pa-/av-

strombrytaren placeras i en battre hanteringsposition vid

speciella arbetsfall, t.ex. for vdansterhanta personer.

Skruva ut de 4 skruvarna helt och hallet. Sving drevhuvudet

forsiktigt och utan att ta av det fran kapslingen till den nya

positionen. Dra at de 4 skruvarna vl igen.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring

eller inandning avdammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehaller sigi narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt dd i forbindelse med tillsatsdmnen fér

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en fér materialet limplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen &r vl ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Drift

Driftstart

» Beakta natspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning dverensstimmer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V
kan dven anslutas till 220 V.

Vid drift av elverktyget med hjdlp av mobila generatorer, som

inte har tillréckliga kraftreserver eller som inte har en lamplig

spanningsreglering med startstromsforstarkning kan
prestanda reduceras eller sa kan det elverktyget bete sig
otypiskt vid start.

Kontrollera lampligheten hos generatorn, framfor allt vad

géller ndtspanning och frekvens.

In- och urkoppling

For idrifttagning av elverktyget skjuter du strombrytaren
(3) framat.

Instélining av varvtal

(GWS 13-125 CIE / GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox /
GWS 17-125 CIE / GWS 17-125 CIT / GWS 17-125 Inox /
GWS 19-125 CIE)

Med reglaget for varvtalsforval (4) kan du valja det varvtal
som behdvs dven under anvandning. Uppgifterna i
nedanstaende tabell ar rekommenderade varden.

For att arretera strombrytaren (3) skjuter du ner

strombrytaren (3) framat och nerat tills den gar i I3s.

For att stanga av elverktyget slapper du strémbrytaren (3)

och omden ar arreterad trycker du strémbrytaren (3) kort

bakat och sldpper den sedan.

» Kontrollera slipverktygen innan anvandningen.
Slipverktyget maste vara felfritt monterat och kunna
rotera fritt. Utfor en testkorning pa minst 1 minut
utan belastning. Anvénd inte slipverktyg som ar
skadade, ojamna eller som vibrerar. Skadade
slipverktyg kan ga sonder och orsaka skador.

Skydd mot oavsiktlig aterstart

Aterstartskyddet hindrar elverktyget fran att okontrollerat
starta efter ett stromavbrott.

For aterstart stall stromstallaren (3) i frankopplingslage och
koppla pa nytt pa elverktyget.

Startstromsbegransning

Den elektroniska startstromsbegransaren begransar
effekten vid inkoppling av elverktyget och darfor kanen 16 A
sdkring anvandas.

Anmarkning: Nar elverktyget kor igang med fullt varvtal
direkt vid start fungerar inte langre
startstromsbegransningen. Elverktyget skall omgaende
skickas till kundtjanst. Adresser, se avsnittet "Kundtjanst
och anvandningsradgivning®.

Bakslagsfrankoppling

(GWS 12-125CI / GWS 13-125CI / GWS 13-125CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125CI /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)

Vid plétslig rekyl hos elverktyget, t.ex.
blockering vid kapning, avbryts stromtillférseln
till motorn elektroniskt.

For aterstart stall pa-/av-strombrytaren (3) i
frankopplingslage och koppla pa nytt pa elverktyget.

KICKBACK
CONTROL

Konstantelektronik

(GWS 12-125CI / GWS 13-125 Cl / GWS 13-125 CIE /
GWS 15-125 CIE / GWS 15-125 Inox / GWS 17-125Cl /
GWS17-125 CIE / GWS 17-125 CIT/ GWS 17-150 CI /
GWS 17-125 Inox / GWS 19-125 Cl / GWS 19-125 CIE /
GWS 19-150 CI / GWS 19-125 CIST)
Konstantelektroniken haller varvtalet p tomgang och
belastningen nastan konstant och sékerstaller en jamn
arbetsprestanda.
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Material Anvandning Insatsverktyg Stallrattens lage
Metall Avlagsna farg Slipblad 2=

Tra, metall Borsta, ta bort rost Koppborste, slippapper 3

Metall, sten Slipa Slipskiva 4-6

Metall Skrubbning Slipskiva 6

Metall Kapa Kapskiva 6

Sten Kapa Diamantkapskiva och styrskenor 6

(kapning av sten dr endast tillatet
med styrskenor)

Angivna varden for varvtalsnivaerna ar riktvarden.

» Det nominella varvtalet for tillbehoret maste vara
minst lika med den maximala hastigheten som ar
markt pa elverktyget. Tillbehor som kors fortare &n
deras markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.

Arbetsanvisningar

» Dra stickproppen ur ndtuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Var forsiktig vid sparning i barande vaggar. Se
avsnittet "Information om statiken".

» Spann upp arbetsstycket, savida det inte ligger sdkert
pa grund av sin egenvikt.

» Belasta inte elverktyget sa mycket att det stannar.

» Om elverktyget anvints under hog belastning, lat det
ga nagra minuter pa tomgang for avkylning av
tillsatsverktyget.

» Elverktyget far inte anvandas med ett kapbord.

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

Solfjadersslipskiva

Med solfjaderslipskivan (tillbehor) kan ocksa vélvda ytor och
profiler bearbetas. Solfjadersslipskivor har en avsevart
langre livslangd, lagre bullerniva och lagre sliptemperaturer
an konventionella slipskivor.

Skrubbning

» Anvand aldrig kapskivor for skrubbning.

Med en stéllvinkel pa 30°till 40° far du det basta resultatet

vid skrubbning. Flytta elverktyget med mattfullt tryck fram

och tillbaka. Da blir materialet inte for varmt, missfargas

inte, och det blir inga repor.

Kapning av metall

» Anvind alltid skyddskapa vid kapning med bundna
slipmedel(6).

Arbeta med mattfull frammatning vid kapning, som ar

anpassad till materialet. Utova inget tryck pa kapningsskivan
och férvrid och oscilleraden inte.

Bro